
卡纸

63

将显示出以下信息。

显示 :  

取出记录纸。将其拉直并重新放入记录纸入口。

记录纸没有正确送入本机时

从熔融装置中小心地向上拉出卡住的纸。

3 向下按两端，关闭前盖，直到锁好为止
( # ) 。
将记录纸拉直并重新放入记录纸入口
( $ ) 。

记录纸在记录纸出口附近卡住时 ( 熔融
装置 ) :
取出记录纸 ( # ) ，然后取出硒鼓和墨
盒以便从后机箱取出卡住的纸 ( $ ) 。

记录纸入口�
 FAILED PICK UP

卡住的纸张�

1

2
硒鼓和墨盒�

卡住的纸张�

前盖�

1

2记录纸入口�
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文件卡住 – 发送!

1 推前盖开盖钮，然后打开前盖。

注意 :
熔融装置发热。请勿触摸。�

前盖�

卡住的文件�

中导器�

注意 :
● 在打开前盖之前，切勿用力拉出卡住的文件。

前盖�

熔融装置�

前盖开盖钮�

前盖�5 向下按两端，关闭前盖，直到锁好为止。

2 扶住前盖，同时向下拉中导器。

3 小心地取出卡住的文件。

4 安稳地提起中导器。

发送时文件不能送入或多页送入!
如果频繁发生不能送入或多页送入的现象，则调节送纸器的压力。

用带尖头的棒状工具移动绿色调衡器的位置。

左 : 文件不能送入时。
中 : 标准位置 ( 预选 )

右 : 文件多页送入时。

绿色调衡器�

右�左�
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电话线�

电源线�

清洁本机内部!
如果发生下列任何故障，则清洁本机内部。
—如果频繁发生原稿送入错误。
—如果在记录纸、原稿或对方收到的传真文件上出现黑白线或污迹。

注意 :
● 处理墨盒和硒鼓时必须小心。

关于详细情况，请参阅第 60 页中的硒鼓注意事项。
● 请勿使用纸制品，如纸毛巾或纸巾等擦拭本机内部。

注意 :
熔融装置发热。请勿触摸。�

前盖�

中导器�

送纸滚筒�

上部玻璃�

( 续 )

1 断开电源线和电话线。

2 推前盖开盖钮，然后打开前盖。

3 扶住前盖，同时向下拉中导器。

4 用布浸上异丙基磨光酒精，清洁送纸滚筒，
然后使所有的部分都彻底干燥。

用干软布擦拭上部玻璃。

5 安稳地提起中导器。

前盖�

熔融装置�

前盖开盖钮�
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电话线�

电源线�

硒鼓和墨盒�

6 抓住两端的引片，取出硒鼓和墨盒。

7 用干软布擦拭下部玻璃。

8 抓住两端的引片，重新放入硒鼓和墨盒。

9 向下按两端，关闭前盖，直到锁好为止。

10 重新连接电源线和电话线。

下部玻璃�

前盖�
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参考表和报告!
您可打印出以下列表和报告供您参考。

安装设定表 : 为您提供基本的和先进的编程功能的现行设定 ( 第 48 – 52 页 ) 。

电话号码表 : 为您提供存储在单触拨号和旋转电话簿中的姓名和电话号码。

通讯报告 : 保存传真发送与接收的记录。此报告在每进行 30 次传真通讯后自动印出 ( 第 50 页中的
功能 #22 ) 。

多站点编程表 : 为您提供存储于多站点发送功能中的项目 ( 第 27 页 ) 。

打印测试表 : 您可检查本机的打印质量。如果测试打印的文件上有污迹、污点或线条，则清洁本机
内部 ( 第 65 页 ) 。若打印质量仍然不佳，则更换墨盒和硒鼓。

单触拨号标签卡 : 为您提供存储于单触拨号键中的姓名 ( 第 19 页 ) 。您可将此卡放在单触拨号位置
上。

1 按 [ 键。

显示 :

/

2 转动 n 键，直到显示出需要的项
目。

3 按 w 键开始打印。

● 若要停止打印，则按 { 键。
● 打印后，将显示出已打印的项目。

4 按 { 键。

PRINT REPORT

SETUP LIST

TEL NO. LIST

JOURNAL REPORT

BROADCAST LIST

PRINTER TEST

ONE-TOUCH LABEL

    PRINTING

ROTATE $ & SET

打印报告�

停止�

设定�旋转电话簿�
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本产品的技术数据!
适用线路 : 公用交换电话网络
文件尺寸 : 最大宽度 216 mm / 最大长度 600 mm
有效扫描宽度 : 208 mm
有效打印宽度 : A4 : 202 mm

Letter, Legal : 208 mm
传送时间 * : 约 8 秒 / 页 ( ECM-MMR ) **
扫描密度 : 水平 : 8 pels / mm

垂直 : 3.85 线 / mm – STANDARD ( 标准 )
7.7 线 / mm – FINE ( 精细 ) / PHOTO ( 照片 )
15.4 线 / mm – SUPER FINE ( 超精细 )

半色调层次 : 64 级
扫描器型式 : 密接图像传感器 ( CIS )
打印型式 : 激光打印机
数据压缩系统 : 改良霍夫曼 ( MH ) ，改良 READ ( MR ) ，改良的改良 READ ( MMR )
调制解调器速度 : 14400 / 12000 / 9600 / 7200 / 4800 / 2400 / bps ; 自动降速
操作环境 : 10°C – 32.5°C ， 20% – 80% RH ( 相对湿度 )
尺寸 ( 高×宽×深 ) : 190 mm× 417 mm × 345 mm
重量 : 约 6.5 kg
耗电量 : 待机 : 约 7 W

发送 : 约 28 W
接收 : 约 220 W
复印 : 约 220 W
最大 : 约 560 W ( 打开熔融装置时 )

电源 : 交流 220 – 240 V , 50 / 60 Hz
存储器容量 : 约 150 页的存储器发送 / 接收容量

( 在标准清晰度下以  ITU-T  1 号测试稿为根据。 )
激光二极管特性 : 激光输出 :最大 5 mW

波长 : 760 nm – 800 nm
发光持续时间 :连续

打印速度 : 约 10 ppm (每分钟的页数 )
打印清晰度 : 600× 600 dpi

* 传送速度取决于各页的内容、清晰度、电话线路状况和
对方机器的能力。

** 传送速度是以 ITU-T  1 号测试稿和辉度方式为根据的。
如果对方机器的能力低于您的机器，传送时间也许更长。

 ITU-T 1 号测试稿

备注 :
● 本说明书中的详细内容若有变更，恕不另行通知。
● 本说明书中的图片和插图可能与实际产品略有不同。
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■ 墨粉寿命
墨粉寿命取决于接收、复印或打印的文件内容之量。关于型号 KX-FA76A 墨盒，下例是图像区域和墨粉寿

命之间大致的关系。墨粉寿命在实际使用中有所变化。

5% 的图像区域 15% 的图像区域10% 的图像区域

注意 :
● 图像区域随文字的深度、厚度和尺寸而改变。
● 如果您将墨粉节省设定改变为开，墨盒的持续寿命可延长约 40%。

■ 硒鼓寿命
随机附带的硒鼓或型号 KX-FA78A 无论图像区域的内容如何，均可打印约 6000 页 A4 尺寸的文件。

注意 :
● 请勿使用下列类型的纸张 :

— 含有 20% 以上的棉和 / 或纤维的纸，如信头纸或用于履历表的纸。
— 过分光滑或有光泽的纸，或者纹理太明显的纸。
— 带有涂膜的、破碎的或褶皱的纸。
— 带有凹凸不平之物的纸，如带有签条或订书针等。
— 沾染了灰尘、油渍或含有纱布的纸。
— 接近 200 ℃ 时会融化、蒸发、退色、烧焦或发出危险的烈性气味的纸，如皮纸等。这些材料可能粘在
熔融滚筒上并导致损坏。

— 喷墨纸。
— 潮湿的纸。

● 某些纸张仅可进行单面打印。如果您对打印效果不满意或发生送纸错误，可尝试用纸的另一面进行打印。
● 为了正确送纸和得到最佳打印效果，我们建议使用纵纹纸张。
● 请勿同时使用不同类型或厚度的纸。因为这可能引起卡纸现象。
● 避免进行双面打印。
● 切勿将本机曾印过的纸张用于在其它复印机或打印机上进行双面打印。因为可能引起卡纸。
● 为了避免卷曲，直到准备用纸时才打开纸卷包装。对于尚未使用的纸，请原封不动地保持原来的包装，
并在凉爽干燥的地方保存。

■ 纸张规格
普通纸 / 透明纸 : A4 : 210 mm× 297 mm

Letter : 216 mm× 279 mm

Legal : 216 mm× 356 mm

信封 : COM10 : 105 mm× 241 mm

DL : 110 mm× 220 mm

可打印约 2000 页 A4 尺寸的

纸张。

可打印约 650 页 A4 尺寸的

纸张。

可打印约 1000 页 A4 尺寸的

纸张。
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索引!
B 帮助 ........................................................... 8, 41

标签 ............................................................... 43
并行缆线 ....................................................... 39
拨号方式 ( 功能 #13 ) ................................... 49
拨号锁定 ....................................................... 23
报告

( 多站点编程 ) ......................................... 67
( 多站点发送 ) ......................................... 29
( 通讯 ) ......................................... 25, 46, 67
( 单触拨号标签 ) ............................... 19, 67
( 打印测试 ) ............................................. 67
( 停电 ) ..................................................... 59
( 发送 ) ..................................................... 25
( 安装设定 ) ............................................. 67
( 电话号码 ) ............................................. 67

C 出错信息 ................................................. 53–55
传真电话号码 ( 功能 #03 ) ..................... 18, 48
传真启动密码 ( 功能 #41 ) ..................... 36, 51
传真自动重拨 ............................................... 26
传真专用方式 ............................................... 33
传真接收 ................................................. 30, 31
重设 ( 功能 #80 ) ........................................... 52
存储

( 多站点发送 ) ................................... 27, 46
( 旋转电话簿 ) ................................... 20, 46
( 单触拨号 ) ....................................... 19, 46

存储器接收 ................................................... 32

D 电话方式 ....................................................... 32
电话分机 ....................................................... 36
答录机 ........................................................... 34
多站点发送 ................................................... 27
单触拨号

( 标签卡 ) ........................................... 19, 67
( 打电话 ) ................................................. 22
( 发送传真 ) ............................................. 26
( 存储 ) ............................................... 19, 46

打印机 ........................................................... 42
打印纸张尺寸 ......................................... 42, 69
定时发送 ( 功能 #25 ) ................................... 50

F 附件 ................................................................. 5
( 文件支架 ) ............................................. 12
( 记录纸支架 ) ......................................... 12
( 载纸盘 ) ................................................. 12

复印 ............................................................... 37
( 排序 ) ..................................................... 38
( 放大 ) ..................................................... 38
( 缩小 ) ..................................................... 38

编程索引!
基本功能

代码 功能名称

#01 日期和时间 ............................................. 15

#02 您的抬头 ................................................. 16

#03 您的传真电话号码 ................................. 18

#04 发送报告 ........................................... 25, 48

#06 传真专用方式振铃设定 ......................... 48

#12 遥控启动密码 ......................................... 49

#13 拨号方式 ................................................. 49

#15 缆线选择 ................................................. 49

#16 记录纸尺寸 ............................................. 49

#17 铃声类型 ........................................... 18, 49

#19 时钟显示 ................................................. 49

先进功能

代码 功能名称

#22 通讯报告 ........................................... 25, 50

#23 海外方式 ................................................. 50

#25 定时发送 ................................................. 50

#37 缩小接收 ................................................. 51

#39 显示对比度 ............................................. 51

#41 遥控传真启动密码 ........................... 36, 51

#44 传真接收提示 ......................................... 51

#68 ECM 选择 ............................................... 51

#76 连接音 ..................................................... 52

#79 墨粉节省 ................................................. 52

#80 重设先进功能 ......................................... 52
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发送
( 多站点 ) ................................................. 29
( 从存储器 ) ............................................. 24
( 旋转电话簿 ) ......................................... 26
( 手动 ) ..................................................... 24
( 单触拨号 ) ............................................. 26

发送报告 ( 功能 #04 ) ............................. 25, 48

H 海外方式 ( 功能 #23 ) ................................... 50

J 基本功能 ................................................. 48, 49
键

 ( 自动接收 ) ...................................... 32, 33
 ( 多站点发送 ) .................................. 27, 29
 ( 分页 ) .................................................... 38
 ( 删除 ) .................................................... 17
 ( 电话簿设定 ) .................................. 19, 20
 ( 帮助 ) ...................................................... 8
 ( 插入 ) .................................................... 17
 ( 下一组 ) .................................... 19, 22, 26
 ( 手动站点 ) ...................................... 27, 29
 ( 监听 ) .................................................... 22
 ( 名字 / 电话号码转换 ) ......................... 22
 ( 打印报告 ) ............................................ 67
 ( 快速扫描开始 ) .................................... 24
 ( 重拨 ) .................................................... 24
 ( 清晰度 ) .......................................... 24, 37
 ( 组 ) ............................................ 19, 22, 26

接收提示 ( 功能 #44 ) ................................... 51
接收设定 ................................................. 30, 31
纠错方式选择 ( 功能 #68 ) ........................... 51
记录纸 ........................................................... 13
记录纸尺寸 ( 功能 #16 ) ............................... 49

K 卡纸
( 文件 ) ..................................................... 64
( 记录纸 ) ........................................... 62, 63

L 缆线选择 ( 功能 #15 ) ............................. 39, 49
连接音 ( 功能 #76 ) ....................................... 52
连接 ......................................................... 14, 39
铃声类型 ( 功能 #17 ) ............................. 18, 49

M 墨盒 ......................................................... 10, 60
墨粉寿命 ....................................................... 69
墨粉节省 ( 功能 #79 ) ............................. 11, 52
Multi-Function Station 软件

( 启动 ) ..................................................... 41
( 安装 ) ..................................................... 40

Q 清洁 ............................................................... 65
清晰度 ..................................................... 24, 37

R 日期和时间 ( 功能 #01 ) ......................... 15, 48

S 扫描仪 ........................................................... 45
送纸器压力 ................................................... 64
时钟显示 ( 功能 #19 ) ................................... 49

T 抬头 ( 功能 #02 ) ..................................... 16, 48
提示

( 存储器接收 ) ( 功能 #44 ) .................... 51
通讯报告 ( 功能 #22 ) ............................. 25, 50
通讯信息 ....................................................... 53
停电 ............................................................... 59
透明纸 ........................................................... 43

U USB 缆线 ....................................................... 39

W 文件尺寸 ....................................................... 25

X 先进功能 ................................................. 50–52
显示

( 对比度 ) ( 功能 #39 ) ............................ 51
( 出错信息 ) ....................................... 54, 55

旋转电话簿
( 打电话 ) ................................................. 22
( 选择字母符号 ) ..................................... 17
( 发送传真 ) ............................................. 26
( 存储 ) ............................................... 20, 46

硒鼓寿命 ....................................................... 69
硒鼓 ......................................................... 10, 60
信封 ............................................................... 44

Y 音量 ............................................................... 18
遥控操作 ....................................................... 46
遥控启动密码 ( 功能 #12 ) ........................... 49
预选设定 ( 功能 #80 ) ................................... 52
阅览器 ........................................................... 45

Z 字母符号表 ................................................... 17
振铃设定

( 传真专用 ) ( 功能 #06 ) ........................ 48
自动缩小 ( 功能 #37 ) ............................. 32, 51
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