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若向所选择的用户发送同样的文件，则此功能很有用 ( 最多 20 个站点 ) 。首先编程站点，然后参阅
第 29 页进行发送。
● 多站点发送功能应用 1 – 3 组。单触拨号功能将被取消。
● a 键 1 和 2 可接受单触拨号和旋转电话簿的输入。

H 键也可接受手动拨号的输入。

多站点发送!!!!!

将用户编入多站点存储器

1 按 D 键。

显示 :

/

2 对于多站点发送     1 – 2 :
按需要的 a 键。

转动 n 键以选择 “ BROADCAST ”。

例如 :

对于手动多站点发送 :
按 H 键。

转动 n 键以选择 “ MANUAL

BROAD ”。

3 按 w 键。

4 输入站点。
使用 1 – 5 组 :
按需要的组键。

例如 :

使用 6 – 10 组 :
按 o 键，然后按需要的组键。

使用 n :
显示需要的姓名并按 w 键。

使用拨号键盘 ( 仅用于手动站点 ) :
输入传真号码并按 w 键。

例如 :

!

● 若要输入其他站点，则重复此步骤 ( 最多 20

个站点 ) 。

PRESS STATION

OR USE EASYDIAL

DIAL MODE     $

BROADCAST 1   $

DIAL MODE     $

DIR=ANN [01]

MANUAL BROAD  $

DIR= [00]

注意 :
● 如果您输入错误的站点，则在步骤 4 之后按

{ 键抹消此站点。

● 请打印一份多站点编程表，以确认存储的项目

( 第 67 页 ) 。

5 编程所有需要的站点之后，按 w

键。

!

/

● 若要编程另一多站点发送键，则重
复步骤 2 至 5 。

6 按 { 键结束编程。

DIR=3456789

DIR=3456789 [01]

   REGISTERED

PRESS STATION

OR USE EASYDIAL

组键�

手动站点�

多站点发送�

电话簿设定� 下一组�
停止�

设定�

旋转电话簿�
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5 按 w 键。

/

6 按 w 键。

!

例如 :  

● 若要删除其它站点，则重复步骤 4

至 6 。

7 按 D 键结束编程。

在多站点存储器中加入新站点

1 转动 n 键，直到显示出需要的键
名。

例如 :

2 按 D 键。

3 按 * 键选择 “ ADD ” 。

4 转动 n 键，直到显示出您想增加的
姓名为止。

例如 ( 旋转电话簿 ) :

例如 ( 2 组 ) :

5 按 w 键。

!

例如 :

● 若要增加其它站点，则重复步骤 4 和 5 ( 最
多 20 个站点 ) 。

<BROADCAST1>

ADD=? DELETE=#

Mike

   REGISTERED

Nikki

电话簿设定� 设定�

旋转电话簿�

停止�

Peter <S02>

6 按 D 键结束编程。

抹消多站点存储器中存储的站点

1 转动 n 键，直到显示出需要的键
名。

例如 :

2 按 D 键。

3 按 # 键选择 “ DELETE ” 。

4 转动 n 键，直到显示出您想抹消的
姓名为止。

例如 ( 旋转电话簿 ) :

例如 ( 3 组 ) :

● 若要取消抹消操作，则按 { 键。

<BROADCAST1>

ADD=? DELETE=#

Dick

DELETE OK?

Sam <S03>

YES:SET/NO:STOP

    DELETED

Bob
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1 将文件正面向下插入。
● 如果需要，则反复按 u 键选择想要的
设定 ( 第 24 页 ) 。

2 按需要的 a 键 ( 1 – 2 ) 或
H 键。
● 您也可用 n 键。显示需要的键
名，并按 i 键。

例如 :

● 文件将被送入本机并被扫描存入存储器内。
然后本机将向每个站点传送数据，按顺序接
入每个号码。

● 存储的文件在发送后将被自动抹消，并且本
机将自动打印多站点发送报告。

注意 :
● 如果您选择 “ FINE ( 精细 ) ”、“ SUPER FINE ( 超精细 ) ”

或 “ PHOTO ( 照片 ) ” 的清晰度，本机可发送的文件页

数将减少。
● 如果文件超过存储器容量 ( 第 68 页 ) ，将会取消发送。
● 如果其中某个站点占线或无应答，则此站点将被跳过。

所有的其它站点均被接通后，全部跳过的站点将被最多

重拨 3 次。

取消多站点发送设定

1. 在本机显示出以下信息时，按 { 键。

显示 :  

● 将显示出以下信息。

/

2. 按 w 键。

向预先编程的用户发送同样的文件

正面向下�

多站点发送�

手动站点�

停止�

传真开始�
设定�

清晰度�

旋转电话簿�

YES:SET/NO:STOP

SEND CANCELLED?

<BROADCAST1>

  BROADCASTING
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设定本机接收传真!!!!!

您想让
本机如何
接收来电

您必须进行
此设定。

此为本机的
工作方式。

仅用作传真

您有一条分开的电话线
路，其仅用于传真。

传真专用方式 ( 第 33 页 )
按 P 键打开自动接收
功能。

收到来电时 :
所有的来电都将作为传真接收。

与答录机一起使用

您想将传真机与答录机
一起使用。

启动答录机 ( 第 34 页 )
连接一部外接电话答录机，并将
答录机的振铃设定改变为 4 次以
下。
● 如果您使用时打开自动接收功能，

则将传真机在传真专用方式下的振

铃设定改变为 4 次以上。

接收电话时 :
答录机将录入留言。

接收传真时 :
传真机将断开答录机，并接收文
件。

外接电话答录机（非本机附带品）�

开
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其它选择大多数是电话

您打算自己应答来电。

电话方式 ( 第 32 页 )
按 P 键关闭自动接收
功能。

收到来电时 :
您必须手动应答所有的来电。
若要接收传真文件，则在每次收
到传真时按 i 键。

呤�
呤�
呤� 遥控传真启动

您也可用电话分机接收传真。听
到传真信号音时，用电话分机按
*9 键 ( 预选传真启动密码 ) 接
收传真 ( 第 36 页 ) 。

关
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电话方式 !
(手动应答所有的来电 )!

启动电话方式

如果自动接收指示灯亮，则按 P 键，将其
关闭。

显示 :

手动接收传真

1 当本机振铃时，拿起话筒应答。

2 当 :
—需要接收文件时，
—听到传真启动信号 ( 慢哔声 ) ，或
—无声时，
按 i 键。

显示 :

3 将话筒放回原处。
● 本机将开始接收。

    TEL MODE

CONNECTING..... 传真开始�

停止�

关

停止接收

按 { 键。

自动缩小功能

如果对方发来的文件长于您的记录纸，本机将使收

到的文件缩小到合适的尺寸并打印出来。若您想按

原件尺寸印出，则将功能 #37 设定为关 ( 第 51 页 ) 。

存储器接收

检测出打印问题时，本机会暂时将收到的文件存入

存储器。

文件存入存储器时 :

—显示屏将交替显示出出错信息和以下信息。

显示 :  

—如果功能 #44 被设定为开 ( 第 51 页 ) ，将响起慢

 “ 哔 ” 声。

● 请按照第 54 和 55 页中的说明排除故障。
● 关于存储器容量，请参阅第 68 页。

 FAX IN MEMORY

注意 :
● 如果您在 10 次铃声之内不应答，本机将暂时转至传真接

收功能，来电者可发送文件。
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传真专用方式
( 所有的来电都被作为传真接收 )!

启动传真专用方式

如果自动接收指示灯灭，则按 P 键，将其
打开。

显示 :

● 本机将自动应答所有的来电并仅接收传真文件。

 FAX ONLY MODE

例如 :

线路 1 – 电话�

线路 2 – 传真�

仅连接传真机。�

注意 :
● 可改变传真专用方式下应答来电前的振铃次数 ( 第 48 页

中的功能 #06 ) 。
● 在电话和传真两者都使用的电话线路上，不应使用此方

式。即使有人向您打电话，本机也试图进行传真通讯。

我们建议您进行以下安装 :

开
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取下塞扣并连接电话线。�

电话线 
( 非随机附有 ) 答录机�

( 非随机附有 )

将本机与答录机一起使用 !

1 连接答录机。

安装传真机和答录机

2 将答录机的振铃次数设定为 4 次以下。
● 这将允许答录机先应答来电。

3 在答录机中录入外发留言。
例如 : “ 这是 ( 您的姓名、公司和 / 或电话号码 ) 。我们现在不能接听您的电话。如果您要发

送传真，则开始发送。如果您要留言，请在哔声后开始讲话。谢谢。 ”

● 我们建议您录入最长 10 秒钟的留言，并且在此留言中，暂停时间不要超过 4 秒钟。否则，
两部机器都不能正常工作。

4 启动答录机。

5 将传真机设定为需要的接收方式 ( 第 32 、33 页 ) 。
● 如果您设定为传真专用方式，则将传真专用方式下的振铃设定改为 4 次以上 ( 第 48 页中的
功能 #06 ) 。如果答录机容量已满，使用传真专用方式，您可接收传真。

6 检查答录机的遥控启动密码，并将同样的密码编入传真机的遥控操作密码中。请参阅第 49 页
中的功能 #12 。
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接收电话
答录机将自动录入留言。

接收传真
本机感测到传真信号音时，传真机将自动接收文件。

在同一来电中接收留言和传真文件
参阅下文。

注意 :
● 每次传真机收到文件时，无声暂停或传真信号音都可能被录入答录机。

传真机和答录机如何工作

来电者可在同一来电中留下留言并发送传真。请预先通知来电者下列步骤。

1. 来电者接至您的传真机。
● 答录机将应答来电。

2. 来电者可在外发留言之后留下留言。

3. 来电者按 *9 键 ( 预选传真启动密码 ) 。
● 传真机将启动传真功能。

4. 来电者按开始键发送传真。

注意 :
● 可在功能 #41 ( 第 51 页 ) 中改变传真启动密码。

在同一来电中接收留言和传真文件
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电话分机!!!!!

1 当电话分机振铃时，拿起此分机的话筒。

2 当 :

—需要接收文件时，
—听到传真启动信号 ( 慢哔声 ) 时，或
—无声时，
确切地按 *9 键 ( 预选的传真启动密码 ) 。

3 放回话筒。
● 传真机将开始接收。

如果您将传真机与电话分机一起使用，可用电话分机接收传真文件。
您不必按传真机上的 i 键。

重要 :
● 请用一部按键式电话机作为电话分机，并确切地输入传真启动密码。

注意 :
● 您可在功能 #41 中改变传真启动密码 ( 第 51 页 ) 。

至 “ EXT ” 插孔或�
同一条线路�

电话分机�
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进行复印!!!!!
本机可进行单页或多页复印 ( 最多 99 页 ) 。

1 将文件引导板调节至文件宽度处。

2 将文件正面向下插入 ( 最多 15 页 ) ，直到本机
抓住文件并发出一次 “ 哔 ” 声为止。

显示 :

● 如果需要，则反复按 u 键选择想要的
设定 ( 参阅下文 ) 。

● 务必将话筒放在原处。

3 按 d 键。

● 如果需要，则输入复印页数 ( 最多 99 页 ) 。

4 按 d 键。
● 本机将开始复印。

    STANDARD

100% FINE  [01]

注意 :
● 任何可发送的文件均可复印 ( 第 25 页 ) 。

/

正面向下�

文件引导板�

复印开始�

停止�

分页�

清晰度�

选择清晰度

根据文件类型选择需要的清晰度。

— FINE  ( 精细 ) :用于印刷或打印的文字较小的原稿。

在步骤 3 中的显示 :  

— SUPER FINE  ( 超精细 ) :用于文字非常小的原稿。

  

— PHOTO  ( 照片 ) :用于带有照片、阴影图画等的原稿。

  

● 如果您选择 “ STANDARD ( 标准 ) ” 清晰度，将用

“ FINE ( 精细 ) ” 清晰度进行复印。

停止复印
按 { 键。

100% FINE  [01]

100% S-FINE[01]

100% PHOTO [01]
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缩小或放大文件
若要进行缩小复印，则反复按 . 键，选择需要

的缩小率。通过一次改变 5% 的缩小率，本机可将

复印件缩小到原稿的 50%。

原稿� 放大的复印件�原稿� 缩小的复印件�

A B

C D

A B

C D

A B

C D

A B

C D

若要进行放大复印，则反复按 , 键，选择需要

的放大率。通过一次改变 5%的放大率，本机可将

复印件放大到原稿的 200%。

例如 : 放大到 150% 的复印件

注意 :
● 将显示出您所选择的放大率或缩小率。

例如 :  

缩小 / 放大率

● 关于放大复印，本机仅放大原稿上部的中央部分。若要放大复印原稿的底部，则将原稿上下倒转，并插入本

机，然后复印。

 75% FINE [01]

排序多页复印件
本机可按原稿顺序排列多页复印件的顺序。

按 c 键直到显示出以下信息，并开始复印。

例如 :  

例如 : 复印两份 4 页纸的原稿

COLLATE=ON

排序复印�

4
3

2
1

4
3

2
1

非排序复印�

4
4

3
3

2
2

1
1

注意 :
● 若选择排序复印，将显示出以下信息。

例如 :  

显示出排序复印

● 进行排序复印时，本机会将原稿文件存入存储器。存储时若存储器容量已满，本机将仅印出存储的文件。

例如 : 缩小到 70% 的复印件

100% FINE [01]C
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连接电脑!

注意 :
● 若您想用 USB 缆线替换并行缆线，反之亦然，请参阅笫 59 页。

Panasonic Multi-Function Station 软件可让您的传真机执行下列功能 :

—在普通纸、透明纸、标签和信封上打印
—从支持 TWAIN 扫描的其他 Microsoft® Windows® 应用软件进行扫描
—从您的电脑进行存储、编辑或者擦除目录中的输入
—从您的电脑编程基本和先进功能

为了运行 Multi-Function Station 软件，需要具备下列条件 :

—兼容 OS : Windows 95/98/Me/2000

— CPU : Windows 95/98: Pentium® 90 MHz 以上的处理器
Windows Me: Pentium 150 MHz 以上的处理器
Windows 2000: Pentium 166 MHz 以上的处理器

—最低内存 : Windows 95/98: 24 MB ( 推荐 32 MB 以上 )

Windows Me: 32 MB ( 推荐 64 MB 以上 )

Windows 2000: 64 MB

—硬盘 : 可用空间 40 MB 以上

—其他 : 并行 ( IEEE1284 ) 端口或 USB 端口以及 CD-ROM 光盘驱动器

■ 在使用 IEEE1284 兼容的并行缆线时 :
必须另行购买并行缆线 ( amphenol 36 芯，长度为 3 米以下 ) 。

■ 在使用 USB 缆线 ( Windows 95 不提供 USB 支持功能 ) 时 :
必须另行购买 USB 缆线 ( 长度为 3 米以下 ) 。

在连接 USB 缆线之后，您必须将缆线型类设定为 “ USB ” ( 第 49 页上的功能 #15 ) 。
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安装 Multi-Function Station 软件!

1 启动 Windows 95/98/Me/2000 并关闭其
他所有的应用软件。
● 出现下列对话框。
单击 [ 取消 ] 以使其关闭。

3 按照屏幕上的说明进行操作，直至所
有的文件安装完毕。
● 若未将传真机连接至电脑，会出现

[Port Selection] 对话框。选择所需
使用的端口号码。若传真机已经与
电脑连接，会自动发现端口号码。

2 将附属的 CD-ROM 光盘插入 CD-

ROM 光盘驱动器。
● 出现 [ 选择设置语言 ] 对话框。
从下拉列表中选择用于该软件的所
需语言。单击 [ 确定 ] 。
安装自动开始。

● 若 [ 选择设置语言 ] 对话框不出现 :

安装自动开始。
● 若安装不能自动开始 :

单击 [ 开始 ] 。选择 [ 运行 ] 。键入
“d:\setup” ( 其中 “d:” 为 CD-ROM

光盘驱动器的驱动字母 ) 。单击
[ 确定 ] 。( 若不明您的 CD-ROM 光
盘驱动器的驱动字母，请使用
Windows Explorer 并寻找 CD-ROM

光盘驱动器 ) 。

若要卸载软件

1. 单击 [ 开始 ] 。

2. 指向 [ 设置 ] ，然后单击 [ 控制面板 ] 。

3. 双击 [ 添加 / 删除程序 ] 。

4. 从一览表中选择 [Panasonic Multi-Function

Station] 。

5. 单击 [ 添加 / 删除 ... ] ( Windows 95/98/Me ) /

[ 更改 / 删除 ... ] ( Windows 2000 ) ，然后按照

屏幕上的说明进行操作。

● 在这些说明中所示的屏幕取自 Windows
Me 。

● 屏幕可能与实际产品略有不同。
● 屏幕因改进若有变更，恕不另行通知。

● 您必须在 Windows 2000 中注册为管
理员。

安装开始。
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启动 Multi-Function Station 软件!

1 单击视窗中的 [ 开始 ] 。

2 指向 [ 程序 ] ，指向 [Panasonic Multi-Function Station] ，并单击 [Launcher] 。
● 出现 [Launcher] 。

Remote Control ( 第 46 页 )
● 存储、编辑或擦除目录中的输入。
● 编程基本和先进功能。
● 观察或擦除通讯报告中的项目。

Viewer (Scan) ( 第 45 页 )
● 显示支持 TIFF 、JPEG 、PCX 、DCX 和 BMP 格式的图像。
● 通过扫描设定在传真机内的文件以建立图像文件。

Help
● 有关 Multi-Function Station 的详细说明。

Support Web Page
● 浏览 Multi-Function Station 的支持网页。

注意 :
● 每次启动视窗，状态监视器都在电脑的任务托盘中出现。若传真机出现任何问题，在电脑上会显示出错信

息。
● 您可在状态监视器上确认传真机是否已经与电脑连接。


