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接收传真
电话方式 !
(手动应答所有的来电 )!

启动电话方式

如果箭头标志 ( ▼ ) 在显示屏的右边，则按
自动接收� 键将其关闭。

显示 :

手动接收传真

1 当本机振铃时，按 数字式免提通话� 键或拿起
话筒应答。

2 当 :
—需要接收文件时，
—听到传真启动信号 ( 慢哔声 ) ，或
—无声时，
按 传真开始� 键。

显示 :

3 将话筒放回原处。
● 本机将开始接收。

注意 :
● 如果您在 10 次铃声之内不应答，本机将暂时启动答录

机。将播放外发留言，对方可发送传真。
● 最多可放 30 页打印的文件。请在超过 30 页之前取下打

印的文件。

TEL MODE

CONNECTING.....

停止接收

按 停止� 键。

友善接收功能

当您应答并听到传真启动信号 ( 慢哔声 ) 时，本机将

自动开始接收。
● 如果不需要此功能，则将功能 #46 设定为关 ( 第

58 页 ) 。

存储器接收

检测出打印问题时，本机会暂时将收到的文件存入

存储器。

文件存入存储器时 :

— 显示屏将交替显示出出错信息和以下信息。

显示 :

— 如果功能 #44 被设定为开 ( 第 58 页 ) ，将响起慢

“ 哔 ” 声。

● 请按照第 62 和 63 页中的说明排除故障。

● 关于存储器容量，请参阅第 75 页。

FAX IN MEMORY

开启

传真开始�

停止�自动接收�

数字式免提通话�
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接收传真

线路 1 – 电话�

线路 2 – 传真�

仅连接传真机。�

传真专用方式
( 所有的来电都被作为传真接收 )!

启动传真专用方式

1 将功能 #77 设定至 “ FAX ONLY ”  ( 第 60 页 ) 。

2 如果箭头标志 ( ▼ ) 不在显示屏的右边，则按
自动接收� 键将其打开。

显示 :

● 收到来电时，本机将自动应答所有的来电并
仅接收传真文件。

注意 :
● 可改变传真专用方式下应答来电前的振铃次数 ( 第 54 页

中的功能 #06 ) 。
● 在电话和传真两者都使用的电话线路上，不应使用此方

式。即使有人向您打电话，本机也试图进行传真通讯。

我们建议您进行以下安装 :

例如 :

FAX ONLY MODE

▼

开启

自动接收�
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接收传真
电话 / 传真方式!!!!!
( 您在本机附近时，振铃接收电话而不振铃接收传
真 )

设定电话 / 传真方式

1. 将功能 #77 设定为 “ TEL / FAX ” ( 第 60 页 ) 。

2. 如果箭头标志 ( ▼ ) 不在显示屏的右边，则按

自动接收� 键将其打开。

显示 :

开启

TEL/FAX MODE

* 发送的传真机将自动发出传真启动信号。某些传

真机没有此功能。

注意 :

● 收到来电时，传真机将显示出以下信息。

显示 :

● 应打开振铃功能 ( 第 15 页 ) 。

 INCOMING CALL

▼

您总是在传真机附近并想不振铃接收传真时，请使用该方式。收到来电时，本机将工作如下。若要
设定电话 / 传真方式，则参阅下文。

电话来电�

传真启动信号*

收到来电�

传真机将振铃 3 次。�
持续时间取决于静音传真识别振铃设定。�
( 参阅下一页的底部。)

传真机将自动接收传真文件而不振
铃。�

● 来电者将听到不同的
回铃音。�
若已录入外发留言，
则播放您自己的外发
留言 ( 第 38 页 ) 。�

呤�
呤�
呤�

应答来电�
● 如果来电未被应答，对于不发出传真启
动信号的对方传真机，传真机将启动传
真功能。�

传真机将不振铃。
持续时间取决于电话 / 传真延迟振
铃设定。( 参阅下一页的底部。)�

● 来电被接通。�



31

接收传真

连接了电话分机时

* 发送的传真机将自动发出传真启动信号。某些传

真机没有此功能。

电话 / 传真延迟振铃设定

在传真机应答之前发出的振铃次数取决于第 60 页中

的功能 #78 的设定。传真机此时不发出可听到的铃

声。

静音传真识别振铃设定

传真机发出可听到的铃声以表示正在接收电话来电。

其发出的振铃次数取决于第 57 页中的功能 #30 的设

定。此信号将不在电话分机上振铃。

应答来电。
● 如果来电未被应答，对于不发出传真启
动信号的对方传真机，传真机将启动传
真功能。�

传真机将不振铃，但电话分机将
振铃一次。
持续时间取决于电话 / 传真延迟振
铃设定。( 参阅下文。) 

● 来电被接通。 

电话来电�

收到来电�

电话分机将不振铃，但传真机将振铃 3 次。�
持续时间取决于静音传真识别振铃设定。�
( 参阅下文。)

传真机将自动接收传真文件而不振�
铃。�

● 来电者将听到不同的回铃音。�
若已录入外发留言，则播放您自己的外发
留言 ( 第 38 页 ) 。�

传真启动信号*

呤�

呤�
呤�
呤�
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接收传真
电话分机!!!!!
如果您将传真机与电话分机一起使用，可用电话分机接收传真文件。
您不必按传真机上的 传真开始� 键。

重要 :
● 请用一部按键式电话机作为电话分机，并确切地输入传真启动密码。

注意 :
● 您可在功能 #41 中改变传真启动密码 ( 第 57

页 ) 。

1 当电话分机振铃时，拿起此分机的话筒。

2 当 :

—需要接收文件时，
—听到传真启动信号 ( 慢哔声 ) 时，或
—无声时，
确切地按 9  键 ( 预选的传真启动密码 ) 。

3 放回话筒。
● 传真机将开始接收。

至同一条线路�

电话分机�



33

接收传真
接收查询!!!!!
( 接收另一传真机上的传真 )
此功能可使您从另一兼容的机器上提取传真文件。因此，由您负担其电话费。
务必确保没有文件送入您的机器，而且对方的机器已准备好接收您的来电。

1 反复按 目录� ，直到显示出以下信息。

显示 :

2 按 设定� 键。

3 拨传真号码。

例如 :

4 按 设定� 键。

● 本机将开始接收。

3.POLLING

FAX=3331111

CONNECTING.....

FAX=

设定�
目录�
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接收传真
传呼机通知 — 本机收到传真文件或留言时 !

1 按 目录� 键。

显示 :

2 按  键，然后按 7 0  键。

3 按 设定� 键。

4 转动 旋转电话簿� 键选择 “ON” 。

● 如果不需要此功能，则选择 “OFF” 。

5 按 设定� 键。

6 输入您的传呼机号码。
● 您可输入总数达 46 位的数字和 / 或暂停。
例如 :
1 202 555 1234PP12345678PP5555#

您的传真机收到传真文件或留言时，此功能可使传真机通知传呼机。

1.SYSTEM SET UP

PAGER CALL

MODE=OFF

MODE=ON

NO.=

您的传呼机
号码

暂停

如果需要，您的传
呼机接通码

您想显示在传呼机上的信息

7 按 设定� 键。
● 本机将拨存储的号码。

8 检查您的传呼机是否收到了传呼测试通知。

9 按 数字式免提通话� 键。

  PAGER TEST

您的传呼机收到传呼通知时

您的传呼机将显示出您在上述步骤 6 输入的信息。

( 例如 : 5555 )

( 暂停 )

旋转电话簿� 设定�

数字式免提通话�

重拨/暂停�

目录�
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复印
进行复印!!!!!
本机可进行单页或多页复印 ( 最多 50 页 ) 。

1 将文件引导板调节至文件宽度处。

2 将文件正面向下插入 ( 最多 10 页 ) ，直到本机
发出一次哔声并抓住文件为止。

显示 :

● 如果需要，则反复按 清晰度� 键选择想要的
清晰度 ( 参阅下文 ) 。

● 务必将话筒放在原处。

3 按 复印开始� 键。

● 如果需要，则输入复印页数 ( 最多 50 页 ) 。

4 按 复印开始� 键。
● 本机将开始复印。

   STANDARD

NUMBER=1 [100%]

正面向下�

文件引导板�

快速扫描�

清晰度�停止�
复印开始� 分页�

复印倍率�

注意 :
● 任何可发送的文件均可复印 ( 第 21 页 ) 。

选择清晰度

根据文件类型选择需要的清晰度。

— FINE  ( 精细 ) :用于印刷或打印的文字较小的原稿。

— SUPER FINE  (超精细 ) :用于文字非常小的原稿。

— HALF TONE  (半调色 ) :用于带有照片、阴影图画等

的原稿。
● 如果您选择 “ STANDARD ( 标准 ) ” 清晰度，将用

“ FINE ( 精细 ) ” 清晰度进行复印。

快速扫描功能

当您想复印文件后取下进行其它使用时，此功能

很有用。

1. 插入文件。

2. 按 复印开始� 键。

3. 按 快速扫描� 键。
● 文件将被送入本机并被扫描存入存储器。本机

将打印数据。

若文件超过存储器容量 ( 第 75 页 ) ，将取消复

印。

停止复印

按 停止� 键
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复印
放大文件

在第 35 页中的步骤 3 按 复印倍率� (+) 键，选

择 “ 150% ” 或 “ 200% ” 。

● 本机仅放大文件的中央部分并将其复印在两

页纸上。

缩小文件

在第 35 页中的步骤 3 按 复印倍率� (–) 键，选

择 “ 92% ”、“ 86% ” 或 “ 72% ”。

● 关于建议使用的缩小率，请参阅右表。

设定 记录纸尺寸 原稿尺寸

100%
( 预选设定 )

92%

86%

72%

A4

A4

A4

A4

A4, Letter

A4

A4

Legal

Letter = 216 mm × 279 mm

Legal = 216 mm × 356 mm

A4 = 210 mm × 297 mm

注意 :
● 如果未编程合适的缩小率，文件可能被分开，

并且第二页顶部将被删除。
● 复印与记录纸一样长的文件时，若文件底部

未能印出，则尝试 92% 或 86% 的缩小率。

200% 的放大复印样本�150% 的放大复印样本�

放大的�
复印件�

原稿�

要放大的�
部分�

B C

F G

A B C D

E F G H

原稿� 放大的�
复印件�

B C

F G

A B C D

E F G H

要放大的�
部分�

排序多页复印件

本机可按原稿顺序排列多页复印件的顺序。

在笫 35 页中的步骤 3 反复按 分页� 键，直到

显示出以下信息。

显示 :  

注意 :
● 进行排序复印时，本机会将原稿文件存入存

储器。存储时若存储器容量已满，本机将仅

印出存储的文件。

● 复印后，排序复印功能将自动关闭。

排序复印�

4
3

2
1

4
3

2
1

非排序复印�

1
1

2
2

3
3

4
4

例如 :复印两份 4 页纸的原稿

COLLATE=ON
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安装设定

设定了答录 / 传真方式时，本机将作为传真机和 / 或答录机工作。如果感测到传真，本机将自动接
收传真。如果感测到电话，答录机将播放外发留言，并且打电话者可留下留言。

设定留言和传真接收

● 本机将播放外发留言。
● 将显示出收录来电留言的剩余时间。

例如 :

注意 :
● 可改变来电留言的收录时间 ( 第 55 页中的功能 #10 ) 。

● 当剩余时间较少时，请抹消不需要的留言 ( 第 40 页 ) 。

关于来电留言的存储容量，请参阅第 75 页。
● 正在进行来电录音时，您可通过扬声器监听。如果不需

要此功能，则将功能 #67 设定为关 ( 第 59 页 ) 。

答录 / 传真方式下的振铃设定
您可选择 1 、 2 、 3 、 4 、 TOLL SAVER ( 电话费节省 ) 和

RINGER OFF ( 振铃功能关闭 ) 。

可用第 54 页中的功能 #06 改变此设定。

TOLL  SAVER: 当您从远处接通本机时，振铃次数会告诉

您是否有新留言。如果本机在第一次铃声时应答，则表示

至少有一则新录入的留言。如果本机在第三次铃声时应答，

则表示没有新录入的留言。为了节省电话费，在听到第二

次铃声时立即挂断电话。第二次铃声表示没有新录入的留

言。

RINGER  OFF: 本机将应答而不振铃。

TAD/FAX MODE

 TIME = 10min

               ▼

答录 / 传真方式!!!!!
( 自动接收留言和传真 )

开启

自动接收�

1 确保功能 #77 被设定为 “ TAD / FAX ” ( 第 60 页 ) 。

2 如果箭头标志 ( ▼ ) 不在显示屏的右边，则按
自动接收� 键将其打开。

显示 :
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外发留言
收录您自己的外发留言!
您可为答录 / 传真和电话 / 传真方式录入您自己的外发留言。收到来电时，将播放您自己的外发留
言来代替预先录入的留言。留言的录音时间被限为 16 秒钟。我们建议您在 12 秒钟内录入您的留
言，以便于接收传真。

建议收录的留言 :

—答录 / 传真外发留言 : “ 这是 ( 您的姓名、公司和 / 或电话号码 ) 。我们现在不能接听您的电话。
如果您要发送传真，则开始发送。如果您要留言，请在哔声后开始讲话。谢谢。”

—电话 / 传真外发留言 : “ 这是 ( 您的姓名、公司和 / 或电话号码 ) 。我们现在不能接听您的电话。
请稍候再次尝试。谢谢。 ”

1 选择您想录入外发留言的方式 ( 答录 / 传真或
电话 / 传真 ) ( 第 60 页中的功能 #77 ) 。

2 按 录音� 键两次。
● 按照您在步骤 1 的选择，将显示出以下信息。

答录 / 传真方式 :

电话 / 传真方式 :

3 按 开始� 键。
● 将响起一次长 “ 哔 ” 声。

4 在离麦克风 20 厘米的地方清晰地讲话。
● 显示屏将显示出剩余的录音时间。

答录 / 传真方式 :

电话 / 传真方式 :

5 录音结束时，按 停止� 键。
● 本机将重复您的留言。您可用  或 
键调节音量。

注意 :
● 您可为您的答录 / 传真外发留言选择 60 秒钟的时间 ( 第

58 页中的功能 #54 ) 。

— 如果您改变为 60 秒钟，我们建议您在答录 / 传真外

发留言中通知来电者在开始发送传真前按 9 键。

— 如果您从 60 秒钟改变为 16 秒钟，您录入的答录 / 传

真外发留言将被删除，而会播放预先录入的留言。

2.TAD GREETING

2.T/F GREETING

PRESS START

TAD   REC.  16s

T/F   REC.  16s

/麦克风�
录音�

开始�

停止�

检查外发留言
1. 选择您想收听外发留言的方式 ( 答录 / 传真

或电话 / 传真 ) ( 第 60 页中的功能 #77 ) 。

2. 如果箭头标志 ( ▼ ) 不在显示屏的右边，则

按 自动接收� 键将其打开。

如果箭头标志 ( ▼ ) 位于显示屏的右边，则

将其关闭，然后再次打开。

● 按照您在步骤1中的选择，本机将显示出

以下信息。

答录 / 传真方式 :  

电话 / 传真方式 :  

● 本机将播放外发留言。

TAD/FAX MODE

TEL/FAX MODE
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外发留言 / 备忘录留言
抹消您已收录的外发留言!

1 选择您想抹消外发留言的方式 ( 答录 / 传真或
电话 / 传真 ) ( 第 60 页中的功能 #77 ) 。

2 按 抹消� 键两次。
● 按照您在步骤 1 中的选择，显示屏将显示出
以下信息。

答录 / 传真方式 :

电话 / 传真方式 :

3 按 开始� 键。

● 若要取消抹消操作，则按 停止� 键。

4 按 设定� 键。

● 收到来电时，预先录入的外发留言将被播放。

2.TAD GREETING

2.T/F GREETING

PRESS START

ERASE GREETING?

YES:SET/NO:STOP

GREETING ERASED

为他人或自己留下留言!
若要为某人或您自己留下个人留言，您可录入备忘录留言。此备忘录留言可在以后进行直接或遥控
播放。

1 按 录音� 键。

显示 :

2 按 开始� 键。
● 将响起一次长哔声。

3 在离麦克风约 20 厘米处清晰地讲话。

4 录音结束时，按 停止� 键。

1.MEMO MESSAGE

PRESS START

MEMO RECORDING

开始�

设定�

停止�

抹消�

麦克风�

录音�

开始�停止�
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来电留言
听取收录的留言!
当本机已收录新留言时 :
—播放留言指示灯将会闪烁，
—显示屏将显示出已收录留言的总数，并且
—若启动留言提示功能，将响起慢 “ 哔 ” 声 ( 第 57 页中的功能 #42 ) 。

例如 :

按 播放留言� 键。
● 仅播放新录入的留言。
● 用  或  键调节音量。
● 播放所有的新留言后，播放留言指示灯将停止闪烁而
仅仅点亮。
如果您此时按 播放留言� 键，将播放录入的全部留
言。

重播留言
在听取留言时，向左转动一格 旋转电话簿� 键。
● 如果您在留言开头的 5 秒钟内向左转动

旋转电话簿� 键，将会播放前一则留言。
● 若要播放指定的留言，则向左或向右转动

旋转电话簿� 键，查找您想听取的留言。

跳播留言
向右转动一格 旋转电话簿� 键，播放下一则留言。

停止播放
按 停止� 键。
● 如果在 1 分钟内按 播放留言� 键，本机将播放剩

余的留言。

语音时间 / 星期记录标记
在播放过程中，一段合成的语音将通知您每则留言

是什么时候和星期几录入的。

改变播放速度
按 快速� 键以原速度的一倍半的速度播放留言。

按 慢速� 键以原速度的一半的速度播放留言。
● 若要回到原来的速度，则在快速或慢速播放过程中

再次按 快速� 或 慢速� 键。

抹消指定的留言
在听取您想抹消的留言时，按 抹消� 键。

抹消全部留言
检查您是否已听取收录的全部留言。

1. 按 抹消� 键。

显示 :  

  

2. 按 开始� 键。

  

  

3. 按 设定� 键。

/

闪烁/点亮�

慢速�

快速�

停止�旋转电话簿�

抹消�

开始�

设定�

             02

录音件数

1.ALL MESSAGES

PRESS START

ERASE MESSAGES?

YES:SET/NO:STOP
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遥控操作
从远处进行操作!!!!!

可用按键式电话机从远处进行下列操作。
请在外出之前编程遥控操作密码 ( 第 55 页中的功能 #11 ) 并将本机设定为答录 / 传真方式 ( 第
37 页 ) 。

拨号键 遥控指令 页码

0

1

2

4

5

6

7

9

跳播外发留言

重播留言

跳播留言

播放新留言

播放全部留言

房间监听

重录外发留言

停止重录外发留言

43

42

42

42

42

43

43

43

拨号键 遥控指令 页码

4

5

8 0

8 1

8 2

8 3

8 4

抹消指定的留言

抹消全部留言

改为电话方式

打开留言转接

关闭留言转接

打开传呼通知

关闭传呼通知

43

43

43

43

43

43

43

遥控操作卡
请剪下并携带此卡以便进行遥控操作。

答录机的遥控操作 遥控操作的注意事项

1. 接通您的机器。
2. 在播放外发留言的过程中输

入遥控操作密码  。
● 新录入的留言将被自动播
放。

● 如果无新录入的留言，则
等待 4 秒钟。将播放所有
的留言。

3. 在 10 秒钟内按遥控指令键
( 请参阅背面 ) 。

● 当本机处于答录 / 传真方式
时，只有使用按键式电话机，
遥控操作才有效。

● 当本机处于电话方式时，则
接通您的机器并等待 10 次铃
声。答录机将暂时应答来电。
请在播放外发留言的过程中
输入遥控操作密码。本机将
转至答录 / 传真方式。

● 当您按任何键时，都应确切
地按下。

● 若要发送文件，则按 9
键。当听到传真启动信号时，
则开始发送。

在
此
折
叠
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遥控操作
听取收录的留言

1 在远处，用按键式电话机接通您的机器。

2 在播放答录 / 传真外发留言的过程中，输入遥控操作密码。

留言时

将响起表示新留言件数的长哔声和短哔声 *。
然后本机将自动播放留言。

* 即使录入了 9 件或更多的留言，短哔声也将最多

响 8 次。

● 重播现时的留言 :
按 1  键。
如果您在留言开头的 5 秒钟内按 1  键，将
播放前一则留言。

● 跳播留言
按 2  键。

● 仅重播新留言 :
按 4  键。

● 听取所有的留言 :
按 5  键。

无新录入的留言时

按 5  键或等待 4 秒钟以听取录入的全部留
言。

留言已满时

抹消不需要的留言 ( 第 43 页 ) 。

键 遥控指令

跳播外发留言

重播留言

跳播留言

播放新留言

播放全部留言

房间监听

重录外发留言

停止重录外发留言

键 遥控指令

抹消指定的留言

抹消全部留言

改为电话方式

打开留言转接

关闭留言转接

打开传呼通知

关闭传呼通知

0

1

2

4

5

6

7

9

4

5

8 4

8 3

8 2

8 1

8 0
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遥控操作
其它遥控操作

■  打开或关闭留言转接

您必须事先编程转接电话号码 ( 第 59 页中的功能
#60 ) 。

按 8 1  键打开留言转接。

按 8 2  键关闭留言转接。

● 如果没有编程转接电话号码，则不能启动此功能。
将响起 6 次 “ 哔 ” 声。

■  打开或关闭传呼通知

您必须事先编程传呼机号码 ( 第 59 页中的功能
#70 ) 。

按 8 3  键打开传呼通知。

按 8 4  键关闭传呼通知。

● 如果没有编程传呼机号码，则不能启动此功能。
将响起 6 次 “ 哔 ” 声。

■  改变接收方式

按 8 0  键，将接收方式从答录 / 传真方式改变为
电话方式。
● 您不可在同一来电中回至答录 / 传真方式。若要
回至答录 / 传真方式，则参阅下文。

■  回至答录 / 传真方式

1. 接通您的机器并等待 10 次铃声。
● 答录机将暂时应答来电。

2. 在播放外发留言时输入遥控操作密码。
● 您的机器将转至答录 / 传真方式。

■  抹消指定的留言

在听您想抹消的留言时，按 4  键。
● 将响起 1 次长哔声和 3 次短哔声。然后本机将播
放下一则留言。

■  抹消全部留言

按 5  键抹消全部留言。
● 将响起 1 次长哔声和 3 次短哔声。

■  监听房间

按 6  键监听安放本机的房间内的声音约 30 秒钟。
● 30 秒钟后，将响起一次哔声。若要继续监听，则
在 10秒钟内再次按 6  键。

■  录入标记留言

您可留下一则附加的留言。
1. 等待表示遥控操作结束的 3 次哔声。
2. 听到一次哔声。
3. 等待约 10 秒钟。
4. 听到以下语音指南。

“ 请您听到 “ 嘟 ” 声以后，留下您的姓名和留
言。 ”
或
听到一次哔声。

5. 留下留言。

■  重录外发留言

您可改变答录 / 传真外发留言的内容。
1. 按 7  键开始录音。

● 将响起一次长哔声。
2. 清晰地最多讲 16 秒钟。

● 如果您暂停 2 秒钟以上，将响起 6 次哔声，并
且录音将停止。请在 10 秒钟内从步骤 1 起重

复进行。
3. 录音结束时，按 9  键。

● 将播放新的外发留言。

■  跳播外发留言

在播放外发留言的过程中按 0  键。
● 本机将跳过其余的外发留言。
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选择

此功能可使您的机器在每次录入留言时都接至指定的电话号码。您可用遥控操作在同一来电中提取
转接的留言。
当使用此功能，请先编程转接电话号码 ( 第 59 页中的功能 #60 ) ，并设定至答录 / 传真方式。
● 您必须将语音指南功能设定为 “ ON ” ( 第 58 页中的功能 #47 ) 或预先录入留言转接外发留言 ( 参
阅下文 ) 。

1. 来电留言被录入您的机器。
2. 您的机器接至转接电话号码。
3. 以该转接电话应答来电。
4. 您的机器将播放转接外发留言。
5. 输入遥控操作密码 ( 第 55 页中的功能 #11 ) 。
6. 用遥控操作提取留言 ( 第 42 页 ) 。

将收录的留言转接至另一电话!!!!!

预先录入的留言 :

这里是电话应答系统,请按遥控密
码，开始遥控操作。

收录您自己的转接外发留言

录音时间限为 16 秒钟。
建议使用的留言 : “ 这是从 ( 您的姓名、公司和 / 或电话号码 ) 转接来的留言。请输入您的遥控密
码，以进行遥控操作。 ”

1 按 目录� 键。

显示 :

2 按  键，然后按 6 1  键。

3 按 设定� 键。

4 转动 旋转电话簿� 键选择 “ RECORD ” 。

5 按 设定� 键。

6 在离麦克风约 20 厘米的地方清晰地讲话。
● 显示屏将显示出剩余的录音时间。

例如 :

7 录音结束时，按 停止� 键。
● 本机将重复您的留言。您可用  或 
键调节音量。

8 按 目录� 键。

1.SYSTEM SET UP

CHECK

RECORD

TRNS-GREETING

TRNS  REC.  16s

TRNS  REC.  15s

检查您的转接外发留言

1.按 目录� 、 6 1  键，然后按 设定� 键。

2.转动 旋转电话簿� 键选择 “ CHECK ” 。

3.按 设定� 键。

● 本机将播放您的留言。

4.按 目录� 键。

注意 :
● 当语音指南功能 ( 第 58 页中的功能 #47 ) 被设

定为关时，如果留言转接外发留言被抹消，则

留言转接设定 ( 第 59 页中的功能 #60 ) 将被取

消。

抹消您的转接外发留言

1.按 目录� 、 6 1  键，然后按 设定� 键。

2.转动 旋转电话簿� 键选择 “ ERASE ” 。

3.按 设定� 键。

● 您的留言将被抹消。

4.按 目录� 键。

● 转接来电时，将播放预先录入的外发留言。

● 此留言可改变 ( 参阅下文 ) 。
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安装设定 ( 个人电脑 )
连接电脑!!!!!
Panasonic PANA LINK 软件可使您的传真机执行下列功能。
—发送在个人电脑上撰写的传真文件
—在个人电脑上接收传真
—将传真和电话号码存入电话簿。
—将传真机作为打印机和扫描器使用。

为了使用 PANA LINK 软件，您需要以下工具：
—兼容的操作系统 : Microsoft® Windows® 95/98/Me
— CPU : Windows 95/98 : 一台 IBM 兼容的个人电脑带有 486 或 486 以上的处理器

( 建议使用 Pentium® )

Windows Me : Pentium 150MHz 或 150MHz 以上的处理器
—最小存储量 : Windows 95/98 : 16MB ( 建议使用 32MB 或以上者 )

Windows Me : 32MB ( 建议使用 64MB 或以上者 )

—硬磁盘 : 具有 40MB 以上的可用空间
—其它 : RS-232C 串行接口和 CD-ROM 驱动器

■ 如果您的个人电脑有 9 针 COM 接口 :

注意 :
● 必须用长度为 3 米以下的 RS-232C 缆线 ( DB9 凹形 / DB25 凸形 ) 连接个人电脑。

■ 如果您的个人电脑有 25 针 COM 接口 :

RS-232C 缆线�

25 针凸形�

9 针凹形�

9 针 COM 接口�

25 针凸形�

RS-232C 缆线�

25 针转接器�

9 针凹形�

25 针 COM 接口�
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安装设定 ( 个人电脑 )
安装 PANA  LINK 软件!!!!!

1 启动 Windows 95/98/Me 并关闭所有的应
用项目。

2 将随机备有的 CD-ROM 光盘插入您的
CD-ROM 驱动器。

● 将出现 [Choose  Setup  Language]
对话箱。
从下降目录中选择您想用于此软件的语
言。点击 [OK] 。

● 如果不出现 [Choose  Setup
Language] 对话箱 :

将自动开始安装。

● 如果不自动开始安装 :
点击 [Start] ，并选择 [Run...] 。输入
“ d:\setup ” ( “ d: ” 是您的 CD-ROM 驱
动器的驱动字母 ) 。点击 [OK] 。
( 若您不太清楚自己的 CD-ROM 驱动
器的驱动字母是什么，请使用
“ Windows Explorer ” 并查找 CD-ROM
驱动器。)

将开始安装。

3 请按电脑屏幕上的说明操作，直到安装
好所有的文件为止。

4 请务必阅览 [Readme] 文件，以获得更
详细的信息。

启动 PANA  LINK 软件!!!!!

1 在视窗上点击 [Start] 。

2 指向 [Programs] ，指向 [PANA  LINK] ，并点击 [PANA  LINK] 。

● 将出现主面板。

发送在个人电脑�
上撰写的文件。�

扫描传真机上的文件。�

复印安放在传真�
机上的文件。�

打电话。�

打印在个人电脑�
上撰写的文件。�

登录或改变单触拨号存储器�
中的数据。�

删除单触拨号存储器中的�
数据。�

转换单触拨号页。�

显示出新收到的文件数量。�

关于 PANA LINK 软件的�
详细说明�

重拨上次最后拨�
过的号码。�

在电话号码中插入�
暂停。�

显示已发送 / 
接收的传真文件�
的记录。�

在地址簿中�
存储并阅览。�

显示已发送或�
接收的传真文件。�

设定 PANA LINK 
任选项目。� ● 在该说明中所示的屏幕画面来自

Windows 95。
● 屏幕插图也许与实际产品上的显示略
有不同。

● 屏幕显示若因改进而有更新之处，恕
不另行通知。
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安装设定 ( 个人电脑 )
设定 PANA  LINK!!!!!

1 启动 PANA LINK 。

2 点击主面板上的 [Setup] 。
● 将出现 [Setup] 对话箱。

3 改变 [Setup] 对话箱中的设定数值。
● 您也可点击 [Apply] 。视窗仍保持打开
的状态，您可继续进行下一步操作。

4 点击 [OK] 。

注意 :
● 关于更详细的情况，请使用 [Help] 功能。

设定用户信息!!!!!

1 启动 PANA LINK 。

2 点击主面板上的 [Setup] 。
● 将出现 [Setup] 对话箱。

3 点击 [User  Information] 。
● 将出现 [User  Information] 对话箱。

4 在每个空格内输入您的信息。

5 点击 [OK] 。

可设定的项目是 [Line] 、[Transmission] 、[Reception] 、[System] 、[User  Information] 和
[Cover  Page] 。

在此处设定的信息将打印在您从个人电脑发送的传真文件的封面及每页文件的页头上。
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个人电脑传真
发送文件!!!!!
发送用电脑应用功能撰写的传真文件

您可用 Windows 的应用功能接通传真功能。
例如，若要发送用 Microsoft Word 撰写的文件，按以下步骤进行。

1 打开您想发送的文件。

2 从 [File] 菜单中选择 [Print...] 。
● 将出现 [Print] 对话箱。关于 [Print] 对
话箱的详细情况，请点击 [?] ，然后点
击想要的项目。

5 设定您想发送文件的对方传真号码。
● 您可用 [Dial Keypad] 、[One-touch

dial] 或 [Add. book] 。

备注 :
● 若占线或无应答，PANA LINK 将自动重拨其号

码。关于传真自动重拨的说明，请参阅第 22 页。
● 若要取消发送，则在主面板上点击 [STOP] 。
● 若传真机上装有文件，其也将同时被发送。

3 从下降目录中选择 [PANA LINK FAX] 作
为有效打印机。
● 若您想改变打印机设定，则点击

[Properties] ( 参阅右侧 ) 。

4 点击 [OK] 。
● 若 PANA LINK 尚未启动，其将开始启
动。

● 您打开的文件将作为传真发送文件被输
入。

6 点击主面板上的 [START] 。
● 文件将被发送。

设定打印机属性
您可改变 [Paper] 标签上的打印机设定。
● 纸张尺寸

Letter : 216mm× 279mm

Legal : 216mm× 356mm

A4 : 210mm× 297mm

● 定向

Portrait : 纵式印刷

Landscape : 横式印刷
● 不可改变 [Paper Source] 和 [Media choice] 。

地址簿� 单触拨号�
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个人电脑传真

发送用电脑应用功能撰写的文件

您可发送用电脑应用功能撰写的某一特定文件，而不必打开该文件。

1 启动 PANA LINK 。

2 点击主面板上的 [Send a fax] 。

3 点击 [Browse] 。
● 将出现 [Open] 对话箱。

4 选择您想发送的文件，并点击 [Open] 。
● 该文件的图像将显示在预览视窗上。

5 设定您想发送文档的对方传真号码。
● 您可用 [Dial Keypad] 、[One-touch

dial] 或 [Add. book] 。

6 点击主面板上的 [START] 。
● 文件将被发送。

注意 :
● 关于详细情况，请参阅第 48 页中的说明。

用传真机发送文件

1 将文件正面向下插入传真机。

2 启动 PANA  LINK 。

3 设定您想发送文件的对方传真号码。
● 您可用 [Dial Keypad] 、[One-touch

dial] 或 [Add. book] 。

4 点击 [START] 。
● 将出现 [Send from the fax] 对话箱。

5 设定 [Image  Quality] 和 [Intensity] ，
并点击 [OK] 。
● 文件将被送入传真机，然后发送。

通讯记录

您可通过个人电脑看到已发送或接收的传真一览表。您也可阅览、转送或重发这些传真。

1 启动 PANA LINK 。

2 点击主面板上的 [Comms. Log] 。
● 将出现 [Communication  Log] 视窗。
● 若要显示其它项目，则从

[Communication  Log] 中选择指定的
项目。

注意 :
● 已发送或收到的电脑文件或传真文件将保存在硬

磁盘内。请定期检查硬磁盘内是否有足够的容量

空间。
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个人电脑传真 / 打印 ( 个人电脑 )
接收文件!!!!!
您可在个人电脑上接收传真文件。收到的文件作为图像文件被保存 ( TIFF-G4 格式 ) ，您可阅览、
打印或发送。

自动接收

1 如果传真机显示屏的右侧未出现箭头标
志 ( ▼ ) ，则按 自动接收� 键，将其打
开。

显示 :  

2 将主面板打开或缩小到最小程度。
● 收到传真时，将存入您的个人电脑。

确认和阅览传真接收

1. 启动 PANA LINK 。

2. 在主面板上点击 [Reception  icon (New  doc.)]

或点击 [Comms. Log] ，并点击 [Received

Log] 。

3. 选择带有  标志的项目，以阅览未读项目。

4. 从 [File] 菜单中选择 [View] ，或在工具栏点击

[View] 标志。
● 将出现 [Viewer] 对话箱，并显示出收到的传

真。

手动接收传真

在电话对话过程中，您可手动接收传真。

1. 启动 PANA LINK 。

2. 在主面板上点击 [START] 。
● 传真文件将存入您的个人电脑。

直接从传真机接收传真

使用个人电脑时，若您不想被发来的传真打扰，但

希望直接从传真机接收传真，则按下列步骤进行。

1. 点击主面板上的 [Setup] 。
● 将出现 [Setup] 对话箱。

2. 点击对话箱中的 [Reception] 标签。

3. 点击 [Receive  directly  to  facsimile  unit] 。

4. 点击 [OK] 。

               ▼

开启开启开启开启开启

打印文件!!!!!
打印用电脑应用功能撰写的文件

例如，若要在 Microsoft Word 上进行打印操作，请按以下步骤进行。

1 打开您想打印的文件。

2 从 [File] 菜单中选择 [Print...] 。
● 将出现 [Print] 对话箱。关于 [Print] 对
话箱的详细情况，请点击 [?] ，然后点
击想要的项目。

3 从下降目录中选择 [PANA LINK-S
PRINT] 作为有效打印机。
● 若您想改变打印机设定，则点击

[Properties] ( 笫 48 页 ) 。

4 设定 [Print range] 。

5 点击 [Print] 对话箱中的 [OK] 。
● 传真机将开始打印。
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打印 ( 个人电脑 ) / 地址簿 ( 个人电脑 )

1 启动 PANA LINK 。

2 点击主面板上的 [Print] 。
● 将出现 [Open] 对话箱。

3 选择您想打印的文件。

4 点击 [Open] 对话箱中的 [Open] 。
● 传真机将开始打印。
● 如果某一撰写文件的应用功能启动，则
按该应用功能的说明操作，以打印文
件。

用地址簿打电话

1. 启动 PANA LINK 。

2. 用地址簿输入电话号码。
● 您可用 [Dial  Keypad] 、[One-touch  dial] 或

[Redial] 。
● 将显示出 [Start calling by pressing the

<DIAL>.] 。

3. 点击 [DIAL] 。
● 将显示出 [Lift the fax machine's handset to

talk.] 。

4. 拿起传真机的话筒。

用地址簿发送传真
参阅第 48 页。

多站点发送功能
您想向一个以上的用户发送同样的文件时，可用

[Address  Book] 中的组功能。文件将被送至所选

择的用户，逐个接通每个号码。

电脑化的电话簿!!!!!
您可将地址簿作为个人信息数据库使用。

1 启动 PANA LINK 。

2 点击主面板上的 [Add. Book] 。
● 将出现 [Address Book] 视窗。

3 从 [Edit] 菜单中选择 [New entry] ，或
在工具栏点击 [New entry] 图标。
● 将出现个人信息对话箱。

4 在每个空格输入个人信息。
● 必须输入姓名。

5 点击 [OK] 。
● 已登录的信息将显示在 [Address

Book] 视窗内。

打印用电脑应用功能撰写的某一特定文件!!!!!
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有用的功能
扫描、复印和阅览!!!!!

基于个人电脑的复印

1 将文件正面向下插入传真机。

2 启动 PANA LINK 。

3 点击主面板上的 [Scan] 。
● 将出现 [Scanner] 对话箱。

4 点击 [Browse] 选择文件名，或输入您想
保存在 [File name] 文稿箱中的文件名。
● 若您不指定某一文件，其将被保存在

[File name] 文稿箱中所示的文件内。

5 若需要，则改变 [Enlarge-Reduce]、
[Image Quality] 和 [Intensity] 的设定。

6 点击 [Start] 。
● 传真机将开始扫描，并且已扫描的图像
将被显示在 [Viewer] 对话箱中。

将传真机作为扫描器使用

1 将文件正面向下插入传真机。

2 启动 PANA LINK 。

3 点击主面板上的 [Copy] 。
● 将出现 [Copier] 对话箱。

4 在 [Number of copies] 中输入需要的复
印页数。

5 若需要，则改变 [Enlarge-Reduce] 、
[Image Quality] 和 [Intensity] 的设定。

6 点击 [Start] 。
● 传真机将开始复印。

阅览器

您可用 PANA LINK 显示出已发送、接收或扫描的图像。您也可将图像作为传真发送。

1 启动 PANA LINK 。

2 点击主面板上的 [Viewer] 。
● 将出现 [Viewer] 视窗。

3 从 [File] 菜单中选择 [Open...] ，或在工
具栏点击 [Open] 图标。
● 将出现 [Open this document.] 对话
箱。

4 选择您想阅览的文件。

注意 :
● 您可移动、复印和删除一则文件或一页文章。

● 图像上的文稿不可编辑。
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功能摘要
编程!!!!!

一般编程方法

本机可提供各种编程功能。请参考编程表，对需要的设定进行编程 ( 第 54 – 60 页 ) 。

1 按 目录� 键。

显示 :

2 选择您想编程的功能。
对于基本功能 ( 第 54 、 55 页 ) :

转动 旋转电话簿� 键直到显示出需要的功能。

对于先进功能 ( 第 56 – 60 页 ) :
转动 旋转电话簿� 键直到显示出以下信息。

按 设定� 键并转动 旋转电话簿� 键直到显示出
需要的功能。

3 按 设定� 键。
● 将显示出此功能的现行设定。

4 转动 旋转电话簿� 键直到显示出需要的设定。
● 此步骤可能因功能而略有不同。

5 按 设定� 键。
● 您选择的设定已完成，并且将显示出下一功
能。

6 若要结束编程，则按 目录� 键。

1.SYSTEM SET UP

ADVANCED MODE

直接输入编程代码进行编程

您可直接输入编程代码 ( # 和 2 位数号码 ) 以选择功

能而无需在步骤 2 使用 旋转电话簿� 键。

1. 按 目录� 键。

2. 按  键和 2 位数代码。

3. 按照上述的步骤 3 至 6 进行。

● 关于代码，请参看编程表 ( 第 54 – 60 页 ) 。

取消编程

按 目录� 键结束编程。

目录�

旋转电话簿�设定�
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功能摘要
基本功能!

编程表

( 预选设定为黑体字。 )　　　

代码 功能和显示 设定 本机如何工作

#01

设定日期和时间 月 / 日 / 年
时 : 分

欲知详情，请参阅第 11 页。

#02

ERROR
( 出错 )

设定您的抬头 ( 最多 30 个
字母符号 )

欲知详情，请参阅第 12 页。

设定您的传真电话号码
#03

( 最多 20位
数 )

欲知详情，请参阅第 14 页。

打印并检查传真发送结果的发送报
告 ( 第 21 页 ) 。

#04

“ ERROR ” : 仅在传真发送失败时印
出发送报告。
“ ON ” : 每次发送传真后都会印出发
送报告。

ON ( 开 )

OFF ( 关 )

改变在传真专用方式下本机应答来
电前的振铃次数。

#06

1, 2, 3, 4

当本机处于传真专用方式时，可改
变此设定。

改变在答录 / 传真方式下本机应答来
电前的振铃次数。

1, 2, 3, 4 当本机处于答录 / 传真方式时，可改
变此设定。
欲知详情，请参阅第 37 页。

TOLL  SAVER
( 电话费节省 )

RINGER  OFF
(振铃功能关闭 )

SET DATE & TIME

YOUR LOGO

YOUR FAX NO.

SENDING REPORT

FAX RING COUNT

TAD RING COUNT

如何设定目录选择
1. 按 目录� 键。

2. 转动 旋转电话簿� 键直到显示出需要的功能。

3. 按 设定� 键。

4. 转动 旋转电话簿� 键直到显示出需要的设定。

5. 按 设定� 键。

6. 按 目录� 键。

注意：
● 步骤 4 可能因功能而略有不同。
● 欲知详情，请参阅第 53 页。

打印发送报告

改变答录 / 传真方式的振铃设定

改变传真专用方式的振铃设定
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功能摘要
基本功能 ( 续 )!

( 预选设定为黑体字。 )

代码 功能和显示 设定 本机如何工作

“ TONE ” : 用于音频拨号服务。
“ PULSE ” : 用于旋转脉冲拨号服务。

如果您不能拨号，则根据您的电话
线路服务改变设定。

1. 按照第 54 页上的步骤 1–3 进行。
2. 输入任何 3 位数号码，使用 0 或 7

的号码除外。
3. 按 设定� 键。
4. 按 目录� 键。

TONE
( 音频 )

#13

#11

设定遥控操作密码

ID ( 密码 )
=111

PULSE
( 脉冲 )

REMOTE TAD ID

DIALING MODE

“ 24H ” : 使用 24 小时制。
“ 12H ” : 使用 12 小时制。

为显示信息和报告选择 24 小时制或
12 小时制。

24H

#19

12H

CLOCK DISPLAY

“ VOX ” : 无限制
“ 1 MIN ” : 最长 1 分钟

改变来电留言的录音时间

#10

VOX
( 无限制 )

1 MIN
( 1 分钟 )

RECORDING TIME

设定拨号方式

设定时钟显示

“ ON ” : 您可使用个人电脑的有关功
能。关于详细情况，参阅第 45 至第
52 页。
“ OFF ” : 使用个人电脑时，您不想
被发来的传真打扰。传真将直接送
入您的传真机。

若您想通过自己的电脑使用 PANA

LINK 软件，则启动该功能。

ON ( 开 )

#14

OFF ( 关 )

PC LINK

设定个人电脑连环
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功能摘要
先进功能!
如何设定目录选择
1. 按 目录� 键。

2. 转动 旋转电话簿� 键直到显示出以下信息。

按 设定� 键并转动 旋转电话簿� 键直到显示出需
要的功能。

3. 按 设定� 键。

4. 转动 旋转电话簿� 键直到显示出需要的设定。

5. 按 设定� 键。

6. 按 目录� 键。

编程表

注意：
● 步骤 4 可能因功能而略有不同。
● 欲知详情，请参阅第 53 页。

( 预选设定为黑体字。 ) 　　　

“ ON ” : 在每进行 30 次新的传真通
讯后，本机将自动打印出通讯报告
( 第 21 页 ) 。

代码 功能和显示 设定 本机如何工作

#22
设定自动打印通讯报告 ON ( 开 )

OFF ( 关 )

发送后，本机将自动关闭。
● 此功能对多站点发送无效。
● 电话费也许更贵。#23

如果您难以向海外发送传真，则在
开始发送前启动此功能。此功能可
降低传送速度以便于发送文件。

ON ( 开 )

OFF ( 关 )

发送文件 :

1. 插入文件。
2. 按照上述的步骤 1–3 进行。
3. 转动 旋转电话簿� 键选择 “ ON ” 。
4. 按 设定� 键。
5. 输入传真号码。
6. 按 设定� 键。
7. 输入发送的开始时间。
8. 按 设定� 键。
9. 按 目录� 键。
● 若要在编程后取消，则按  停止�
键，然后按 设定� 键。

#25

这功能可使您利用电话公司提供的
电话费减价时间。
● 此设定的预约时间最长为 24 小时。
● 如果您对时钟显示 ( 第 55 页中的
功能 #19 ) 选择 “ 12H ”，则以 12

小时制设定时间。
在步骤 7 中按  键选择 “ AM ”
( 上午 ) 或 “ PM ” ( 下午 )。

ON ( 开 ) /
传真号码 /

时 : 分

OFF ( 关 )

ADVANCED MODE

AUTO JOURNAL

OVERSEAS MODE

DELAYED SEND

向海外发送文件

定时发送传真
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功能摘要

( 预选设定为黑体字。 ) ( 续 )

代码 功能和显示 设定 本机如何工作

#30
改变本机在电话/传真方式下感测到
电话时的振铃次数。

3, 4, 5, 6

#36 若对方发来的文件尺寸与记录纸一
样大或大于记录纸，本机可将其缩
小并印出文件。
请选择合适的缩小率。

100%

欲知详情，请参阅第 30 和 31 页。

92%

86%

72%

文件原稿

A4100% Letter

A492% A4

A4 A4

A472% Legal

记录纸设定

86%

SILENT FAX RING

RCV REDUCTION

改变静音传真识别振铃设定

接收其他尺寸的文件

#41

#42

#43

#39

1. 按照第 56 页中的步骤 1–3 进行。
2. 转动 旋转电话簿� 键选择 “ ON ” 。
3. 按 设定� 键。
4. 输入您的密码，从 2 到 4 位数，
使用 0 – 9 和 。

5. 按 设定� 键。
6. 按 目录� 键。
● 请勿输入 “ 0000 ” 。

OFF ( 关 )

如果您使用电话分机并想用它接收
传真，则启动此功能，并输入密码
( 第 32 页 ) 。

ON / CODE
( 开 / 密码 )

= 9

收录新留言时，以 “ 哔 ” 声提醒您。

ON ( 开 )

OFF ( 关 )

若您听到慢 “ 哔 ” 声，则抹消录入
的留言 ( 第 40 页 ) 。 “ 哔 ” 声将停
止。当剩余的录音时间少于 60 秒钟时，

以 “ 哔 ” 声提醒您。

ON ( 开 )

OFF ( 关 )

若您听到慢 “ 哔 ” 声，则按
播放留言� 键并收听录入的留言 ( 第

40 页 ) 。 “ 哔 ” 声将停止。

FAX ACTIVATION

MESSAGE ALERT

REC. TIME ALERT

“ NORMAL” : 用于普通的显示对比度。
“ DARKER ” : 用于显示对比度太亮时。

改变显示对比度 NORMAL
( 普通 )

DARKER
( 较暗 )

LCD CONTRAST

改变传真启动密码

设定留言提示

设定录音时间提示
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功能摘要

( 预选设定为黑体字。 ) 　　

“ ON” : 您不必按 传真开始� 键接收
传真。

#46

代码 功能和显示 设定 本机如何工作

如果有慢哔声提醒您，则排除打印
上的故障，并确保本机上装有记录
纸，以打印出存储的文件。“ 哔 ” 声
将停止。

#44
因出现问题而将收到的文件存入存
储器时，以 “ 哔 ” 声提醒您。

ON ( 开 )

当您应答来电并听到传真启动信号
( 慢哔声 ) 时，自动接收传真。

ON ( 开 )

OFF ( 关 )

OFF ( 关 )

RECEIVE ALERT

FRIENDLY RCV

先进功能 ( 续 )!

如何设定目录选择
1. 按 目录� 键。

2. 转动 旋转电话簿� 键直到显示出以下信息。

按 设定� 键并转动 旋转电话簿� 键直到显示出需
要的功能。

3. 按 设定� 键。

4. 转动 旋转电话簿� 键直到显示出需要的设定。

5. 按 设定� 键。

6. 按 目录� 键。

注意：
● 步骤 4 可能因功能而略有不同。

● 欲知详情，请参阅第 53 页。

ADVANCED MODE

如果启动友善接收功能 ( 功能 #46 ) ，
收到传真时将听到下列留言之一。
“ 请挂上电话开始接收。 ”

“ 开始接收。 ”#47
如果您想听到友善接收语音指南 ( 参
阅右边 ) 、预先录入的留言 ( 第 37 、
44 页 ) 和语音时间 / 星期记录标记
( 第 40 页 ) ，则将此功能设定为
“ ON ” 。

ON ( 开 )

OFF ( 关 )

VOICE GUIDANCE

设定接收提示

设定友善接收

设定语音指南

编程表 ( 续 )

“ 16s ” : 最长为 16 秒。
“ 60s ” : 最长为 60秒。
● 欲知请情，请参阅笫 38 页。

#54

改变您的答录 / 传真外发留言的录音
时间

60s

16s

GREETING TIME
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( 预选设定为黑体字。 ) ( 续 )

代码 显示和功能 设定 本机如何工作

1. 按照第 58 页中的步骤 1–3 进行。
2. 转动 旋转电话簿� 键选择 “ ON ” 。
3. 按 设定� 键。
4. 输入转接电话号码。
5. 按 设定� 键。
6. 按 目录� 键。
● 可从远处遥控开关此功能 ( 第 43

页 ) 。

#60

将已收录的留言转接至另一电话 ( 第
44页 ) 。
● 您必须将语音指南功能设定为

“ ON ” ( 第 58 页中的功能 #47 ) ，
或者先录入您的转接外发留言 ( 第
44 页 ) 。

ON ( 开 )

OFF ( 关 )

欲知详情，请参阅第 44 页。

#61
( 检查、收录或抹消 )

CHECK
( 检查 )
RECORD
( 录音 )

ERASE
( 抹消 )

若您选择 “ OFF ” ，则不能监听来电
留言。

#67
答录机正在录入留言时，从扬声器
监听此留言 ( ICM ) 。

ON ( 开 )

OFF ( 关 )

发送 / 接收的机器与 ECM 兼容时，
此功能有效。
● 如果已收到的文件在存储器中，则
按照显示出的信息排除故障，并在
改变设定之前打印出存储器中的文
件。
改变设定后存储器中的文件将被抹
消。

#68
ECM 代表纠错方式。即使电话线路
上有静电干扰也发送传真。

ON ( 开 )

OFF (关 )

欲知详情，请参阅第 34 页。

#70 如果您有传呼机并想知道您的机器
何时收到传真或来电留言，则启动
此功能。

ON ( 开 )

OFF ( 关 )

MESSAGE TRANS.

TRNS-GREETING

ICM MONITOR

ECM SELECTION

PAGER CALL

#58 若要发送或复印不清晰或较黑的书
写文件，则在开始发送或复印之前
设定此功能。

ORIGINAL

NORMAL
( 普通 )

LIGHT
( 亮 )

DARKER
( 较暗 )

“ NORMAL ” : 用于普通的书写文件。
“ LIGHT ” 用于不清晰的书写文件。
“ DARKER ” 用于较黑的书写文件。
● 在发送或复印之后，此功能将回至
普通方式。

设定辉度方式

设定留言转接

转接外发留言

设定来电留言监听

设定纠错方式 ( ECM )

接通您的传呼机
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( 预选设定为黑体字。 )　　　

您可确认对方机器的状态。
● 如果继续响起回铃音，则说明对方
机器可能不是传真机或记录纸已用
完。请检查对方的情况。

● 不可调节连接音的音量。

本机如何工作代码 功能和显示 设定

#76
如果在发送传真时经常出故障，此
功能可使您听到连接音，即传真信
号音、回铃音和忙音。

ON ( 开 )

OFF ( 关 )

CONNECTING TONE

先进功能 ( 续 )!

编程表 ( 续 )

如何设定目录选择
1. 按 目录� 键。

2. 转动 旋转电话簿� 键直到显示出以下信息。

按 设定� 键并转动 旋转电话簿� 键直到显示出需
要的功能。

3. 按 设定� 键。

4. 转动 旋转电话簿� 键直到显示出需要的设定。

5. 按 设定� 键。

6. 按 目录� 键。

注意 :
● 步骤 4 可能因功能而略有不同。

● 欲知详情，请参阅第 53 页。

ADVANCED MODE

AUTO ANSWER

TEL/FAX RING

SET DEFAULT

“ TAD/FAX ” : 电话答录机 / 传真方
式 ( 第 37 页 )

“ FAX  ONLY ” : 传真专用方式
(第 29 页 )
“ TEL/FAX ” : 电话 / 传真方式
( 第 30 、 31 页 )

#77

改变自动接收设定中的接收方式 TAD/FAX
( 答录 / 传真 )

FAX  ONLY
( 传真专用 )

TEL/FAX
( 电话 / 传真 )

欲知详情，请参阅第 30 和 31 页。

#78 如果您在电话 / 传真方式下使用电话
分机，则选择需要的电话分机的振
铃次数。

1, 2, 3, 4

1. 按照上述的步骤 1–3 进行。
2. 转动 旋转电话簿� 键选择 “ YES ” 。
3. 按 设定� 键。
4. 再次按 设定� 键。
5. 按 目录� 键。
● ECM 选择 ( 第 59 页中的功能 #68 )

将不重设。

#80

YES ( 是 )

NO ( 否 )

设定连接音

改变电话 / 传真延迟振铃设定

重设先进功能，恢复其预选设定


