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手册的构成和符号的意义手册的构成和符号的意义手册的构成和符号的意义手册的构成和符号的意义
各手册的用法各手册的用法各手册的用法各手册的用法

本机的说明书由下述 3 册构成 各说明书的分册构成如下

使用说明书 (本手册 )

记述使用本机之前的准备工作 基本操作 设定菜单的用法 故障排除的处理
和保养方法等

安全使用须知 / 全球保修条款

记述了为了安全使用本产品所须知的注意事项和故障检查表等
开始使用前请务必通读一遍

快速查阅手册

本表汇总了本投影机最常用的功能 查找时一目了然 请将其放在投影机的旁
边 以便在开始投影前或投影中途需要对操作进行确认时能随时翻阅

手册中的符号的意义手册中的符号的意义手册中的符号的意义手册中的符号的意义

本使用说明书中出现的 本机 或 本投影机 这一表述 除指投影机本身外
有时还包括附件或选购件

有关一般信息的指示有关一般信息的指示有关一般信息的指示有关一般信息的指示

注意 :注意 :注意 :注意 : 介绍了可能造成人身伤害或投影机损坏的不正确操作

要点 :要点 :要点 :要点 : 记述了方便用户使用的一些相关信息

表示该符号前有下划线的用语在用语解说中作了说明 参照 附录
用语解说 (94页 )

表示操作方法和作业顺序
请按照编号顺序进行所需的操作

有关有关有关有关 本机本机本机本机 或或或或 本投影机本投影机本投影机本投影机 这一表述的说明这一表述的说明这一表述的说明这一表述的说明

操作操作操作操作



包装箱内物品的确认包装箱内物品的确认包装箱内物品的确认包装箱内物品的确认
请对照下述检查列表确认包装箱内的物品
如有缺件或质量问题 麻烦您与购买本产品的销售店联系

投影机
(附带镜头盖 )
购买投影机时 后撑脚附有
衬垫 使用投影机前取下此
衬垫

遥控器  5号锰干电池
(2 节 )
装在遥控器上使用

电源线 
(3m)
连接本机和电源插座

电脑电缆
(微型 D-Sub 15针 /
 微型 D-Sub 15 针 1.8m)
要将电脑与本机连接时使
用

A/V 电缆
(红 / 白 / 黄色 1.8m)
要将视频设备与本机连接时
使用

PS/2 鼠标电缆
(1.8m)
要与设有 PS/2 鼠标端口的
电脑连接 使用无绳鼠标功
能时使用

USB 电缆
(1.8m)
用于与设有 USB 端口的电
脑连接时

书面资料书面资料书面资料书面资料

安全使用须知 / 全球保修条款
使用说明书 (本手册 )
快速查阅手册
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本机的特点本机的特点本机的特点本机的特点
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各部的名称和作用各部的名称和作用各部的名称和作用各部的名称和作用
前面 / 上面前面 / 上面前面 / 上面前面 / 上面

排风口

操作面板 (9页 )

变焦环 (41 页 )

调整投影映像的尺寸

主灯盖 (88页 )

更换主灯时打开该盖 更换其中
的主灯

遥控受光部 (14页 )

接收遥控器信号

防盗锁 ( )

(94页 )

主灯盖开启开关 (88页 )

要取下主灯盖时 移动该开关即
可解除锁定

调焦环 (46页 )

调准投影映像的焦点

操作指示灯 (76页 )

以闪亮或常亮来显示投影机的
工作状态

温度指示灯 (76页 )

显示投影机内部的温度异常
等

主灯指示灯 (76页 )

显示投影主灯的异常或更换
时期等

提手

要抬起和搬移本投
影机时 可利用该
提手

前撑脚 (42页 )

要调整投影角度时将其
伸出和收起

镜头盖

不使用投影机时 装上该镜头
盖 防止镜头的污损

撑脚调节键 (42页 )

按住该调节键抬起投影
机 拉出前撑脚 进行微
调或将撑脚收起



操作面板操作面板操作面板操作面板

Volume

Power

A/V Mute

Resize

Sync+

Tracking - Tracking +

Sync-

Menu

Source

Esc

Help

Computer/YCbCr Video

KeystoneShift

Auto

[Power](37页 )

要开 关电源时按该键

[Menu](71 页 )

每按一次该键
就会显示或关闭菜单  

[V-Keystone](44页 )

投影画面在垂直方向
上出现梯形失真时
按该键
按该键的同时按住 
[Shift] 键 可以调整
电脑映像的同步

[A/V Mute](52页 )

按该键暂时消除映像和声
音

[Help](74页 )

要显示出现故障时的在线
帮助菜单可按该键

[Video](38页 )

每按一次该键 就会切换 
Video 端口和 S-Video 端
口的输入信号源

[Esc](72页 )

要关闭执行中的功能时按
该键 在菜单或在线帮助
显示过程中 按该键会回
到上一个画面或菜单

[H-Keystone](44页 )

投影画面在水平方向上出
现梯形失真时 按该键
按该键的同时按住 
[Shift] 键 可以调整电
脑映像的轨迹

[Auto](46页 )

按该键会自动调整电脑映
像 使其达到最佳状态
当设定菜单或帮助画面显
示时 该键的功能相当于 
键 当选定一个菜单

项目时 按该键进到下一
个画面

[Resize](41,54页 )

按该键可切换投影区尺寸

[Volume](49页 )

按该键可调节音量

[Computer/YCbCr](38页 )

每按一次该键 就
会切换 Computer1
端口和 Computer2/
Component Video 
端口的输入信号源

[Shift](47,48页 )

单独按该键不起作用
按住本按键 再按下各个 
[Keystone] 键 则操作面
板上用橙色标记的功能 
(Sync Tracking)起作用
9
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各部的名称和作用各部的名称和作用各部的名称和作用各部的名称和作用
背面背面背面背面

遥控受光部 (14页 )

接收遥控器信号

电源端子

(36页 )

连接电源电缆

后撑脚

要在水平方向上调整投影
角度时将其伸出和收起
购买投影机时 后撑脚附
有衬垫 使用投影机前取
下此衬垫

扬声器

Computer1 端口 (21 页 )

输入电脑的 Digital/Analog RGB
视频信号

Computer2/Component Video端口

(20页 )

用于输入电脑的模拟视频信号或
视频源的分量视频信号

Monitor out 端口 (28页 )

用于将正在投影的电脑模拟视频信号输
出到外部监视器
不能用于由 Computer1 端口输入的数字
视频信号和视频源的信号

Video 端口 (29页 )

用于输入视频源的复合视频信号
用附带的 A/V 电缆连接

Mouse 端口 (26页 )

将遥控器作为无绳鼠标使用时
用附带的 PS/2 鼠标电缆与电脑
连接

S-Video 端口 (30页 )

用于输入视频源的 S 视频
信号

Audio1 端口 (24页 )

输入音频信号
用立体声微型插座连接

Audio2 端口 (24页 )

输入音频信号
用附带的 A/V 电缆连接

Control(RS-232C) 端口 (98页 )

用 RS-232C 电缆与电脑连接

USB 端口 (25,26,98页 )

用 USB 电缆与电脑或 USB 
设备连接

Remote 端口 (94页 )

用于连接选购的遥控受光部

Audio Out 端口 (34页 )

将输入的音频信号输出
在这里接上立体声微型插座后
本机的内置扬声器就不再有声音  



底面底面底面底面

后撑脚

前撑脚 空气过滤器 [进风口 ](86,90页 )

防止吸气时将灰尘和垃圾吸入本机内部
更换主灯时 也要更换空气过滤器

吊顶托架固定点 (4 处 )(16,93页 )

要悬吊在天花板上使用时 须安装吊
顶用的选购件
11
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各部的名称和作用各部的名称和作用各部的名称和作用各部的名称和作用
遥控器遥控器遥控器遥控器

Power

A/V Mute Freeze

E-Zoom

Esc

Menu

Comp1

Source

Video

Auto

Preset

Volume

P in P

S-Video

Resize

Comp2/YCbCr

Help

遥控器发光部 (14页 )

输出红外遥控器信号

[A/V Mute](52页 )

消除映像和声音

[E-Zoom](55页 )

不改变投影区尺寸来放大
或缩小映像

指示灯

在输出遥控器信号时发光

R/C 开关 (14页 )

遥控器的电源开关 (ON/
OFF)

效果键 (56页 )

具有下述特殊 (效果 )功能
[1] 指针 /图章
[2] 聚光灯
[3] 条

[Left](27页 )

遥控器作为无绳鼠标使用
时 该键的作用与鼠标的
左击键相同

 (27,71 页 )

将按键朝某个方向按压
指针就会向该方向移动
在显示菜单的期间按该键
则能决定菜单的项目及转
到下一个画面或菜单

[Volume](49页 )

调节音量

[Right]/[Esc](27,72页 )

用于关闭执行中的功能
显示菜单或在线帮助时
按该键会回到上一个画面
或菜单 遥控器作为无绳
鼠标使用时 该键的作用
与鼠标的右击键相同

[Auto](46页 )

自动调整电脑映像 使其
达到最佳状态

[P in P](58页 )

执行 画中画 (P in P)功能

[Menu](71 页 )

显示或关闭菜单

[Help](74页 )

显示在线帮助菜单

[Resize](41,54页 )

按该键可切换投影区尺寸

[Freeze](53页 )

在投影画面上保持当前的
电脑映像或视频映像

[↑]/[↓](26页 )

在投影机和电脑用 USB 电缆
连接的情况下 该键的作用
与 USB 键盘上的 ↑

↓ 相同

[Power](37页 )

要开 关投影机的电源时按
该键

[Preset](61 页 )

选择预先登记的电脑映像分
辨率

[Source](38页 )

[Comp1] 切换成来自 
Computer1 端口的映像
[Comp2/YCbCr] 切换成来
自 Computer2/Component 
Video 端口的映像
[S-Video] 切换成来自 
S-Video 端口的映像
[Video] 切换成来自 
Video 端口的映像



使用遥控器之前使用遥控器之前使用遥控器之前使用遥控器之前
电池的安装电池的安装电池的安装电池的安装

购入时在遥控器中未装电池 使用前首先要装入随附的干电池

操作操作操作操作

1 取下电池仓盖取下电池仓盖取下电池仓盖取下电池仓盖

按住电池仓盖上的卡爪 将其向上抬
起后取下

2 装入电池装入电池装入电池装入电池

装电池时 要确保极性正确

3 装上电池仓盖装上电池仓盖装上电池仓盖装上电池仓盖

按压电池仓盖 直至听到 喀嗒
声

电池的更换时期及注意事项电池的更换时期及注意事项电池的更换时期及注意事项电池的更换时期及注意事项

遥控器反应变得迟钝或无法操作时 说明电池已经耗尽 请更换电池

上述时间的长短会随使用状态和使用环境的不同而异

请准备下述电池用于更换
AA锰电池 2 节

电池更换的大致时间 每天使用 30 分钟的情况下 约 6 个月后就需更换

卡爪
13
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使用遥控器之前使用遥控器之前使用遥控器之前使用遥控器之前
遥控器的使用方法和操作范围遥控器的使用方法和操作范围遥控器的使用方法和操作范围遥控器的使用方法和操作范围

遥控器的使用方法如下

操作操作操作操作

1 打开遥控器上的 R/C 开关 (ON)打开遥控器上的 R/C 开关 (ON)打开遥控器上的 R/C 开关 (ON)打开遥控器上的 R/C 开关 (ON)

2  操作时将遥控器的遥控发光部朝向投影机的一个遥控受光部 操作时将遥控器的遥控发光部朝向投影机的一个遥控受光部 操作时将遥控器的遥控发光部朝向投影机的一个遥控受光部 操作时将遥控器的遥控发光部朝向投影机的一个遥控受光部
.

要点 :要点 :要点 :要点 :
请注意 不要让直射阳光或荧光灯光等直接照到投影机的遥控受光部 否则有
可能无法接收来自遥控器的信号

使用后要关闭遥控器的 R/C 开关 (OFF) 开着 (ON) 会消耗电池

用遥控器操作的场合 请在下述范围内使用 遥控器与遥控受光部的距
离或角度超过正常操作范围时 将无法进行遥控器操作

使用方法使用方法使用方法使用方法

操作范围操作范围操作范围操作范围

操作距离 操作角度

约 10m
左右约 30°
上下约 15°

Power

A/V Mute Freeze

E-Zoom

Esc

Menu

Comp1

Source

Video

Auto

Preset

Volume

P in P

S-Video

Resize

Comp2/YCbCr

Help

遥控受光部

(前面 )
Power

A/V Mute Freeze

E-Zoom

Esc

Menu

Comp1

Source

Video

Auto

Preset

Volume

P in P

S-Video

Resize

Comp2/YCbCr

Help

遥控受光部

(背面 )



要点 :要点 :要点 :要点 :
希望在正常操作范围外使用遥控器进行操作时 请使用选购件中的 遥控受光
部

参照 附录 选购件一览表 (93页 )

遥控器使用上的注意事项遥控器使用上的注意事项遥控器使用上的注意事项遥控器使用上的注意事项

请务必遵守下述注意事项 ,否则会出现故障和错误动作 ,或损坏遥控
器

请勿跌落遥控器 或使其受到强力碰撞

请勿让水之类的液体泼到遥控器上
万一被打湿时 请及时用干布拭去液体

长时间不使用遥控器时 请取出电池
否则会造成电池漏液

还有一些功能只能用遥控器进行操作 请将遥控器与投影机本体保管在一
起 注意不要遗失

Power

A/V Mute Freeze

E-Zoom

Esc

Menu

Comp1

Source

Video

Auto

Preset

Volume

P in P

S-Video

Resize

Comp2/YCbCr

Help

Power

A/V Mute Freeze

E-Zoom

Esc

Menu

Comp1

Source

Video

Auto

Preset

Volume

P in P

S-Video

Resize

Comp2/YCbCr

Help

遥控受光部

遥控发光部

约 30 约 30 约 30 约 30

约 15

约 15

约 15

约 15

左右约 30

上下约 15

吊顶的情况下

约 15 约 15

约 10m
15
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本机的设置本机的设置本机的设置本机的设置
设置方法设置方法设置方法设置方法

本机的投影方法有下述 4 种 请根据设置场所的条件选择最佳的映像显
示方法
设置时请务必阅读另外的设置时请务必阅读另外的设置时请务必阅读另外的设置时请务必阅读另外的 安全使用须知 / 全球保修条款安全使用须知 / 全球保修条款安全使用须知 / 全球保修条款安全使用须知 / 全球保修条款 确认注意确认注意确认注意确认注意
事项后再进行设置事项后再进行设置事项后再进行设置事项后再进行设置

从正面投影

悬吊在天花板上从正面投影

在天花板上吊顶安装需要特殊的技术 要使用此种安装方法时请向经
销店咨询



从背面向半透明的投影屏投影

悬吊在天花板上从背面向半透明的投影屏投影

在天花板上吊顶安装需要特殊的技术 要使用此种安装方法时请向经
销店咨询
17
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本机的设置本机的设置本机的设置本机的设置
投影屏尺寸和投影距离投影屏尺寸和投影距离投影屏尺寸和投影距离投影屏尺寸和投影距离

从本投影机的镜头到投影屏的距离确定实际的映像尺寸

请参考下表进行设置 使映像尺寸小于投影屏尺寸

投影距离值请作为设置时的大致参考 实际距离有可能因投影条件的
不同而变化

要点 :要点 :要点 :要点 :
本机的镜头大致有 1.35 倍的变焦倍率 放大到最大时 可能获得最小时的 
1.35 倍的映像尺寸

校正梯形失真后 映像尺寸会变小

推荐距离范围 0.9m 12.4m

投影屏尺寸 (cm) 大致投影距离  (m)

30 英寸 (61 46) 0.9 1.1

40 英寸 (81 61) 1.2 1.6

60 英寸 (120 90) 1.8 2.4

80 英寸 (160 120) 2.5 3.2

100 英寸 (200 150) 3.1 4.1

200 英寸 (410 300) 6.1 8.3

300 英寸 (610 460) 9.2 12.4

610    4
60(cm)

410    3
00

200    1
50

160    1
20

120    9
0

81    6
1

61    4
6

设置在靠墙处时 请将本机与墙面保持 

20cm 以上的间隔



与电脑的连接与电脑的连接与电脑的连接与电脑的连接
注意 :注意 :注意 :注意 :
要连接电脑时 请确认以下几点

连接前请切断投影机和电脑的电源
在接入电源的状态下连接 会引起故障

连接前请确认电缆的接插件形状和设备连接端口的形状 若试图将不同形状或
针数的接插件插入设备连接端口 会损坏接插件或连接端口

合格的电脑合格的电脑合格的电脑合格的电脑

有些电脑不能连接 有些电脑虽能连接但无法投影 确保您打算使用的
电脑满足下列条件

条件 1 要连接的电脑上应有视频信号的输出端口

检查电脑是否具有输出映像信号的端口 如 RGB 端口 监视器端口或 
CRT 端口
如果是和监视器一体的电脑 或使用便携式电脑 则有可能无法将电
脑连接到投影机上 或者需要另外购买外部输出端口
有关细节 请参阅电脑使用说明书中 外接监视器 等项内容

条件 2 要连接的电脑的显示分辨率和频率应在 受支持的监视器显示一
览表 范围内 参照 附录 受支持的监视器显示一览表 (99页 )

某些电脑可能具有改变输出分辨率的功能 有关详情 请参阅电脑随
附的文件的有关章节并将设定改变到支持分辨率清单所列的范围内
19
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与电脑的连接与电脑的连接与电脑的连接与电脑的连接
投影电脑的映像投影电脑的映像投影电脑的映像投影电脑的映像

电脑的监视端口的形状和规格决定应使用哪个投影机端口和什么类型的
电缆 请对照您所使用的电脑 阅读下述内容

要用本机随附的电脑电缆将本机背面的 Computer2/Component Video 端
口和电脑的监视端口加以连接
在本机上同时连接两台 analog RGB 输出的电脑时 要用选购件中的 
DVI 模拟电缆将本机背面的 Computer 1 端口和此两台电脑的监视端口
加以连接
参照 附录 选购件一览表 (93页 )

要点 :要点 :要点 :要点 :
连接后 在 设定 菜单中的 Comp2/YCbCr 输入 设定改为 Analog-
RGB (66页 )

请勿将电源电缆和电脑电缆捆扎在一起 否则在映像上会出现杂波或引起错误
动作

由于电脑上的端口形状的关系 有可能在连接时需要适配器之类的配件 有关
细节请参阅电脑的使用说明书

要将投影机连接到 Macintosh 电脑上 需要市售的适配器

本机的设置位置离电脑较远 使用随附的电缆长度不够时 或者希望以 UXGA 
的分辨率来投影电脑的映像时 请使用选购件中的电脑电缆
参照 附录 选购件一览表 (93页 )

电脑的监视端口为微型 D-Sub 15 针端口时电脑的监视端口为微型 D-Sub 15 针端口时电脑的监视端口为微型 D-Sub 15 针端口时电脑的监视端口为微型 D-Sub 15 针端口时

电脑电缆

(本机附件 )

接到监视端口

接到 Computer2/

Component Video 端口

连接在 Computer2/Comp连接在 Computer2/Comp连接在 Computer2/Comp连接在 Computer2/Componentonentonentonent Video 端口上时 Video 端口上时 Video 端口上时 Video 端口上时



如果电脑有标准的 DVI 数字视频卡或 DFP 兼容的数字视频卡或视频输
出端口 则要用选购件中的 Digital video cable 或 DVI analog cable
将电脑的监视端口和本机背面的 Computer 1 端口加以连接
连接用的电缆随电脑监视端口的规格不同而异
参照 附录 选购件一览表 (93页 )

要点 :要点 :要点 :要点 :
要将电脑的输出切换成 Digital RGB 有时需要在电脑一侧改变设定 有关细
节请参阅电脑的使用说明书

同时 要连接微型 D-Sub 15 针输出端口的电脑时 应在 Computer2/
Component Video 端口上连接微型 D-Sub 15 针输出端口的电脑

连接后 在 设定 菜单中的 Comp1 输入 设定改为 Digital-RGB
(66页 )

监视端口为 Digital RGB 端口时监视端口为 Digital RGB 端口时监视端口为 Digital RGB 端口时监视端口为 Digital RGB 端口时

接到 Digital RGB 

输出端口 接到 Computer1 端口
Digital video cable 

或 DVI analog cable

(选购件 )
21
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与电脑的连接与电脑的连接与电脑的连接与电脑的连接
用选购件中的 Computer cable将电脑的监视端口和本机背面的 
Computer2/Component Video 端口加以连接
参照 附录 选购件一览表 (93页 )

要点 :要点 :要点 :要点 :
连接后 在 设定 菜单中的 Comp2/YCbCr 输入 设定改为 Analog-
RGB (67页 )

请勿将电源电缆和电脑电缆捆扎在一起 否则在映像上会出现杂波或引起错误
动作

监视端口为 监视端口为 监视端口为 监视端口为 5BNC5BNC5BNC5BNC  端口时 端口时 端口时 端口时

接到 Computer2/

Component Video 端口

接到监视端口

Computer cable(选购件 )



在适用于工作站的电脑上 监视端口有时是 13w3 端子
用市售 13w3⇔D-Sub15 电缆将电脑的监视端口和本机背面的 
Computer2/Component Video 端口加以连接

要点 :要点 :要点 :要点 :
连接后 在 设定 菜单中的 Comp2/YCbCr 输入 设定改为 Analog-
RGB (67页 )

请勿将电源电缆和电脑电缆捆扎在一起 否则在映像上会出现杂波或引起错误
动作

有些工作站有时需要专用电缆 有关细节请向您使用的工作站的生产厂家咨
询

监视端口为 13w3 端口时监视端口为 13w3 端口时监视端口为 13w3 端口时监视端口为 13w3 端口时

13w3 电缆 (市售 )

接到监视端口

接到 Computer2/

Component Video 端口
23
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与电脑的连接与电脑的连接与电脑的连接与电脑的连接
播放电脑的声音播放电脑的声音播放电脑的声音播放电脑的声音

本机装有一个内置扬声器 最大输出为 5W 要使装有音频输出端口的电
脑的声音通过本机内置的扬声器播放 可采用下述 3 种方法连接 根据
电脑的音频输出端口的形状和您手头的电缆而区别使用

用本机随附的 A/V 电缆 (红 / 白 )将电脑的音频输出端口和本机背
面的 Audio 2 端口 (RCA插座 )加以连接

用市售音频电缆将电脑的音频输出端口和本机背面的 Audio 1 端口
(立体声微型插座 )加以连接 音频电缆建议采用 3.5 的立体声微
型针状插座电缆

A/V 电缆 (白 / 红 )

(本机附件 )

接到音频输出端口
接到 Audio2 端口

(白 /红 )

音频电缆 (市售 )

接到音频输出端口 接到 Audio1 端口



如果电脑能以 USB  方式输出声音 则用本机随附的 USB 电缆将电
脑的 USB 端口和本机背面的 USB 端口加以连接

要点 :要点 :要点 :要点 :
连接后 在 音频 菜单中的 音频输入 设定视使用哪个输入端口而定 改
为 音频 1 / 音频 2/USB (64页 )

本机也可以接上外部扬声器来输出声音 (34页 )

用 USB 电缆的连接方式 只能适用于 USB 标准接口型电脑 如果是 
Windows 则只能适用于 Windows 98/2000/Me 完全版本型电脑 在升级后的 
Windows 98/2000/Me 环境下 工作不能保证
如果是 Macintosh 电脑 则适用于 OS9.0 9.1 Windows / Macintosh 均因 
OS 的版本关系有时会无法使用 USB 音频功能

经由 USB 电缆播放电脑的声音时 需在电脑一侧切换设定 有关细节请参阅
电脑随附的使用说明书

USB 电缆

(本机附件 )
接到 USB 端口

接到 USB 端口
25
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与电脑的连接与电脑的连接与电脑的连接与电脑的连接
用遥控器操作鼠标指针用遥控器操作鼠标指针用遥控器操作鼠标指针用遥控器操作鼠标指针

用鼠标电缆将电脑的鼠标端口和本机背面的 Mouse 端口或 USB  端口连
接后 就能像无绳鼠标一样通过遥控器来操作电脑的鼠标指针

PS/2 鼠标的连接示例
请在关闭投影机和电脑的电源后再进行连接 在接入电源的状态下连
接 会出现错误动作或引起故障

USB 鼠标的连接示例

以 USB 方式连接的场合 遥控器上的 [↑],[↓] 键就会起作用 在 
PowerPoint 演示投影过程中 可以用该键上翻 / 下翻文件页

电脑 所使用的鼠标的种类 可使用的电缆

Windows
PS/2 鼠标 PS/2 鼠标电缆 (本机附件 )

USB 鼠标 USB 电缆 (本机附件 )

Macintosh
(OS 8.6 9.1)

USB 鼠标 USB 电缆 (本机附件 )

PS/2 鼠标电缆

(本机附件 )

接到 Mouse 端口
接到 PS/2 鼠标端口

USB 电缆 (本机附件 )
接到 USB 端口

接到 USB 鼠标端口



要点 :要点 :要点 :要点 :
用 USB  电缆的连接方式 只能适用于 USB 标准接口型电脑 如果是 
Windows 则只能适用于 Windows98/2000/Me 完全版本型电脑 在升级后的 
Windows98/2000/Me 环境下 工作不能保证
如果是 Macintosh 则适用于 OS8.6 9.1
Windows/Macintosh 均因 OS 的版本关系有时会无法使用鼠标功能

为了使用鼠标 有时需要在电脑一侧改变设定 有关细节请参阅电脑的使用说
明书

不能同时使用 PS/2 鼠标和 USB 鼠标

连接后 可进行下述鼠标指针的操作

要点 :要点 :要点 :要点 :
在电脑上将鼠标指针的左右进行相反的设定后 遥控器操作也会相反

使用以下功能的过程中 无法用遥控器执行无绳鼠标功能
菜单显示中 效果 设定 画中画 子画面以前
E 变焦 将映像尺寸设定为正常显示 (切换尺寸 OFF)时

(对于 SXGA 分辨率和更高的分辨率 )

鼠标指针的移动
将遥控器的  键朝某
个方向按压 鼠标指针
就会向该方向移动  
键能朝 16个方向按压

左击
按 [Left] 键

右击
按 [Right/Esc] 键

Power

A/V Mute Freeze

E-Zoom

Esc

Menu

Comp1

Source

Video

Auto

Preset

Volume

P in P

S-Video

Resize

Comp2/YCbCr

Help

Power

A/V Mute Freeze

E-Zoom

Esc

Menu

Comp1

Source

Video

Auto

Preset

Volume

P in P

S-Video

Resize

Comp2/YCbCr

Help

Power

A/V Mute Freeze

E-Zoom

Esc

Menu

Comp1

Source

Video

Auto

Preset

Volume

P in P

S-Video

Resize

Comp2/YCbCr

Help
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与视频源的连接与视频源的连接与视频源的连接与视频源的连接
与外部监视器的连接与外部监视器的连接与外部监视器的连接与外部监视器的连接

本机投影时 映像可以同时显示在电脑的外部监视器上 用电脑监视器
随附的电缆将本机背面的 Monitor Out 端口和电脑的监视器加以连接

要点 :要点 :要点 :要点 :
从 Computer1 端口输入的 Digital RGB 信号不能输出到外部监视器上

视频映像不能输出到外部监视器上

监视器随附电缆 接到 Monitor Out 端口

监视器端口



与视频源的连接与视频源的连接与视频源的连接与视频源的连接
注意 :注意 :注意 :注意 :
连接视频源时 请注意以下几点

连接前请关闭投影机和视频源的电源 在接入电源的状态下连接 会引起故
障

连接前请确认电缆的接插件形状和设备连接端口的形状 若试图将不同形状或
针数的接插件插入设备连接端口 会损坏接插件或连接端口

投影复合视频映像投影复合视频映像投影复合视频映像投影复合视频映像

用本机随附的 A/V 电缆 (红 / 白 / 黄 )将视频源和本机背面的 
Video 端口及 Audio2端口加以连接

视频源的音频输出端口的形状为立体声微型插座时 要用市售音频电
缆将视频源和本机背面的 Audio1 端口加以连接

要点 :要点 :要点 :要点 :
连接后 在 音频 菜单中的 音频输入 设定视使用哪一个输入端口而定 改
为 音频 1/ 音频 2/USB 初始值已设定在 音频 2 上

A/V 电缆

(本机附件 )

接到 Audio2 端口

(白 /红 )

接到视频输出端口 (黄 )

接到音频输出端口 L(白 )

接到音频输出端口 R(红 )

使用 A/V 电缆连接时使用 A/V 电缆连接时使用 A/V 电缆连接时使用 A/V 电缆连接时

Video端口 (黄 )

接到 Audio1 端口

音频电缆 (市售 )

视频源的音频输出端口的形状为立体声微型插座时视频源的音频输出端口的形状为立体声微型插座时视频源的音频输出端口的形状为立体声微型插座时视频源的音频输出端口的形状为立体声微型插座时

接到音频输出端口

接到视频输出端口 (黄 )

Video端口 (黄 )

A/V 电缆 (黄 )

(本机附件 )
29



30

与视频源的连接与视频源的连接与视频源的连接与视频源的连接
投影 S 视频映像投影 S 视频映像投影 S 视频映像投影 S 视频映像

用 S-Video 电缆 (市售 )将视频源和本机背面的 S-Video 端口加以
连接

从本机的内置扬声器播放声音时 要用本机随附的 A/V 电缆 (红 / 
白 )将视频源和本机背面的 Audio2 端口加以连接 或者 用市售音
频电缆连接视频源和本机背面的 Audio1 端口 根据视频源的音频输
出端口的形状和您手头的电缆的不同来选择其中一个端子进行连接

要点 :要点 :要点 :要点 :
连接后 在 音频 菜单中的 音频输入 设定视使用哪一个输入端口而定 改
为 音频 1/音频 2/USB 初始值已设定在 音频 2 上

S-视频电缆 (市售 )

接到 S-Video 端口

A/V 电缆 (白 /红 )

(本机附件 )

用 A/V 电缆连接音频输出时用 A/V 电缆连接音频输出时用 A/V 电缆连接音频输出时用 A/V 电缆连接音频输出时

接到视频输出端口

接到音频输出端口 L(白 )

接到音频输出端口 R(红 )

接到 Audio2 端口

(白 /红 )

S-视频电缆 (市售 )

接到 S-Video 端口

音频电缆 (市售 )
接到 Audio1 端口

视频设备的音频输出端口的形状为立体声微型插座时视频设备的音频输出端口的形状为立体声微型插座时视频设备的音频输出端口的形状为立体声微型插座时视频设备的音频输出端口的形状为立体声微型插座时

接到音频输出端口

接到视频输出端口



投影分量视频映像投影分量视频映像投影分量视频映像投影分量视频映像

用选购件中的 Component video cable将视频源和本机背面的 
Computer2/Component Video 端口加以连接 参照 附录 选购件一
览表 (93页 )

从本机的内置扬声器播放声音时 要用本机随附的 A/V 电缆 (红 / 
白 )将视频源和本机背面的 Audio2 端口加以连接 或者 用市售音
频电缆连接视频源和本机背面的 Audio1 端口 根据视频源的音频输
出端口的形状和您手头的电缆的不同来选择其中一个端子进行连接

连接后 请将 "设定 "菜单上的 "Comp2/YCbCr 输入 "变更为 "YCbCr "或
"YPbPr " 以与这些设备的信号一致 (67页 )
对于 HDTV(750P 或 1125i) YPbPr 的选择与上述设置无关

连接后 在 音频 菜单中的 音频输入 设定按照使用哪一个输入端口而
定 改为 音频 1/ 音频 2/USB

接到 Computer2/

Component Video 端口

Component video cable
(选购件 )

A/V 电缆 (白 /红 )

(本机附件 )

用 A/V 电缆连接音频输出时用 A/V 电缆连接音频输出时用 A/V 电缆连接音频输出时用 A/V 电缆连接音频输出时

接到视频
输出端口

接到音频输出端口 L(白 )

接到音频输出端口 R(红 )

接到 Audio2 端口

(白 /红 )

音频电缆 (市售 )
接到 Audio 端口

Component video cable

(选购件 )

视频设备的音频输出端口的形状为立体声微型插座时视频设备的音频输出端口的形状为立体声微型插座时视频设备的音频输出端口的形状为立体声微型插座时视频设备的音频输出端口的形状为立体声微型插座时

接到音频输出端口

接到视频 

输出端口

接到 Computer2/

Component Video 端口
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与视频源的连接与视频源的连接与视频源的连接与视频源的连接
投影 RGB 视频映像投影 RGB 视频映像投影 RGB 视频映像投影 RGB 视频映像

RGB 视频使用在输入有复制保护的 RGB 信号的投影映像场合

用本机随附的电脑电缆将视频源和本机背面的 Computer2/Component 
Video 端口加以连接 或者用选购件中的 DVI analog cable连接视频
源和本机背面的 Computer1 端口 参照 附录 选购件一览表 (93
页 )

从本机的内置扬声器播放声音时 要用本机随附的 A/V 电缆 (红 / 
白 )将视频源和本机背面的 Audio2 端口加以连接 或者 用市售音
频电缆连接视频源和本机背面的 Audio1 端子 根据视频源的音频输
出端口的形状和您手头的电缆的不同来选择其中一个端子进行连接

接到 Computer2/

Component Video 端口

接到 RGB 输出端口

A/V 电缆 (白 /红 )

(本机附件 )

电脑电缆

(本机附件 )

接到音频输出端口 L(白 )

接到音频输出端口 R(红 )

接到 Audio2 端口

(白 /红 )

用 A/V 电缆连接音频输出时用 A/V 电缆连接音频输出时用 A/V 电缆连接音频输出时用 A/V 电缆连接音频输出时

接到 Computer1 端口

接到 Audio1 端口

接到音频输出端口

音频电缆 (市售 )

接到 RGB 输出端口 DVI analog cable

(选购件 )

视频源的音频输出端口的形状为立体声微型插座时视频源的音频输出端口的形状为立体声微型插座时视频源的音频输出端口的形状为立体声微型插座时视频源的音频输出端口的形状为立体声微型插座时



要点 :要点 :要点 :要点 :
RGB视频只能适用于同步就绪 (sync-on-green) 信号

连接后 在 设定 菜单中的 Comp1 输入 或 Comp2/YCbCr 输入 设定改
为 RGB视频 如果是独立同步 (独立 H-SYNC 和 V-SYNC) 则设定为

Analog-RGB (66页 )该状态可用菜单中的 关于 - 同步模式 加以确
认

连接后 在 音频 菜单中的 音频输入 设定视使用哪一个输入端口而定
改为 音频 1/ 音频 2/USB 初始值已设定在 音频 2 上
33



34
与外部扬声器连接与外部扬声器连接与外部扬声器连接与外部扬声器连接
将本机的 Audio Out端口与带内置放大器的扬声器连接就可以欣赏到浑
厚的低音
要使用市售音频电缆 (针状插座 )⇔3.5mm立体声微型插座等
请按照外部音响设备的端口形状购买音频连接电缆

要点 :要点 :要点 :要点 :
将立体声微型插座插入端口后 声音即向外部输出 这时 本机内置的扬声器就
不再有声音

接到 Audio Out 端口音频电缆 (市售 )
接到外部音响设备



基本操作篇基本操作篇基本操作篇基本操作篇
这里就投影的开始和结束 投影映像的调整等基本的功能进行说
明

35
接通投影机电源接通投影机电源接通投影机电源接通投影机电源................................................................................................................................................  36 36 36 36

接上电源电缆接上电源电缆接上电源电缆接上电源电缆........................................................................................................................................................................     36363636
接通电源接通电源接通电源接通电源 开始投影开始投影开始投影开始投影................................................................................................................................................  37 37 37 37

关闭投影机电源关闭投影机电源关闭投影机电源关闭投影机电源................................................................................................................................................  39 39 39 39

投影画面的调整投影画面的调整投影画面的调整投影画面的调整................................................................................................................................................     41414141

映像尺寸的调整映像尺寸的调整映像尺寸的调整映像尺寸的调整................................................................................................................................................................  41 41 41 41
映像角度的调整映像角度的调整映像角度的调整映像角度的调整................................................................................................................................................................  42 42 42 42
校正梯形失真校正梯形失真校正梯形失真校正梯形失真........................................................................................................................................................................  44 44 44 44

画面质量的调整画面质量的调整画面质量的调整画面质量的调整................................................................................................................................................     46464646

投影画面对焦投影画面对焦投影画面对焦投影画面对焦........................................................................................................................................................................  46 46 46 46
电脑映像的调整电脑映像的调整电脑映像的调整电脑映像的调整................................................................................................................................................................     46464646
自动调整 ...................................................  46

调整跟踪 ...................................................  47

调整同步 ...................................................  48

音量的调整音量的调整音量的调整音量的调整................................................................................................................................................................     49494949



36
接通投影机电源接通投影机电源接通投影机电源接通投影机电源
接通电源 开始投影
在投影时在投影时在投影时在投影时 请务必阅读单独的请务必阅读单独的请务必阅读单独的请务必阅读单独的 安全使用须知 / 全球保修条款安全使用须知 / 全球保修条款安全使用须知 / 全球保修条款安全使用须知 / 全球保修条款 确认确认确认确认
投影上的注意事项后再进行投影投影上的注意事项后再进行投影投影上的注意事项后再进行投影投影上的注意事项后再进行投影

接上电源电缆接上电源电缆接上电源电缆接上电源电缆

操作操作操作操作

1 请确认本机和与本机连接着的所有设备的电源都已关闭请确认本机和与本机连接着的所有设备的电源都已关闭请确认本机和与本机连接着的所有设备的电源都已关闭请确认本机和与本机连接着的所有设备的电源都已关闭

2 将电脑或视频源与本机连接将电脑或视频源与本机连接将电脑或视频源与本机连接将电脑或视频源与本机连接 (19,29页 )(19,29页 )(19,29页 )(19,29页 )

3 取下镜头盖取下镜头盖取下镜头盖取下镜头盖

用手指捏住镜头盖上部将其取下

4 在本机上装上随附的电源电缆在本机上装上随附的电源电缆在本机上装上随附的电源电缆在本机上装上随附的电源电缆

确认本机的电源端子和电源电缆接插
件的形状 对准方向 可靠地插到
底

5 将电源电缆的另一端插入接地的电源将电源电缆的另一端插入接地的电源将电源电缆的另一端插入接地的电源将电源电缆的另一端插入接地的电源
插座插座插座插座

操作指示灯中点亮橙色

要点 :要点 :要点 :要点 :
在操作指示灯闪亮橙色时 不能操作按键 请
在变为常亮后再操作

电源端子

点亮橙色



接通电源接通电源接通电源接通电源 开始投影开始投影开始投影开始投影

操作操作操作操作

1 将连接在本机上的所有设备的电源接通将连接在本机上的所有设备的电源接通将连接在本机上的所有设备的电源接通将连接在本机上的所有设备的电源接通

如是视频源 还需要按下视频源上的 [Play]键

2 确认操作指示灯已从闪亮变为橙色确认操作指示灯已从闪亮变为橙色确认操作指示灯已从闪亮变为橙色确认操作指示灯已从闪亮变为橙色

3 如果使用遥控器如果使用遥控器如果使用遥控器如果使用遥控器 请将遥控器的 R/C 请将遥控器的 R/C 请将遥控器的 R/C 请将遥控器的 R/C 
开关打开 (ON)开关打开 (ON)开关打开 (ON)开关打开 (ON)

4 按下主机操作面板上或遥控器上的 按下主机操作面板上或遥控器上的 按下主机操作面板上或遥控器上的 按下主机操作面板上或遥控器上的 
[Power] 键[Power] 键[Power] 键[Power] 键 接通投影机电源接通投影机电源接通投影机电源接通投影机电源

转为操作指示灯闪亮绿色 不久便开
始投影

如预先作了设定 这时会显示 无信
号 的字样 (67页 )

5 确认操作指示灯已从闪亮变为绿色确认操作指示灯已从闪亮变为绿色确认操作指示灯已从闪亮变为绿色确认操作指示灯已从闪亮变为绿色

要点 :要点 :要点 :要点 :
在操作指示灯闪亮绿色时 不能操作按键 请
在变为常亮后再操作

操作指示灯点亮橙色

Power

A/V Mute Freeze

E-Zoom

Power

Sync+

Tracking - Tracking +

Menu Esc

Help

Computer/YCbCr Video

A to

Source

主机 遥控器

操作指示灯从闪亮变为绿色
37



38

接通投影机电源接通投影机电源接通投影机电源接通投影机电源
6 在连接多台设备的情况下在连接多台设备的情况下在连接多台设备的情况下在连接多台设备的情况下 要参照下要参照下要参照下要参照下
表表表表 用主机或遥控器上的按键选择所用主机或遥控器上的按键选择所用主机或遥控器上的按键选择所用主机或遥控器上的按键选择所
需连接设备的需连接设备的需连接设备的需连接设备的端口端口端口端口

要点 :要点 :要点 :要点 :
只连接着一台设备的情况下 不必按键就能投影

如一直显示 无信号 的字样 则请再次确认连接状态

连接的是便携式电脑或液晶一体型电脑时 不会直接投影映像 请在连接以后
进行设定 使电脑的信号向外部输出

下表是输出设定切换的示例 有关细节请参阅电脑使用说明书中 向外部输出
的方法 外接监视器 等项内容

长时间投影同一个静止映像时 有时在电脑画面上投影映像会残留下余像 所
以请勿长时间投影同一静止映像

端口
所用按键

画面左下方显示
主机操作面板 遥控器

Computer1

[Computer/
YCbCr]

[Comp1]
Computer1(Digital-RGB)
Computer1(Analog-RGB)
Computer1(RGB-Video)

Computer2/
Component 
Video

[Comp2/YCbCr]

Computer2(Analog-RGB)
Computer2(RGB-Video)
Computer2(YCbCr)
Computer2(YPbPr)

S-Video
[Video]

[S-Video] S-Video

Video [Video] Video

Menu

Comp1

Source

Video

Auto

PresetP in P

S-Video

Resize

Comp2/YCbCr

HelpPower

Sync+

Tracking - Tracking +

Menu Esc

Help

Computer/YCbCr Video

Auto

Source

主机 遥控器

NEC 产品 Panasonic 产品 东芝产品 IBM 产品 SONY 产品 富士通 Macintosh

[Fn]+[F3] [Fn]+[F3] [Fn]+[F5] [Fn]+[F7] [Fn]+[F7] [Fn]+[F10]
启动后用操作面

板上的调整设定

镜像



关闭投影机电源关闭投影机电源关闭投影机电源关闭投影机电源
关闭投影机电源的步骤如下

操作操作操作操作

1 关闭连接在本机上的信号设备的电源关闭连接在本机上的信号设备的电源关闭连接在本机上的信号设备的电源关闭连接在本机上的信号设备的电源

确认所有连接设备的电源均已切断

2 按下主机操作面板上或遥控器上的 按下主机操作面板上或遥控器上的 按下主机操作面板上或遥控器上的 按下主机操作面板上或遥控器上的 
[Power] 键[Power] 键[Power] 键[Power] 键

这时会出现下面所示的确认信息

不准备关闭电源时 请按其它键
不作任何操作 则在 7 秒钟后上述显示字样会自动消失 (电源并不
关闭 )

3 再次按下 [Power] 键再次按下 [Power] 键再次按下 [Power] 键再次按下 [Power] 键

主灯熄灭 操作指示灯闪亮橙色 进
入冷却期间

4 请确认冷却期间已结束请确认冷却期间已结束请确认冷却期间已结束请确认冷却期间已结束

冷却期间一旦结束 操作指示灯常亮
橙色
冷却期间长约 2 分钟 (随外部气温等
的不同而异 )

要点 :要点 :要点 :要点 :
在操作指示灯闪亮橙色时 不能操作按键 请在变为常亮后再操作

Power

A/V Mute Freeze

E-Zoom

Power

Sync+

Tracking - Tracking +

Menu Esc

Help

Computer/YCbCr Video

A to

Source

主机 遥控器

操作指示灯从闪亮变橙色
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关闭投影机电源关闭投影机电源关闭投影机电源关闭投影机电源
5 从电源插座上拔下电源电缆的插头从电源插座上拔下电源电缆的插头从电源插座上拔下电源电缆的插头从电源插座上拔下电源电缆的插头

注意 :注意 :注意 :注意 :
在操作指示灯仍闪亮橙色时 请勿从电源插座上拔下电源插头 否则会引起故障
及缩短主灯的使用寿命

6 关闭遥控器的 R/C 开关 (0FF)关闭遥控器的 R/C 开关 (0FF)关闭遥控器的 R/C 开关 (0FF)关闭遥控器的 R/C 开关 (0FF)

要点 :要点 :要点 :要点 :
如让遥控器的 R/C 开关一直处于打开 (0N) 的
状态 则会消耗电池

不使用时 请将遥控器的 R/C 开关关闭 
(0FF)

7 如果前撑脚伸出如果前撑脚伸出如果前撑脚伸出如果前撑脚伸出 要将它收进去要将它收进去要将它收进去要将它收进去

按住撑脚调节键 轻轻放下主机

8 装上镜头盖装上镜头盖装上镜头盖装上镜头盖

为了防止镜头沾染灰尘和脏物 不使
用时要装上镜头盖

撑脚调节键

镜头盖



投影画面的调整投影画面的调整投影画面的调整投影画面的调整
对投影画面进行校正和各种调整 使其处于最佳投影状态

映像尺寸的调整映像尺寸的调整映像尺寸的调整映像尺寸的调整

原则上映像尺寸是由投影屏和本机设置位置之间的距离所决定的
(18页 )
这里就投影机设置随后的调整方法进行说明

要点 :要点 :要点 :要点 :
E 变焦功能可进行映像的部分放大 (55页 )

操作操作操作操作

旋转主机上的变焦环进行调整旋转主机上的变焦环进行调整旋转主机上的变焦环进行调整旋转主机上的变焦环进行调整

映像最大可放大到 1.35 倍

希望进一步放大时 请将投影机移离投影
屏 (18页 )

要点 :要点 :要点 :要点 :
如果是电脑映像 则可以用 [Resize] 键来切
换 切换尺寸 显示和 如实 显示

切换尺寸显示 (初始状态 )
无论分辨率大小如何 投影时映像自动填满
整个投影区

如实显示 (窗口显示 )
以原来输入的同样分辨率投影
由于分辨率的关系 映像尺寸及投影区尺寸
可能不同

旋转到 
Wide 侧可放大

旋转到 Tele 
侧可缩小

Source

Video

Auto

Preset

Volume

P in P

S-Video

Resize

VolumeA/V Mute

Resize

Sync-

KeystoneShift

主机 遥控器
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投影画面的调整投影画面的调整投影画面的调整投影画面的调整
映像角度的调整映像角度的调整映像角度的调整映像角度的调整

可调整投影机的投影角度 设置时 请尽可能与投影屏形成直角

调节前撑脚的伸缩 可在最大倾斜角度 12 以下的范围内调整投影角
度

操作操作操作操作

按住撑脚调节键抬起主机的前部按住撑脚调节键抬起主机的前部按住撑脚调节键抬起主机的前部按住撑脚调节键抬起主机的前部 前撑脚前撑脚前撑脚前撑脚
便会伸出来便会伸出来便会伸出来便会伸出来

拉长前撑脚 直到获得所需的投影角度
再松开撑脚调节键

要点 :要点 :要点 :要点 :
调整撑脚后 有时投影映像会出现梯形失真 这时可以用校正梯形来调整梯形
失真 (44页 )

要收进前撑脚时 请按住撑脚调节键 前撑脚将慢慢收进投影机

如果投影机水平方向倾斜 转动后撑脚调整角度

从旁边看去 从上面看去

撑脚调节键



设置时无法将本机与投影屏形成直角的情况下 倾斜角度如在上下方向
约 30 左右方向约 10 以下的范围内 则可以用下页的校正梯形进
行调整
这里给出的值是将变焦设定为远距 (最小 )时的值 越将变焦往广角一
侧调整 倾斜角度的最大值就越小 而且 上下左右均倾斜的情况下
各个方向上的最大倾斜角度都将小于单个方向倾斜时的角度

上下方向

左右方向

30
30

向上约 30 向下约 30

10

10

向左约 10向右约 10
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投影画面的调整投影画面的调整投影画面的调整投影画面的调整
校正梯形失真校正梯形失真校正梯形失真校正梯形失真

由于设置条件的限制 有时主机无法与投影屏形成直角关系 这时画面
有可能出现 梯形失真 画面上出现梯形失真时 要按主机操作面板
上的 [Keystone] 键进行调整

垂直方向上的校正

水平方向上的校正

Sync+

Tracking - Tracking +

Sync-

Menu Esc

KeystoneShift

Auto

Sync+

Tracking - Tracking +

Sync-

Menu Esc

KeystoneShift

Auto

主机 主机

Sync+

Tracking - Tracking +

Sync-

Menu Esc

KeystoneShift

Auto

Sync+

Tracking - Tracking +

Sync-

Menu Esc

KeystoneShift

Auto

主机 主机



要点 :要点 :要点 :要点 :
校正梯形失真后 画面会变小

要同时使用水平和垂直梯形失真校正 请按下述步骤进行

1. 在收起本机的前撑脚的状态下 将本机水平安放

2. 根据需要 利用前撑脚形成一定的角度

3. 校正梯形失真 使画面的纵边形成垂直状态

4. 校正梯形失真 使画面的横边形成水平状态

校正梯形失真后的状态会被存储记忆 改变投影的位置或角度后请重新进行调
整
要将先前的校正梯形失真返回到初始设定 请进行以下的操作
要初始化垂直方向上的校正梯形失真 按住 [Sync+] 键时按 [Sync-] 键 1 秒
钟或 1 秒钟以上
要初始化水平方向上的校正梯形失真 按住 [Tracking+] 键时按 
[Tracking-] 键 1 秒钟或 1 秒钟以上

经过校正梯形后 如画面显示不匀 请减小清晰度设定 (61 页 )

也能用投影机菜单校正梯形失真 (66页 )

将水平和垂直两个方向上的校正梯形配合起来使用时 与各方向上的单独调整
相比 校正量会减少

进行水平 (垂直 )校正梯形时 如画面上显示的标尺的值不再变化 说明已超
过了水平 (垂直 )校正梯形的界限 这时 请检查一下本机的设置倾斜度是否
已超过了限度

如果在使用水平 (垂直 )梯形校正功能的同时使用 E 变焦 效果功能或画中
画功能 当在梯形校正量接近界限值时 如果还使用 E 变焦 效果功能或画
中画功能 则梯形校正量可能会改变

校正梯形失真的界限值随正输入的视频信号而异

根据投射图像的不同 在使用梯形校正後画面可能出现模糊 此时如提高清晰
度可得到改善
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画面质量的调整画面质量的调整画面质量的调整画面质量的调整
画面质量可调整如下

投影画面对焦投影画面对焦投影画面对焦投影画面对焦

操作操作操作操作

旋转调焦环进行映像焦距调整旋转调焦环进行映像焦距调整旋转调焦环进行映像焦距调整旋转调焦环进行映像焦距调整

旋转主机上的调焦环直到投影画面正确对
焦

要点 :要点 :要点 :要点 :
镜头变脏或受潮结露时 会无法对焦 请除去污物或结露 (85页 )

设置距离在 0.9 12.4m 正常范围以外时 将无法对焦 如取得正确焦距有
困难 请确认投影距离

电脑映像的调整电脑映像的调整电脑映像的调整电脑映像的调整

将电脑的映像调整到最佳状态
能自动调整的是跟踪 显示位置和同步 (Sync.)  3 个项目

操作操作操作操作

在投影电脑映像的过程中在投影电脑映像的过程中在投影电脑映像的过程中在投影电脑映像的过程中 按主机操作面按主机操作面按主机操作面按主机操作面
板上或遥控器上的 [Auto] 键板上或遥控器上的 [Auto] 键板上或遥控器上的 [Auto] 键板上或遥控器上的 [Auto] 键

在执行功能的过程中 画面会变成黑色显
示

要点 :要点 :要点 :要点 :
在菜单或帮助画面显示过程中 投影机操作面板上 [Auto] 键不起作用 要使
用投影机操作面板上的 [Auto] 键 需先退出菜单或帮助画面 或者可以用遥
控器上的 [Auto] 键代替

在执行 E 变焦 A/V 无声和 画中画 过程中要用遥控器激活自动调整时
应解除执行中的功能以后再进行自动调整 如果正执行 E 变焦或 画中画
功能 即使按主机操作面板上的 [Auto] 键 也不会进行自动调整

由于电脑的输出信号的关系 有时会无法自动调整 遇到这种情况 请分别用
手动方式调整跟踪和同步

自动调整自动调整自动调整自动调整

Source

Video

Auto

Preset

Volume

P in P

S-Video

Resize

Resize

Sync+

Tracking - Tracking +

Sync-

Menu Esc

KeystoneShift

Auto

主机 遥控器



自动调整以后 电脑的映像上仍出现纵向
条纹而无法进行彻底调整的情况下 要按
下述方法手动调整跟踪

操作操作操作操作

按住主机操作面板上的 [Shift] 键再按 按住主机操作面板上的 [Shift] 键再按 按住主机操作面板上的 [Shift] 键再按 按住主机操作面板上的 [Shift] 键再按 
[[[[TrackingTrackingTrackingTracking+] 键+] 键+] 键+] 键

每按一次 [Tracking+] 键 跟踪值就会上
升 1 档

按住主机操作面板上的 [Shift] 键再按 按住主机操作面板上的 [Shift] 键再按 按住主机操作面板上的 [Shift] 键再按 按住主机操作面板上的 [Shift] 键再按 
[[[[TrackingTrackingTrackingTracking-] 键-] 键-] 键-] 键

每按一次 [Tracking-] 键 跟踪值就会下
降 1 档

要点 :要点 :要点 :要点 :
进行持续跟踪调整 映像会闪烁 但这是正常
的

调整跟踪调整跟踪调整跟踪调整跟踪

Resi e

Sync+

Tracking - Tracking +

Sync-

KeystoneShift

Auto

主机

R i

Sync+

Tracking - Tracking +

Sync-

KeystoneShift

Auto

主机
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画面质量的调整画面质量的调整画面质量的调整画面质量的调整
自动调整以后 电脑的映像上仍出现闪
烁 模糊不清或横向杂波而无法进行彻底
调整的情况下 要按下述方法手动调整同
步

操作操作操作操作

按住主机操作面板上的 [Shift] 键再按 按住主机操作面板上的 [Shift] 键再按 按住主机操作面板上的 [Shift] 键再按 按住主机操作面板上的 [Shift] 键再按 
[[[[SyncSyncSyncSync+] 键+] 键+] 键+] 键

每按一次 [Sync+] 键 同步值就会上升 1 
档

按住主机操作面板上的 [Shift] 键再按 按住主机操作面板上的 [Shift] 键再按 按住主机操作面板上的 [Shift] 键再按 按住主机操作面板上的 [Shift] 键再按 
[[[[SyncSyncSyncSync-] 键-] 键-] 键-] 键

每按一次 [Sync-] 键 同步值就会下降 1 
档

要点 :要点 :要点 :要点 :
不调整好跟踪就调整同步 则无法获得理想的效果 显示某些画面时 跟踪不
一致就会较为明显 尤其是那些纵向线条和网点较多的画面 很容易出现这一
问题 故请对跟踪的不一致加以确认

有时也可能因调整亮度 对比度 清晰度和校正梯形失真设定而产生闪烁
和模糊不清

调整同步调整同步调整同步调整同步

R i

Sync+

Tracking - Tracking +

Sync-

KeystoneShift

Auto

主机

R i

Sync+

Tracking - Tracking +

Sync-

KeystoneShift

Auto

主机



音量的调整音量的调整音量的调整音量的调整
可调节本机的内部扬声器或本机连接的外部扬声器的音量

操作操作操作操作

按主机操作面板上或遥控器上的 按主机操作面板上或遥控器上的 按主机操作面板上或遥控器上的 按主机操作面板上或遥控器上的 
[Volume[Volume[Volume[Volume ] 键] 键] 键] 键

按 侧 音量加大 按 侧
音量减小 变更音量大小后 就会显示出
音量标度

要点 :要点 :要点 :要点 :
向外部扬声器输出时 调整的是外部扬声器的音量

Source

Video

Auto

Preset

Volume

P in P

S-Video

Resize

VolumeA/V Mute

Resize

Sync-

KeystoneShift

主机 遥控器
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高级操作篇高级操作篇高级操作篇高级操作篇
本章就增强投影效果的功能和如何使用设定菜单进行说明
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增强投影效果的功能增强投影效果的功能增强投影效果的功能增强投影效果的功能
以下就能使演示等更有效果 更为方便的各种功能进行说明

功能一览表功能一览表功能一览表功能一览表

下述各种功能可以增强投影效果

功能的详细介绍功能的详细介绍功能的详细介绍功能的详细介绍

以下详细说明各种功能

将映像和声音一起暂停
例如 在投影电脑的映像过程中 不希望将选择不同文件等一类操作内
容显示给观众时 使用本功能就十分方便

但是 在投影活动映像情况下 这一段时间内映像和声音仍在继续播
放 所以无法返回到激活无声功能的地点

操作操作操作操作

按主机操作面板上或遥控器上的 [A/V 按主机操作面板上或遥控器上的 [A/V 按主机操作面板上或遥控器上的 [A/V 按主机操作面板上或遥控器上的 [A/V 
Mute] 键Mute] 键Mute] 键Mute] 键

映像和声音暂停
但其间映像和声音信号仍在播放

按主机操作面板上或遥控器上任何一个键
就可继续正常投影

功能 概要 参照页

A/V 无声功能 将映像和声音一起暂停 52页

冻结功能 只将映像暂停 53页

宽屏投影 投影视频映像时将纵横尺寸比从 4 3 切
换成 16 9 以宽屏画面进行投影

54页

E 变焦功能 将映像的一部分进行放大 55页

效果 1 用指针指示映像区 能在指定的位置戳印
指针的图标

56页

效果 2 在映像的指定部分加上聚光灯 56页

效果 3 用彩色条描绘映像 56页

画中画 功能 在电脑或分量视频映像之中再以子画面的
形式显示其它视频映像

58页

A/V 无声A/V 无声A/V 无声A/V 无声

Power

A/V Mute Freeze

E-Zoom
VolumeA/V Mute

Resize

Sync-

KeystoneShift

主机 遥控器



映像和声音暂停时的状态可以用 设定 菜单中的 A/V 无声 在下述 
3 种状态中加以选择 (66页 )

要点 :要点 :要点 :要点 :
用户标识中预先登记着 EPSON 标识 要变更用户标识时 需要登记并设定用户
标识 (91 页 )

暂停放影的映像 但声音不会停止
此外 对于运动画面 即使在画面暂停时 播放信号仍继续输入 因
此 播放不能从画面暂停处恢复

操作操作操作操作

按遥控器上的 [Freeze] 键按遥控器上的 [Freeze] 键按遥控器上的 [Freeze] 键按遥控器上的 [Freeze] 键

映像暂停

要继续投影映像 可再按一次 [Freeze] 
键或按 [Esc] 键

要点 :要点 :要点 :要点 :
按了 [Freeze] 键 菜单显示 效果功能和帮助提示均会消失

如果在用 E-变焦功能时或已设置 画中画 子画面后按 [Freeze] 键 则会
暂停所有画面显示

冻结冻结冻结冻结

初始设定

黑 兰 用户标识

Power

A/V Mute Freeze

E-Zoom

遥控器
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增强投影效果的功能增强投影效果的功能增强投影效果的功能增强投影效果的功能
投影视频映像时 纵横尺寸比可在 4:3 和 16:9 两者之间切换
可以用 16:9 这种宽屏画面来投影用数字视频拍摄的映像或 DVD 映像
采用 HDTV  时 能将中央部分投影为整个画面大小

操作操作操作操作

每按一次主机操作面板上或遥控器上的 每按一次主机操作面板上或遥控器上的 每按一次主机操作面板上或遥控器上的 每按一次主机操作面板上或遥控器上的 
[Resize] 键[Resize] 键[Resize] 键[Resize] 键 映像尺寸就会改变一次映像尺寸就会改变一次映像尺寸就会改变一次映像尺寸就会改变一次

16:9 显示的位置变更
按住主机操作面板上的 [Shift] 键 再按 [Resize] 键 则每按一次 
[Resize] 键 就能将画面显示位置变更如下

宽屏投影宽屏投影宽屏投影宽屏投影

Auto

Preset

Volume

P in P

Resize

VolumeA/V Mute

Resize

主机 遥控器

16:9 显示4:3 显示

16:9 显示 4:3 显示

HDTV  时

中央 上 下

SDTV  时



能将图表或表格等投影映像的一部分放大 / 缩小

操作操作操作操作

1 按遥控器上的 [E-Zoom] 键按遥控器上的 [E-Zoom] 键按遥控器上的 [E-Zoom] 键按遥控器上的 [E-Zoom] 键

在画面上会显示一个光标 (十字丝 )
指示要进行放大的中心点

2 将该十字丝移动到希望进行放大 / 缩将该十字丝移动到希望进行放大 / 缩将该十字丝移动到希望进行放大 / 缩将该十字丝移动到希望进行放大 / 缩
小的映像区小的映像区小的映像区小的映像区

按压遥控器上的  键可移动十字
丝

3 按按按按 [E-Zoom[E-Zoom[E-Zoom[E-Zoom ] ] ] ] 侧侧侧侧 以十字丝为中心以十字丝为中心以十字丝为中心以十字丝为中心 映像得到放大映像得到放大映像得到放大映像得到放大
按按按按 [E-Zoom[E-Zoom[E-Zoom[E-Zoom ] ] ] ] 侧侧侧侧 可将放大的结果缩小可将放大的结果缩小可将放大的结果缩小可将放大的结果缩小

画面左下方显示出放大倍率
按压  键就可以使画面滚动

要解除 E 变焦时 可按 [Esc] 键

E 变焦E 变焦E 变焦E 变焦

Power

A/V Mute Freeze

E-Zoom

遥控器

十字丝

显示放大倍率
55



56

增强投影效果的功能增强投影效果的功能增强投影效果的功能增强投影效果的功能
要点 :要点 :要点 :要点 :
从 1 到 4 倍 选定的映像区能以 0.125 倍为单位分 25 级进行放大

如果子画面已用 画中画 功能加以设定 会对主画面和子画面两者都进行放
大

进行 E 变焦的过程中 不能执行效果功能 另外 也不能按主机操作面板上
的按键进行校正梯形失真 跟踪调整和同步调整

如果在梯形校正量接近界限值时使用 E 变焦功能 则梯形校正量可能会改变

用遥控器上的 [1][2][3] 键可以对演示中的映像增添显示效果 这样可
以唤起观众对画面特定部分的注意

操作操作操作操作

1 按遥控器上的 [1][2][3] 键中的任一按遥控器上的 [1][2][3] 键中的任一按遥控器上的 [1][2][3] 键中的任一按遥控器上的 [1][2][3] 键中的任一
个个个个 选择效果的种类选择效果的种类选择效果的种类选择效果的种类

画面的中央会显示出下述图标或线条
等
[1] 指针的图标
[2] 聚光灯
[3] 条

2 选择指针图标或条的种类选择指针图标或条的种类选择指针图标或条的种类选择指针图标或条的种类

每按一次 [1] 键 图标就会按 的顺序切换
每按一次 [2] 键 聚光灯的大小就会按中  大  小的顺序切
换
每按一次 [3] 键 条的种类就会按 的顺序切换

要点 :要点 :要点 :要点 :
用 效果 菜单可以设定图标或条的种类 聚光灯的大小以及显示的顺序

3 将遥控器上的 将遥控器上的 将遥控器上的 将遥控器上的  键朝上下左右按压来移动画面四周的各种显示 键朝上下左右按压来移动画面四周的各种显示 键朝上下左右按压来移动画面四周的各种显示 键朝上下左右按压来移动画面四周的各种显示

效果 1 指针的图标移动
效果 2 聚光灯移动
效果 3 水平条上下移动 垂直条左右移动

效果效果效果效果

效果 1
[1]

指针 /图章 在画面上显示出图标 可以像指针那样四周移
动 另外 该图标可以图章方式出现在画面上

效果 2
[2]

聚光灯
可以在映像上的某些部分加上聚光灯

效果 3
[3]

条
在映像上加上线条 (水平线和垂直线 )

Power

A/V Mute Freeze

E-Zoom

遥控器



4 选择效果 1 后选择效果 1 后选择效果 1 后选择效果 1 后 将图标移动到希望加盖图章的位置将图标移动到希望加盖图章的位置将图标移动到希望加盖图章的位置将图标移动到希望加盖图章的位置 然后按 然后按 然后按 然后按     
键键键键

要点 :要点 :要点 :要点 :
任何时候只能显示一种效果 执行效果功能过程中 再按其它效果键的话 当
前的效果即会消失 转而执行新键的效果功能

执行效果功能过程中 无法使用遥控器的正常无绳鼠标功能

如果在梯形校正量接近界限值时使用效果功能 则梯形校正量可能会改变

按 [1][2][3] [Left] 以外的键 效果功能即可解除 画面上所加的
图形消失

解除效果解除效果解除效果解除效果
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增强投影效果的功能增强投影效果的功能增强投影效果的功能增强投影效果的功能
可以在主画面上显示电脑映像或分量视频映像 同时在子画面上显示其
他视频映像 (Video或 S-Video) 子画面上的视频映像用 设定 菜单
中的 P in P 指令进行选择 (66页 )

要点 :要点 :要点 :要点 :
显示刷新率设定在隔行上的电脑映像时 画中画 功能不起作用

投影 TV(525i) 的分量视频映像时 画中画 功能不起作用

操作操作操作操作

1 接上所有设备接上所有设备接上所有设备接上所有设备 先用先用先用先用 设定设定设定设定 菜单设菜单设菜单设菜单设
定子画面定子画面定子画面定子画面 然后按遥控器上的 [P in 然后按遥控器上的 [P in 然后按遥控器上的 [P in 然后按遥控器上的 [P in 
P] 键P] 键P] 键P] 键

画面的右上角会显示子画面 左下角
会显示操作指南

2 按压遥控器上的 按压遥控器上的 按压遥控器上的 按压遥控器上的  键移动子画面的 键移动子画面的 键移动子画面的 键移动子画面的
位置位置位置位置

3 按遥控器上的 [E-Zoom] 键变更子画面的尺寸按遥控器上的 [E-Zoom] 键变更子画面的尺寸按遥控器上的 [E-Zoom] 键变更子画面的尺寸按遥控器上的 [E-Zoom] 键变更子画面的尺寸

子画面的尺寸可进行 5 级切换
下列值是当主画面各边长度为 1 时 子画面水平和垂直长度对主画
面水平和垂直长度之比

按下 [P in P] 键时 初始子画面的尺寸为尺寸 2

画中画画中画画中画画中画 P in P功能P in P功能P in P功能P in P功能

尺寸 1

约 1/3.2 约 1/2.8

尺寸 2

约 1/2.5

尺寸 3

约 1/2.3

尺寸 4 尺寸 5

约 1/2.1



4 按遥控器上的 按遥控器上的 按遥控器上的 按遥控器上的  键定下子画面的显示位置和尺寸 键定下子画面的显示位置和尺寸 键定下子画面的显示位置和尺寸 键定下子画面的显示位置和尺寸

再按一下 [P in P] 键 子画面即消失

要点 :要点 :要点 :要点 :
变更子画面的位置后 下一次执行 P in P 功能的话 则子画面会显示在上一
次定下的地方

执行 画中画 功能时能进行 E 变焦

预先用 音频 菜单中的 音频输入 指令设定好主画面和子画面的音频输入
端子后 就可以用效果键切换声音

效果 [1] 键 主画面的声音

效果 [2] 键 子画面的声音

如果在梯形校正量接近界限值时使用画中画功能 则梯形校正量可能会改变
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设定投影机菜单的功能设定投影机菜单的功能设定投影机菜单的功能设定投影机菜单的功能
用设定菜单可以进行各种调整和设定
菜单分为主菜单和子菜单 形成层次结构 主菜单分成子菜单 后者进
一步分成其它子菜单
有关菜单操作的详细情况 参阅 菜单的操作 (71 页 )

功能一览表功能一览表功能一览表功能一览表

未输入任何视频信号时 无法调整 视频 菜单

视频 菜单随正在投影的输入信号源的不同 其显示的项目也会不
一样 正在投影的输入信号源以外的视频菜单功能无法进行调整

视频视频视频视频 菜单菜单菜单菜单

主菜单 子菜单

Analog-RGB Digital-RGB



电脑 (Analog-RGB Digital-RGB)

设定为 sRGB 后 高级 菜单中的 颜色调节 命令中的色温度将被设在 6500K

主菜单 子菜单 功能
初始
设定值

视频 位置 (只限于 Analog-RGB)

将映像的显示位置上下左右移动

按  键 用显示的显示位置调整画面进行调整

取决于连接

跟踪 (只限于 Analog-RGB)

电脑映像上出现纵向条纹时进行调整

取决于连接

同步 (只限于 Analog-RGB)

电脑映像上出现闪烁 模糊不清和杂波时进行调整

闪烁 模糊不清也可能因调整亮度 对比度 清
晰度或校正梯形而出现

调整了跟踪以后再调整同步会使调整效果最佳

0

亮度 调整映像的亮度 中值 (0)

对比度 调整映像的明暗差

采用 Auto 设定时 会定期地进行自动增益调整

自动

清晰度 调整映像的清晰度 中值 (0)

颜色模式 补偿映像颜色的鲜艳度 每个信号源 (电脑 视频源 )
都可单独保存设定

可根据周围环境从 6 种画面质量中选择

sRGB 使映像符合 sRGB 规格要求

一般 用于要求高亮度的较亮的房间内的演示

会议 不加以补色 使映像的色调深浅如初

上演 用于在较暗的房间内的演示

剧院 色调自然 适用于放映电影

娱乐 色调自然 映像经过了处理 适用于游
戏

一般

分辨率 (只限于 Analog-RGB)

选择 Auto 或 Manual

选择 Auto 后 执行自动设定

选择 Manual 时 从列表选择输入分辨率来调整

自动

预设 (只限于 Analog-RGB)

将当前的输入分辨率登记到预设列表中

-

重设 将 视频 菜单的调整值恢复到初始值

按  键 在显示的确认画面上选择 是

要将所有设定恢复到初始值时 选择 全部重设 功
能 (70页 )

-
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设定投影机菜单的功能设定投影机菜单的功能设定投影机菜单的功能设定投影机菜单的功能
视频 (RGB-Video YCbCr YPbPr S-Video Video)

主菜单 子菜单 功能
初始
设定值

视频 位置 将映像的显示位置上下左右移动

按  键 用显示的显示位置调整画面进行调整

取决于连接

亮度 调整映像的亮度 中值 (0)

对比度 调整映像的明暗差 中值 (0)

颜色 (RGB 视频不能调整 )

调整映像的颜色浓度

中值 (0)

色度 (RGB 视频不能调整 )

调整映像的色度

只限于 NTSC 信号时才能调整

中值 (0)

清晰度 调整映像的清晰度 中值 (0)

RGB-视频 分量视频 (YCbCr YPbPr)

S- 视频 视频



设定为 sRGB 后 高级 菜单中的 颜色调节 命令中的色温度将被设在 6500K

视频 颜色模式 补偿映像颜色的鲜艳度 每个信号源 (电脑 视频源 )
都可单独保存设定

可根据周围环境从 6 种画面质量中选择

sRGB 使映像符合 sRGB 规格要求

一般 用于要求高亮度的较亮的房间内的演示

会议 不加以补色 使映像的色调深浅如初

上演 用于在较暗的房间内的演示

剧院 色调自然 适用于放映电影 黑白伸长功
能起作用 投影偏黑的映像或偏白较亮的
映像时 均能层次 (颜色的深浅 )分明
使画面易于观赏

娱乐 色调自然 映像经过了处理 适用于游
戏

剧院

视频信号 设定视频信号方式

按下  键 从所显示的 Video 信号方式选择菜单
中选择

选择 Auto 后 会自动地设定视频信号 但采用 
PAL(60Hz) 方式时请用 Manual 进行设定

自动

降低干扰 开 / 关降噪功能的

在显示菜单或帮助画面的期间 即使设定为 开 也不
起作用 在退出之后才会起作用

开

重设 将 视频 菜单的所有调整值恢复到初始值

按  键 在显示的确认画面上选择 是

要将所有设定恢复到初始值时 选择 全部重设 功
能 (70页 )

-

主菜单 子菜单 功能
初始
设定值
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设定投影机菜单的功能设定投影机菜单的功能设定投影机菜单的功能设定投影机菜单的功能
音频音频音频音频 菜单菜单菜单菜单

主菜单 子菜单 功能
初始
设定值

音频 音频输入 从 Audio1/Audio2/USB 中设定与当前的视频源对应的
音频输入端口

取决于连接

音量 调节音量 15

高音 调整高音设定 中值 (0)

低音 调整低音设定 中值 (0)

重设 将 音频 菜单的所有调整值恢复到初始值

按  键 在显示的确认画面上选择 是

要将所有设定恢复到初始值时 选择 全部重设 功
能 (70页 )

-



效果效果效果效果 菜单菜单菜单菜单

主菜单 子菜单 功能
初始
设定值

效果 指针 /
图章

从 8 种图标中选择按下遥控器上的 [1] 键时所显示的 
3 种指针图标 还可设定显示倍率

按  键 用显示的 指针 /图章 子菜单来选择
并设定项目

指针 /图章 功能用遥控器上的 [1] 键执行 (56
页 )

→

→

聚光灯 设定按下遥控器上的 [2] 键时所显示的聚光灯的大
小

按  键 用显示的 聚光灯 子菜单来选择并设
定项目
选择每按一次遥控器上的 [2] 键时所切换的聚光灯
的大小顺序

聚光灯功能用遥控器上的 [2] 键执行 (56页 )

Size:

Medium →
Large →
 Small 

条 设定按下遥控器上的 [3] 键时所显示的条的颜色 方
向和线宽

按  键 用显示的 条 子菜单来选择并设定项
目

条功能用遥控器上的 [3] 键执行 (56页 )

→
→

指针速度 选择指针的移动速度

低 : 慢速   中 : 中速  高 : 快速

中

重设 将 效果 菜单的所有调整值恢复到初始值

按  键 在显示的确认画面上选择 是

要将所有设定恢复到初始值时 选择 全部重设 功
能 (70页 )

-

65



66

设定投影机菜单的功能设定投影机菜单的功能设定投影机菜单的功能设定投影机菜单的功能
设定设定设定设定 菜单菜单菜单菜单

主菜单 子菜单 功能
初始
设定值

设定 V-梯形
失真

在垂直方向上校正出现梯形失真的画面

校正梯形失真后 画面会缩小

要将水平和垂直两个方向上的校正梯形配合起来使用
时 请先进行垂直方向上的校正梯形 然后再校正水
平方向上的梯形失真

校正梯形失真后的状态会被储存记忆 改变投影的位
置或角度后请重新进行调整

经过校正梯形后 如画面显得不匀 请减小清晰度

将水平和垂直两个方向上的校正梯形配合起来使用
时 与各方向上的单独调整相比 校正量会减少

中值 (0)

H-梯形
失真

在水平方向上校正出现梯形失真的画面

校正梯形失真后 画面会缩小

要将水平和垂直两个方向上的校正梯形配合起来使用
时 请先进行垂直方向上的梯形校正 然后再校正水
平方向上的梯形失真

校正梯形失真后的状态会被储存记忆 改变投影的位
置或角度后请重新进行调整

经过校正梯形后 如画面显得不匀 请减小清晰度

将水平和垂直两个方向上的校正梯形配合起来使用
时 与各方向上的单独调整相比 校正量会减少

中值 (0)

画中画 将 画中画 功能的子画面的输入信号源设定为复合视
频或 S-视频中的任一种

画中画 功能用 [P in P] 键执行 (58页 )

合成

无信号信
息

设定未输入映像信号等情况下的信息状态和背景

要变更用户标识时 需登记并设定您自己的标识
(91 页 )

兰

提示 对是否在画面上显示输入映像的信号源提示进行设定 开

A/V 无声 设定按下 [A/V Mute] 键后的画面的状态

要变更用户标识时 需登记并设定您自己的标识

黑

Comp1 输
入

对输入到 Computer1 的输入视频信号进行设定 Digital-RGB/
Analog-RGB



设定 Comp2/
YCbCr 输
入

对输入到 Computer2 输入的输入视频信号进行设定 Analog-RGB

睡眠模式 设定未输入视频信号时的节电功能

设定为 开 后 在显示 无信号 的状态下如在 
30 分钟内不进行操作 则会自动地停止投影 转入
睡眠模式 (备用状态 ) (操作指示灯点亮黄色 )

按 [Power] 键即可重新开始投影

开

重设 将 设定 菜单的调整值恢复到初始值

按  键 在显示的确认画面上选择 是

要将所有设定恢复到初始值时 选择 全部重设 功
能

-

用户标识用户标识用户标识用户标识 菜单菜单菜单菜单

主菜单 子菜单 功能
初始
设定值

用户标识 执行 登记用户标识 (91 页 )

按  键 按照显示画面的指示进行操作

EPSON 标识

主菜单 子菜单 功能
初始
设定值
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设定投影机菜单的功能设定投影机菜单的功能设定投影机菜单的功能设定投影机菜单的功能
高级高级高级高级 菜单菜单菜单菜单

主菜单 子菜单 功能
初始
设定值

高级 语言 设定信息显示的语言

按  键 从显示的语言选择菜单中进行选择

中文

启动屏幕 设定启动屏幕是否显示

要变更用户标识时 需登记并设定您自己的标识

开

颜色调节 调整映像的色温度  和 RGB 各色的强度

色温 设定色温度

按  键 在 色温 子菜单中设定色温度

RGB 分别设定 RGB(红 / 绿 / 蓝 )各色的强度

按  键 在 颜色调节 子菜单上选择 R
(红 ) G(绿 ) B(蓝 )的项目并分别进行设定

设定时请一边观察画面的状态一边进行调整

(将 视频 菜单中的 颜色模式 的调整值设定为
sRGB 后 则无法选择本项目 )

色温度 :

取决于连接

背面放映 从后方向半透明的投影屏投影时使用

设定为 开 后 投影映像会左右颠倒

关

天花板 安装在天花板上投影时使用

设定为 开 后 投影映像会上下左右颠倒

关

COM接口 设定通信接口 以便在 RS-232C 接口和 USB 接口之间
切换

RS-232C

重设 将 高级 菜单的所有调整值恢复到初始值

按  键 在显示的确认画面上选择 是

要将所有设定恢复到初始值时 选择 全部重设 功
能 (69 页 )

-



关于 菜单显示正在投影视频源的设定状态细节

主灯 在 0 10 小时范围内显示为 0H 超过 10 小时后以 1 小
时为单位显示

电脑 (Digital-RGB Analog-RGB  RGB-Video YCbCr YpbPr)

关于关于关于关于 菜单菜单菜单菜单

主菜单 子菜单 功能
初始
设定值

关于 主灯 显示主灯的累计使用时间

到达主灯的寿命警告时间后 会以警告色 (红 )显示
相关文字

0H

重设主灯
计时器

进行主灯工作时间的初始化 执行后 主灯工作时间的
累计值即被恢复到初始设定值

-

视频源 显示当前正在投影的输入信号源

输入信号 显示输入信号的设定

频率 显示水平扫描频率 -

同步极性 显示同步极性 -

同步模式 显示同步属性 -

分辨率 显示输入分辨率 -

刷新率 显示刷新率 -

电脑
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设定投影机菜单的功能设定投影机菜单的功能设定投影机菜单的功能设定投影机菜单的功能
视频 (S-Video Video)

主菜单 子菜单 功能
初始
设定值

关于 主灯 显示主灯的累计使用时间

到达主灯的寿命警告时间后 会以警告色 (红 )显示
相关文字

0H

重设主灯
计时器

进行主灯工作时间的初始化 执行后 主灯工作时间的
累计值即被恢复到初始设定值

-

视频源 显示当前正在投影的输入信号源

视频信号 显示视频的信号方式 自动

全部重设全部重设全部重设全部重设 菜单菜单菜单菜单

主菜单 子菜单 功能
初始
设定值

全部重设 执行 将全部设定菜单的所有项目恢复到初始设定

按  键 在显示的确认画面上选择 是

要仅仅将各个菜单的设定恢复到初始值时 请用各自
的子菜单执行 重设 功能

用户标识 主灯和语言设定不会返回它们的缺省设
定

-

视频



菜单的操作菜单的操作菜单的操作菜单的操作

菜单可从主机或遥控器进行操作

操作操作操作操作

1 按主机操作面板上或遥控器上的 按主机操作面板上或遥控器上的 按主机操作面板上或遥控器上的 按主机操作面板上或遥控器上的 
[Menu] 键[Menu] 键[Menu] 键[Menu] 键

主菜单被显示

2 选择菜单项目选择菜单项目选择菜单项目选择菜单项目

从主机操作面板操作时 按 [Sync+]
或 [Sync-] 键
从遥控器操作时 将  键向上方或
下方按压

3 确认项目确认项目确认项目确认项目

按  键确认菜单项目选择
选定的子菜单被显示

4 选择子菜单项目选择子菜单项目选择子菜单项目选择子菜单项目

从主机操作面板操作时 按 [Sync+]
或 [Sync-] 键
从遥控器操作时 将  键向上方或
下方按压

视频 菜单和 关于 菜单随正在
投影的输入信号源的不同 其显示的
项目也会不一样

Esc

Menu

Comp1

Source

Video S-Video

Comp2/YCbCr

Help

Sync+

Tracking - Tracking +

Menu Esc

Computer/YCbCr Video

Auto

Source

主机 遥控器
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设定投影机菜单的功能设定投影机菜单的功能设定投影机菜单的功能设定投影机菜单的功能
5 选择设定值选择设定值选择设定值选择设定值

从主机操作面板操作时 按 
[Tracking-]或 [Tracking+] 键
从遥控器操作时 将  键向左方或
右方按压

要点 :要点 :要点 :要点 :
执行设定 或继续到下一层子菜单的子菜单项目会在其后面出现 选择这
些菜单项目时 按  键确定以后 可在出现的下一个子菜单中改变设定
值

有关各菜单项目的功能细节请参阅 功能一览表 (60页 )

6 以同样方法选择其它菜单项目以同样方法选择其它菜单项目以同样方法选择其它菜单项目以同样方法选择其它菜单项目

重复步骤与 2 5 改变其它菜单项目的设定 要返回到前一个菜
单 可按 [Esc]键

7 退出菜单退出菜单退出菜单退出菜单

按 [Menu] 键



附录附录附录附录
为了今后能长期使用本机 以下就故障排除方法 保养方法等一些
补充知识进行说明
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主灯的更换期 ...............................................  87
主灯的更换方法 .............................................  88
主灯工作时间的重设 .........................................  89
空气过滤器的更换方法 .......................................  90

用户标识的登记用户标识的登记用户标识的登记用户标识的登记................................................................................................................................................  91 91 91 91
选购件一览表选购件一览表选购件一览表选购件一览表........................................................................................................................................................  93 93 93 93
用语解说用语解说用语解说用语解说........................................................................................................................................................................  94 94 94 94
ESC/VP21 命令一览表ESC/VP21 命令一览表ESC/VP21 命令一览表ESC/VP21 命令一览表............................................................................................................................  96 96 96 96

命令表命令表命令表命令表................................................................................................................................................................................................     96969696
通信协议通信协议通信协议通信协议........................................................................................................................................................................................  97 97 97 97
设定 USB 接口设定 USB 接口设定 USB 接口设定 USB 接口....................................................................................................................................................................     97979797
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故障排除故障排除故障排除故障排除
以下就如何识别一些故障及处理方法进行说明

利用帮助菜单利用帮助菜单利用帮助菜单利用帮助菜单

出现故障时的解决方法可显示在投影画面上 以一问一答的形式逐一说
明

操作操作操作操作

1 按主机操作面板上或遥控器上的 按主机操作面板上或遥控器上的 按主机操作面板上或遥控器上的 按主机操作面板上或遥控器上的 
[Help] 键[Help] 键[Help] 键[Help] 键

帮助菜单被显示

2 选择菜单项目选择菜单项目选择菜单项目选择菜单项目

从主机操作面板操作时 [Sync+]
[Sync-] 键的作用与上下键相同
从遥控器操作时 将 [Enter] 键向上
方或下方按压

3 确认选择确认选择确认选择确认选择

按 [Enter] 键 确认菜单项目选择
按 [Esc] 键就会回到前一个菜单

Esc

Menu

Comp1

Source

Video S-Video

Comp2/YCbCr

HelpPower

Menu Esc

Help

Computer/YCbCr Video

主机 遥控器

Esc

Sync+

Tracking - Tracking +

Sync-

KeystoneShift

Auto

主机 遥控器

Esc

Sync+

Tracking - Tracking +

Sync-

Menu Esc

KeystoneShift

Auto

主机 遥控器



4 重复步骤 2重复步骤 2重复步骤 2重复步骤 2 3 的操作进入菜单详细项3 的操作进入菜单详细项3 的操作进入菜单详细项3 的操作进入菜单详细项
目目目目

任何时候按 [Help] 键 帮助菜单被解
除

要点 :要点 :要点 :要点 :
利用帮助功能后仍不明白时 参照 认为出了故障时 (76页 )或 看了指示灯
仍不明白时 (79页 )
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故障排除故障排除故障排除故障排除
认为出了故障时认为出了故障时认为出了故障时认为出了故障时

您认为有故障时 请首先看一下主机上的指示灯
主机上设有下述 3 种指示灯 会告诉您本机的状态

有关指示灯的状态和与此相应的处理方法请参阅下表

: 点亮  : 闪亮  : 熄灭

指示灯的状态 投影机状态 问题和处理方法 参照页

内部异常 请停止使用投影机 从电源插座上
拔下电源电缆 并与经销商或按包
装箱内附带的 "安全使用须知 / 
全球保修条款 "中的 "国际保修制
度 "中提供的最近地址联系

风扇问题 /
传感器问题

请停止使用投影机 从电源插座上
拔下电源电缆 并与经销商或按包
装箱内附带的 "安全使用须知 / 
全球保修条款 "中的 "国际保修制
度 "中提供的最近地址联系

灯问题 请停止使用 并从电源插座上拔下
电源插头 委托您购买本产品的经
销店或最近的爱普生修理中心进行
修理

88页

温度指示灯

主灯指示灯

操作指示灯

红 红 红

红 红

红 红



指示灯的状态 投影机状态 问题和处理方法 参照页

灯操作错误 冷却期间在投影机上次关闭电源前
已结束 当电源电缆从电源插座断
开时就会发生这种情况
投影机关闭电源 等待 2 分钟 约 
2 分钟后 冷却风扇停转 当冷却
风扇停转时 拔下电源插头并重新
插入电源插座 电源电缆重新插入
时 投影机回到先前状态 于是按
遥控器或投影机操作面板上的 
[Power] 键重新接通电源 如果电源
重新接通时灯操作错误再次发生
请取下灯并检查是否已破碎 如果
未破碎 请重新装上 如果灯已破
碎 请进行更换 然后按遥控器或
主机操作面板上的 [Power] 键
如果指示灯仍表示有问题 请停止
使用投影机 从电源插座上拔下电
源线 并与经销商或按包装箱内附
带的 "安全使用须知 / 全球保修
条款 "中的 "国际保修制度 "中提
供的最近地址联系

投影机内部
处于高温状
态 (过热 )

灯会自动熄灭 无法再进行投影
请保持该状态等待 5 分钟左右
经过 5 分钟左右后 本机的风扇
会停止转动 风扇停下后要将电源
插头拔下并再重新插入插座
出现过热现象时 请就下述 2 点
进行检查
是否设置在通风良好的场所
请检查一下 进风口和排风口有否
被堵住 投影机是否靠墙设置了
空气过滤器上是否有积尘
空气过滤器如积有污物 请进
行清扫

当电源电缆重新插入时 投影机回
到先前状态 于是按遥控器或投影
机操作面板上的 [Power] 键重新
接通电源 电源插头重新插入插
座中后 状态会恢复 所以要按下
主机或遥控器上的电源按键 重新
接通电源 如果经过上述改善措施
仍然反复出现过热状态 或者当电
源重新接通时 指示灯表示出现问
题 请停止使用投影机 从电源插
座上拔下电源电缆 并与经销商或
按包装箱内附带的 "安全使用须知 
/ 全球保修条款 "中的 "国际保修
制度 "中提供的最近地址联系

18页
86页

红 红

红 红
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故障排除故障排除故障排除故障排除
要点 :要点 :要点 :要点 :
指示灯未显示异常 但投影机操作出现异常时 请阅读下页 看了指示灯仍不
明白时

指示灯的显示出现上表未说明的其它状态时 请与经销商或按包装箱内附带的
"安全使用须知 / 全球保修条款 "中的 "国际保修制度 "中提供的最近地址联
系

快速冷却中 (虽不是异常 但温度再升高的
话 会自动停止投影 )
请将投影机设置在通风良好的
场所 并注意不要堵住进风口
和排风口
请经常清扫空气过滤器

18页
86页

快到主灯的
更换期了

请准备好新的主灯
由于使用条件的关系 更换期有时
会提前 所以建议用户早一点更换
主灯
* 此时操作指示灯的情况将随投影
机状态而变化

87页

备用状态 (无异常 )
按 [Power] 键就会开始投影

37页

升温中 (无异常 )
请保持现状稍等片刻 指示灯停止
闪烁并点亮绿色

37页

投影中 (无异常 ) 37页

处于冷却期
间

(无异常 )
请保持现状稍等片刻
冷却期间 (冷却主灯的过程 )
延续约 2 分钟 实际时间随外
部气温等的不同而变化
冷却期间 [Power] 键不操作
冷却结束后 指示灯停止闪
烁 点亮橙色 就可以使用 
[Power] 键了

39页

指示灯的状态 投影机状态 问题和处理方法 参照页

红 橙

橙

橙

绿

绿

橙



看了指示灯仍不明白时看了指示灯仍不明白时看了指示灯仍不明白时看了指示灯仍不明白时

对下述现象看了指示灯后仍然不明白时 请参阅相关项目

映像不投影 (没有任何显示 )

映像不投影

像质不佳

仅部分映像显示
(过大 / 过小 )

映像颜色不良

79,80页

80,81 页

82页

82,83页

映像灰暗

无声

无法用遥控器进行操作

电源无法切断

83页

83页

84页

84页

是否未除下镜头盖
(36页 )

是否在切断电源后立即又接通了电源
电源切断后 Power 键暂时 (冷却期间中 )无法
操作 须待冷却期间  结束之后 [Power]
键操作才有效 (39页 )

是否处于睡眠模式
将睡眠模式设定为 开 后 在无映像信号输入的状
态下 如在 30 分钟内不作任何操作 主灯即自动熄
灭 这时 操作指示灯点亮橙色
设定 - 睡眠模式 (67页 )

按 [Power] 键了吗
(37页 )

映像的亮度调整是否正确
视频 - 亮度 (61 页 )

是否处于 [A/V Mute] 模式  
(52页 )

输入映像本身是否为全黑
由于屏幕保护等原因 有时输入映像会变成全黑

是否输入了映像信号
设定 菜单中的 无信号信息 设定为 关 时
不会显示信息 请设定为 黑 或 兰 使信息得
到显示 信息出现后 请参阅各自的项目 (66页 )

请试一下初始化
全部重设 - 执行 (70页 )

映像不投影
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故障排除故障排除故障排除故障排除
映像不投影 (有信息显示 )

像质不佳

请确认一下 所设定的模式是否能对应电脑输出的映
像信号的频率
要变更电脑输出的映像信号的分辨率和频率时 请根
据电脑的使用说明书等进行确认 (99页 )

输入信号是否适合所连接的设备
请用 设定 菜单中的 Comp1 输入 或 Comp2/
YCbCr 输入 命令来设定信号方式 使它与所连设备
的信号一致
Comp1 的场合 Digital-RGB, Analog-RGB, RGB-Video 
Comp2 的场合 Analog-RGB, RGB-Video, YCbCr, YPbPr
(67页 )

电缆的连接是否正确
(19 34页 )

是否正确地选择了连接的映像输入端口
请按主机操作面板上的 [Computer/YCbCr]
[Video](或遥控器上的 [Comp1] [Comp2/YCbCr]
[Video] [S-Video])键切换映像视频源
(38页 )

所连接的电脑或视频源的电源是否已接通
(37页 )

电脑为便携式电脑或液晶一体型电脑时 就必须使其
向投影机而不是向电脑画面输出视频信号
通常映像信号只是向电脑液晶画面输出 所以请切换
成向外部输出 有些机型在向外部输出映像信号后
液晶画面上就不再出现映像 请参阅所连接的电脑的
使用说明书中的 外部输出方法 和 连接外部监视
器 等有关内容 (38页 )

焦点调整是否正确
(46页 )

是否由于调整了撑脚而投影角度过大
投影角度过大时 有时在画面的上
下方向上焦点会偏移而难以对准 (42页 )

投影距离是否在最佳范围内
投影距离的推荐范围是 0.9m 12.4m 请将投影机
设置在该范围内
(18页 )

投影光线与投影屏是否形成直角
(42页 )

镜头是否脏污
(85页 )

显示 不支持

显示 无信号

映像模糊不清

部分映像在焦点外

整幅映像焦点完全不

准



镜头上有否结露
在突然从较冷的房间搬移到温暖的房间等情况下 镜
头表面会结露而有可能使映像模糊不清 请切断电源
搁置片刻等待结露消失

同步 跟踪 显示位置 的调整是否正确
按 [Auto] 键进行调整 也可以打开菜单进行调整
(46页 ), 视频 (61 页 )

映像信号形式的设定是否合适
请用 视频 菜单中的 视频信号 命令选择视频信
号方式 有时投影机无法自动识别某些输入视频信
号 (63页 )

输入信号是否适合所连接的设备
请用 设定 菜单中的 Comp1 输入 或 Comp2/
YCbCr 输入 命令来设定信号方式 使它与所连设备
的信号一致
Comp1 的场合 Digital-RGB, Analog-RGB, RGB-Video 
Comp2 的场合 Analog-RGB, RGB-Video, YCbCr, YPbPr
(67页 )

电缆连接是否正确
(19 34页 )

分辨率的选择是否正确
请设定电脑输出信号与本投影机的保持一致 信号的
变更请用电脑的使用说明书等加以确认 (99页 )

同步 跟踪 显示位置 的调整是否正确
按 [Auto] 键进行调整 也可以打开菜单进行调整
(46,61 页 )

电缆有否加长
加长电缆后有时会增大杂波 请使用本机随附的电缆
或连接信号放大装置等看看有否帮助

映像信号形式的设定是否合适
请用 视频 菜单中的 视频信号 命令选择视频信
号方式 有时投影机无法自动识别 (63页 )

输入信号是否适合所连接的设备
请用 设定 菜单中的 Comp1 输入 或 Comp2/
YCbCr 输入 设定信号方式 使它与所连设备的信号
一致
Comp1 的场合 Digital-RGB, Analog-RGB, RGB-Video 
Comp2 的场合 Analog-RGB, RGB-Video, YCbCr, YPbPr
(67页 )

映像失真

出现杂波
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故障排除故障排除故障排除故障排除
仅部分映像显示 (过大 / 过小 )

映像颜色不良

有可能是未正确选择 Resize
请按 [Resize] 键 (41,54页 )

显示位置 的调整是否正确
请用 视频 菜单中的 位置 命令进行调整 (61
页 )

分辨率的选择是否正确
请设定电脑输出信号与本投影机的保持一致
信号的变更请用电脑的使用说明书等进行确
认
(99页 )

请变更便携式电脑或液晶一体型电脑的分辨率
请变更分辨率 使显示占据整个投影区 或者将映像
信号设定为只向外部输出 (38页 )

是否设定为双显示了
用电脑操作面板上的 显示特性 设定为双显示后
用投影机只能显示出半个电脑画面的映像 要显示整
个电脑画面的映像时 须解除双显示的设定 有关细
节请参阅您使用的电脑监视器中的视频光驱使用手
册

映像亮度的调整是否正确
视频 - 亮度 (61 页 )

电缆的连接是否正确
(19 34页 )

映像对比度 的调整是否正确
视频 - 对比度 (61 页 )

颜色调节是否正确
视频 - 颜色模式 (61 页 )

颜色浓度 色度的调整是否正确
(映像的色调未必与电脑的监视器或液晶画面上的显
示完全一致 但这并非异常现象 )
视频 - 颜色 (62页 )
视频 - 色度 (62页 )

是否到了主灯的更换期
主灯指示灯闪亮橙色 说明主灯近期内需要更换了
接近主灯的更换期时 映像会变暗 应更换上新的主
灯了 (87页 )

仅部分映像显示

过小



映像灰暗

无声

输入信号是否适合连接的设备
请用 设定 菜单中的 Comp1 输入 或 Comp2/YCbCr 输
入 指令设定信号方式 使其与设备的信号一致
如果连接电脑时信号方式设为 "YCbCr"或 "YPbPr" 投影映
像将变成紫色
如果连接分量视频设备时信号方式设为 "Analog-RGB" 投
影映像将变成绿色
(67页 )

主灯是否需要更换了
主灯指示灯闪亮橙色 说明主灯近期内需要更换了
接近主灯的更换期时 映像会变暗 应更换上新的主
灯了 (87页 )

映像的亮度的调整是否正确
视频 - 亮度 (61 页 )

对比度  的调整是否正确
视频 - 对比度 (61 页 )

音响设备的连接是否正确
(24页 )

是否正确选择了音响输入端口
用 音频 菜单中的 音频输入 命令设定音频信号
输入端口 (64页 )

音响设备播放声音吗
请确认音响设备的音量

音量是否调到了最小
(49页 )

[A/V Mute]是否一直处于打开的状态
投影机有可能是处于 [A/V Mute] 状态
请按主机操作面板上或遥控器上的 [A/V Mute] 键
解除 A/V Mute 子菜单命令 (52页 )

是否向外部扬声器输出声音
在 Audio Out 端口上连接着立体声微型插座的情况
下 主机上的内置扬声器不会输出声音 (34页 )

是否在电脑一侧选择了本机的 USB 音频
经由 USB 播放电脑的声音的场合 一定要用电脑侧
的音频属性选择到本机的 USB 音频
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故障排除故障排除故障排除故障排除
无法用遥控器进行操作

电源无法切断 (按了 [Power] 键后 )

遥控器上的 R/C 开关是否处于 ON 的位置
(14页 )

是否朝着正确的方向在操作遥控器
操作角度范围为 左右约 30 上下约 15

与投影机的距离是否太远
操作距离约为 10m (14页 )

是否连接着遥控受光部 但未将遥控器朝着投影机进
行操作

遥控受光部有否受到直射阳光或荧光灯的强光照射

有否装入电池
(13页 )

电池是否已耗尽

电池是否正确安装
(13页 )
连接 PS/2 鼠标后不工作时 需要重新启动电脑

操作指示灯仍保持橙色
本投影机的构造特点是 切断电源后操作指示灯也不
会熄灭 将电源电缆从电源插座上拔下后 指示灯才
会熄灭

风扇不停止
按遥控器或主机操作面板上的 [Power] 键切断电源
后 进入冷却期间
其后操作指示灯转为常亮橙色 这时请将电源电缆从
电源插座上拔下来
冷却期间延续约 2 分钟 实际时间随外部气温等
的不同而变化

Power

A/V Mute Freeze

E-Zoom

Esc

Menu

Comp1

Source

Video

Auto

Preset

Volume

P in P

S-Video

Resize

Comp2/YCbCr

Help



保养的方法保养的方法保养的方法保养的方法
以下就清洁投影机和更换消耗品等维护项目进行说明

清洁清洁清洁清洁

主机沾染污物或投影效果变坏时 请进行清洁
进行该项作业之前进行该项作业之前进行该项作业之前进行该项作业之前 请务必阅读另外的请务必阅读另外的请务必阅读另外的请务必阅读另外的 安全使用须知 / 全球保修条安全使用须知 / 全球保修条安全使用须知 / 全球保修条安全使用须知 / 全球保修条
款款款款 确认注意事项后再开始确认注意事项后再开始确认注意事项后再开始确认注意事项后再开始

请用软布轻轻拭去主机外壳上的污物 污物难以去除时 请用经水稀释
过的中性洗涤剂浸湿软布 拧干后轻轻拭去污物 再用干布拭净

注意 :注意 :注意 :注意 :
请不要使用蜡 酒精和稀释剂等挥发性物质 否则会引起外壳变形或涂漆脱落

请用市售的气嘴或拭镜纸等轻轻拭去污物

注意 :注意 :注意 :注意 :
镜头表面很容易划伤 所以请避免用硬物擦拭或拍打

主机的清洁主机的清洁主机的清洁主机的清洁

镜头的清洁镜头的清洁镜头的清洁镜头的清洁
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保养的方法保养的方法保养的方法保养的方法
空气过滤器上如积聚灰尘 就会影响到空气的流通 引起投影机内部温
度上升而导致故障的出现
清洁时请务必将投影机竖起 用吸尘器吸除灰尘 以避免空气过滤器上
的垃圾掉入投影机中

要点 :要点 :要点 :要点 :
空气过滤器上的污物无法去除或者空气过滤器出现破损 说明空气过滤器需要
更换了 对于备用灯 请向您的经销店咨询

备用空气过滤器与更换用的主灯包装在一起 更换主灯时请将空气过滤器一起
更换

空气过滤器的清洁空气过滤器的清洁空气过滤器的清洁空气过滤器的清洁



消耗品的更换消耗品的更换消耗品的更换消耗品的更换

以下就主灯和空气过滤器的更换方法进行说明

遇到下述情况时 请更换主灯

开始投影后出现 更换投影灯 信息 时间为 30 秒钟

主灯指示灯闪亮橙色或亮红色

投影映像变暗或像质变劣

要点 :要点 :要点 :要点 :
出现上述警示信息时 请尽快更换主灯 以便维持映像的亮度和质量

为了保持映像的亮度和质量 更换警告信息的设定时间为主灯使用 1400 小时
后
如果超过这一期限继续使用主灯 灯破裂的可能就增大 当更换投影机信息出
现时 即使灯仍在工作 请尽快用新灯更换

更换警示信息在主灯使用 1400 小时时出现 但由于主灯各自的特性和使用条
件等的影响 有些主灯不到 1400 小时就会停止工作 所以建议用户预先准备
好备用的主灯

主灯更换警示信息出现时 即使起始子画面设为 ON 用户标识也不出现

对于备用灯 请向您的经销店咨询

主主主主灯的更换期灯的更换期灯的更换期灯的更换期

显示信息

主灯指示灯闪亮橙色或点亮红色
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保养的方法保养的方法保养的方法保养的方法
注意 :注意 :注意 :注意 :
主灯不亮后要进行更换时 有可能主灯会碎裂
采用吊顶方式使用时 在更换主灯之前请作好主灯已碎裂的思想准备 小心谨慎
地取下主灯灯盖

操作操作操作操作

1 先切断投影机的电源先切断投影机的电源先切断投影机的电源先切断投影机的电源 待待待待冷却期间冷却期间冷却期间冷却期间 结结结结
束后再拔下电源电缆束后再拔下电源电缆束后再拔下电源电缆束后再拔下电源电缆

冷却期间延续约 2 分钟 实际时间随
外部气温等的不同而变化

2 待待待待主主主主灯充分冷却后再取下灯盖灯充分冷却后再取下灯盖灯充分冷却后再取下灯盖灯充分冷却后再取下灯盖

主灯充分冷却需要 30 分钟左右
用更换用主灯上随附的螺丝刀拨动灯
盖开启开关后 灯盖就会抬起 用手
指抓住露出来的突起部分 将其滑动
到主机正面一侧 取下灯盖

3 松开 2 颗松开 2 颗松开 2 颗松开 2 颗主主主主灯固定螺丝灯固定螺丝灯固定螺丝灯固定螺丝

用更换用主灯上随附的螺丝刀旋松将
主灯固定在主机上的 2 颗固定螺丝

4 拉出拉出拉出拉出主主主主灯灯灯灯

用手指夹住主灯侧面两个凹陷处向上
提起 将主灯拉出

5 装上新的装上新的装上新的装上新的主主主主灯灯灯灯

对准方向 使主灯正好放进投影机
内 插入直到发出 喀嗒 声安装到
位 再拧紧 2 颗主灯固定螺丝

主主主主灯的更换方法灯的更换方法灯的更换方法灯的更换方法



6 装上灯盖装上灯盖装上灯盖装上灯盖

将灯盖上 2 处锁舌插入投影机 然后
按压灯盖另一侧直到发出 喀嗒 声
安装到位

要点 :要点 :要点 :要点 :
请可靠地安装主灯 为安全起见 本机在构造上设计为一旦拆下灯盖 主灯就
会自动熄灭 主灯或灯盖的安装不正确时 主灯不会点亮

备用空气过滤器与更换用主灯包装在一起 请与主灯同时进行更换

请按照当地规定处置用过的主灯

本机内置主灯工作时间计数器 计数器到达一定的累计时间后 就会显
示主灯更换的警示信息 因此在更换了主灯之后 需要将主灯工作时间
计数器重设

操作操作操作操作

1 按主机操作面板上或遥控器上的 按主机操作面板上或遥控器上的 按主机操作面板上或遥控器上的 按主机操作面板上或遥控器上的 
[Menu] 键[Menu] 键[Menu] 键[Menu] 键

主菜单被显示

2 选择选择选择选择 关于关于关于关于 菜单中的菜单中的菜单中的菜单中的 重设主灯计重设主灯计重设主灯计重设主灯计
时器时器时器时器 项目项目项目项目 然后按 然后按 然后按 然后按  键 键 键 键

3 选择选择选择选择 是是是是 然后按 然后按 然后按 然后按  键 键 键 键

主灯工作时间被重设

要点 :要点 :要点 :要点 :
除了更换主灯之后 其它时候请不要进行主灯
工作时间的重设 否则会无法正确显示主灯的更换期

主主主主灯工作时间的重设灯工作时间的重设灯工作时间的重设灯工作时间的重设

Esc

Menu

Comp1

Source

Video S-Video

Comp2/YCbCr

Help

Sync+

Tracking - Tracking +

Menu Esc

Computer/YCbCr Video

Auto

Source

主机 遥控器
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保养的方法保养的方法保养的方法保养的方法
操作操作操作操作

1 切断投影机的电源切断投影机的电源切断投影机的电源切断投影机的电源 待待待待冷却期间冷却期间冷却期间冷却期间 结束结束结束结束
以后再拔下电源电缆以后再拔下电源电缆以后再拔下电源电缆以后再拔下电源电缆

冷却期间延续约 2 分钟 实际时间随
外部气温等的不同而变化

2 用手指夹住空气过滤器卡钩部分的凹用手指夹住空气过滤器卡钩部分的凹用手指夹住空气过滤器卡钩部分的凹用手指夹住空气过滤器卡钩部分的凹
陷处向上提起陷处向上提起陷处向上提起陷处向上提起 拆下空气过滤器拆下空气过滤器拆下空气过滤器拆下空气过滤器

作业时请务必将提手面朝上竖起投影
机 以免空气过滤器上的垃圾掉入投
影机中

3 装上新的空气过滤器装上新的空气过滤器装上新的空气过滤器装上新的空气过滤器

安装时先插进锁舌部分 再从另一侧
推进去 直到发出 喀嗒 声安装到
位

要点 :要点 :要点 :要点 :
请按照当地规定处置用过的空气过滤器

空气过滤器的更换方法空气过滤器的更换方法空气过滤器的更换方法空气过滤器的更换方法



用户标识的登记用户标识的登记用户标识的登记用户标识的登记
将现在显示的图像作为用户标识进行登记

操作操作操作操作

1 将希望作为用户标识进行登记的图像加以显示将希望作为用户标识进行登记的图像加以显示将希望作为用户标识进行登记的图像加以显示将希望作为用户标识进行登记的图像加以显示 然后按主机操作面板然后按主机操作面板然后按主机操作面板然后按主机操作面板
上或遥控器上的 [Menu] 键上或遥控器上的 [Menu] 键上或遥控器上的 [Menu] 键上或遥控器上的 [Menu] 键

2 选择选择选择选择 用户标识用户标识用户标识用户标识 菜单菜单菜单菜单 然后按 然后按 然后按 然后按     
键键键键

要点 :要点 :要点 :要点 :
进行了校正梯形的场合 选择 用户标识 以
后 校正梯形即被解除

3 用子菜单选择用子菜单选择用子菜单选择用子菜单选择 是是是是 然后按 然后按 然后按 然后按     
键键键键

4 会显示要登记的图像和选择框会显示要登记的图像和选择框会显示要登记的图像和选择框会显示要登记的图像和选择框 移动移动移动移动
此框选择要使用的图像部分此框选择要使用的图像部分此框选择要使用的图像部分此框选择要使用的图像部分

按压遥控器上的  键 选择希望作
为用户标识使用的图像部分 然后按 

 键

要点 :要点 :要点 :要点 :
如果正输入的视频信号是 YCbCr 或 YPbPr 信号 选择框只能在图像中央的周围
移动
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用户标识的登记用户标识的登记用户标识的登记用户标识的登记
5 用确认画面选择用确认画面选择用确认画面选择用确认画面选择 是是是是 然后按 然后按 然后按 然后按     
键键键键

6 在变焦率设定画面上选择变焦率在变焦率设定画面上选择变焦率在变焦率设定画面上选择变焦率在变焦率设定画面上选择变焦率 然然然然
后按 后按 后按 后按  键 键 键 键

7 用确认画面选择用确认画面选择用确认画面选择用确认画面选择 是是是是 然后按 然后按 然后按 然后按     
键键键键

图像即被保存 保存后会显示 用户
标识保存结束 的信息

要点 :要点 :要点 :要点 :
保存需要短暂的时间 (约 40 秒 ) 在该保存过程中 请勿操作投影机或连接
着的其它设备 否则会引起错误动作

能登记的用户标识尺寸为 400 300 点

分辨率为 XGA 以外时 以及投影视频映像时 显示尺寸会变更

用户标识一旦被登记 就不会回到初始设定状态



选购件一览表选购件一览表选购件一览表选购件一览表
本公司备有下述选购件 请按照用途选购
这些选购件的种类系 2002 年 4 月的在库品 详情有可能不经预告而作
变更 请予谅解

在天花板上吊顶安装需要特殊的技术 要使用此种安装方法时请向经销商咨询

Hard travel case ELPKS26

Soft carrying case ELPKS27

请在手提携带时使用

Spare lamp ELPLP15

用于更换寿命已到的主灯

Portable screen (50 inch) ELPSC06

这是一种携带方便的小型投影屏

60 inch screen ELPSC07

80 inch screen ELPSC08

Computer cable ELPKC02
(微型 D-Sub15针 / 微型 D-Sub15针 用 
1.8m)

在本机上连接电脑 并希望以 UXGA 的分辨
率进行投影时使用本电缆

Computer cable ELPKC09
(微型 D-Sub15针 /微型 D-Sub15针 用 3m)

Computer cable ELPKC10
(微型 D-Sub15针 /微型 D-Sub15针 用 
20m)

这是使用本机随附的电脑电缆长度不够时所
用的延长电缆

Computer cable ELPKC11
(微型 D-Sub15针 / 5BNC 用 1.8m)

在本机上连接工作站时使用

Digital video cable ELPKC20

(DVI-D 凸头 凸头 3m)

这是与备有 Digital RGB 输出接口的 电脑连
接时所使用的 DVI 用电缆

Digital video cable ELPKC21

(DVI-D/DFP20 针用 3m)

这是与备有 Digital RGB 输出接口的 电脑连
接时所使用的 DFP 用电缆

DVI analog cable ELPKC25
(DVI-I/ 微型 D-Sub15针 用 3m)

在本机上连接 2 台 Analog RGB 输出的电脑
时使用

Component video cable ELPKC19
(微型 D-Sub15针 /RCA 3 用 3m)

连接分量视频设备时使用

Remote control receiver ELPST04

希望从较远的地方可靠地进行遥控操作时使
用

Ceiling mount ELPMB07

将本机安装在天花板上时使用

Ceiling plate  ELPFC03

Pipe 370(370mm 银色 ) ELPFP04

Pipe 570(570mm 银色 ) ELPFP05

Pipe 770(770mm 银色 ) ELPFP06

在较高的天花板及装饰镶板天花板上安装时
使用

Image presentation camera ELPDC02

ELPDC03

投影书籍 OHP 影片和幻灯片时使用
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用语解说用语解说用语解说用语解说
以下就本书中加以使用而在正文中未作说明或少见的用语作一简单说
明 如需详细了解 请参阅市面上的有关书籍等

5BNC 这是输入模拟视频信号用的端口

A/V 无声 指暂时使声音和映像消失 在本机中可以按下 [A/V Mute] 键来使声音和映
像一起暂时消失 再次按一下主机操作面板上或遥控器上的 [A/V Mute] 
键 即可恢复映像和声音

DFP 这是 Digital Flat Panel 的缩写 指数字方式传送视频信号的标准

DVI 这是 Digital Visual Interface 的缩写 指数字方式传送视频信号的标
准
DVI 这种标准除个人电脑以外 还适用于数字家电 能传送分辨率高于 DFP 
的画像 并具有数字信号的加密功能

HDTV 是高分辨率电视机的缩写 它指能满足下列条件的高分辨率系统

垂直分辨率 720P 或 1080i 甚至更高 (P= 顺序扫描 i= 隔行扫描 )

屏幕纵横尺寸比 16:9

杜比数字音频接收和播放 (输出 )

Remote 端口 连接选购件中的遥控受光部

S 视频映像 这是将视频的亮度信号和彩色信号分开 追求高画面质量的信号
指 Y(亮度信号 ) C(彩色信号 )这两种独立的信号组成的映像

SDTV 是标准分辨率电视机的缩写 它指不能满足高分辨率电视机要求的标准电视
机系统

sRGB 国际色彩分隔标准 其制订方式是视频设备再现的色彩可以很容易地用电脑
操作系统 (OS) 和互联网处理

SVGA 指 IBM PC/AT 兼容机 (DOS/V 机 )的一种视频信号 水平 800 点 垂直 
600 点的分辨率

SXGA 指 IBM PC/AT 兼容机 (DOS/V 机 )的一种视频信号 水平 1,280 点 垂直 
1,024 点的分辨率

USB 是 Universal Serial Bus 的缩写 指一种连接较低数据传送速度的外围设
备与个人电脑所用的接口

UXGA 指 IBM PC/AT 兼容机 (DOS/V 机 )的一种视频信号 水平 1,600 点 垂直 
1,200 点的分辨率

VGA 指 IBM PC/AT 兼容机 (DOS/V 机 )的一种视频信号 水平 640 点 垂直 
480 点的分辨率

XGA 指 IBM PC/AT 兼容机 (DOS/V 机 )的一种视频信号 水平 1,024 点 垂直 
768 点的分辨率

YCbCr 这是现行电视 (NTSC 方式 )彩条信号波中的传送用信号 用 Y(亮度信号 )
和 CbCr(色度 (色 )信号 )来表示

YPbPr 这是高清晰度电视彩条信号波中的传送用信号 用 Y(亮度信号 )和 PbPr
(色差信号 )来表示

冻结 指暂时将映像停止 (定格 )的功能 在本机中 可以通过按下 [Freeze] 键
来停止映像 再按一下 [Freeze] 即可解除

对比度 强调或削弱颜色的明暗差别 可以使文字和图案显得更清晰或者变得更柔
和 这种调整就称为 对比度调整

防盗锁 可在投影机的外壳上开设的专用孔中穿入商品防盗用缆索 将投影机固定在
桌子或柱子等上面 适用于 Kensington 公司生产的微型存放保安系统



分量视频 这是将视频的亮度信号和彩色信号分开 追求高画面质量的信号
指在高清晰度电视 (HDTV)中由 Y(亮度信号 ) Pb Pr(色差信号 )这 3 个
独立的信号组成的映像

复合视频 这是将视频的亮度信号和彩色信号混合在一起的 普通家用电视信号 (NTSC
方式 )
指由彩条信号波 (HDTV)中的传送用信号 Y(亮度信号 )和色度 (色 )信号组
成的映像

隔行扫描 指在播放静止画面分辨率相同的画像时 所需的映像信号的带宽只需逐行扫
描的一半即可

跟踪 电脑是按某种规定的频率输出信号的 投影机的频率与该频率不一致时 映
像就会不清晰 使两者信号在频率 (波峰数 )上取得一致称为跟踪 跟踪不
良时 投影映像上就会出现较宽的纵向条纹

冷却期间 按下 [Power] 键使主灯熄灭以后 主灯的冷却仍会继续进行下去 主灯熄
灭后冷却风扇继续旋转 同时也无法再用操作键进行操作 这一段时间称为
冷却期间 冷却期间延续约 2 分钟 实际时间随外部气温等的不同而变

化

色差信号
(分量 )

这是采用 3 根单独电缆从视频设备输出红 +亮度 (R-Y) 亮度 (Y) 和蓝 +
亮度 (B-Y)3 种视频信号的方式 每种信号沿单独电缆传送 与复合信号
(采用 1 根电缆输出红 绿 蓝的色信号及其亮度信号的方式 )相比 色差
信号通常效果更佳

色温度 指发光物体的温度 色温度越高 色调就越偏蓝 色温度越低 色调就越偏
红

刷新率 显示器的发光元件在极短时间内保持相同的亮度和色彩
为此 图像必须每秒钟扫描多次以便更新发光元件
每秒钟的更新操作次数称为 更新率 以赫兹 (Hz) 表示

同步 电脑是按某种规定的频率输出信号的 投影机的频率与该频率不一致时 映
像就会不清晰 使两者信号在相位 (波峰和波谷的相对位置 )上取得一致称
为同步 信号不同步时 投影映像上就会出现闪烁 模糊不清和横向杂波

信号源提示 表示将输入信号的种类在画面上显示出来

纵横尺寸比 指画面的纵长和横长的比例 纵横的比例为 9 比 16 即横向较长的画面称
为宽屏画面 标准画面的纵横尺寸比为 3 比 4
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ESC/VP21 命令一览表ESC/VP21 命令一览表ESC/VP21 命令一览表ESC/VP21 命令一览表
命令表命令表命令表命令表

发送电源 ON 命令至投影机后 电源就会接通 投影机变为能接收命令
的状态以后 要回传一个 3Ah (:)码
另外 即使退出了命令处理 也会回传 : 信号
通过等待 : 可以了解投影机的 就绪 / 忙碌 状态
命令处理出错情况下 要在输出错误消息后再发送 :

项目 命令

电源的 ON/OFF
ON PWR ON

OFF PWR OFF

信号选择

Computer1 (Analog-RGB) SOURCE 11

Computer1 (Digital-RGB) SOURCE 12

Computer1 (RGB-Video) SOURCE 13

Computer2/Component Video (Analog-RGB) SOURCE 21

Computer2/Component Video (RGB-Video) SOURCE 22

Computer2/Component Video (YCbCr) SOURCE 23

Computer2/Component Video (YPbPr) SOURCE 24

Video SOURCE 41

S-Video SOURCE 42

A/V 无声的 ON/OFF
ON MUTE ON

OFF MUTE OFF

A/V 无声的切换

黑 MSEL 00

蓝 MSEL 01

用户标识 MSEL 02



通信协议通信协议通信协议通信协议

设定 USB 接口设定 USB 接口设定 USB 接口设定 USB 接口

本投影机受 ESC/VP21 命令控制 因此 如果使用 USB 电缆将投影机连
接到电脑上 连接前必须做下列准备

操作操作操作操作

1 从 EPSON 网站下载从 EPSON 网站下载从 EPSON 网站下载从 EPSON 网站下载 EMP Link21LEMP Link21LEMP Link21LEMP Link21L 实用程序软件实用程序软件实用程序软件实用程序软件

有关获取该软件的细节 请与列于一览表中的营业所之一联系

2 同时下载 USB 驱动程序同时下载 USB 驱动程序同时下载 USB 驱动程序同时下载 USB 驱动程序 将 USB 驱动程序安装在电脑上将 USB 驱动程序安装在电脑上将 USB 驱动程序安装在电脑上将 USB 驱动程序安装在电脑上

有关安装该软件的细节 请参阅随软件一起下载的 EMP Link21L 使
用说明书

3 将将将将 高级高级高级高级 菜单中的菜单中的菜单中的菜单中的 COM 接口COM 接口COM 接口COM 接口 设定设为设定设为设定设为设定设为 USBUSBUSBUSB

然后可以通过 USB 接口进行通信

基准波特速率 9600 bps

数据长度 8 bits

奇偶性 无

停止位 1 bit

流控制 Xon/Xoff
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ESC/VP21 命令一览表ESC/VP21 命令一览表ESC/VP21 命令一览表ESC/VP21 命令一览表
电缆配线电缆配线电缆配线电缆配线

串行连接串行连接串行连接串行连接

接插件形状 D-sub 9针 (凸 )

投影机输入端子 Control(RS-232C)

USB 连接USB 连接USB 连接USB 连接

接插件形状 USB(B 型 )

投影机侧 电脑侧

投影机侧 {PC 串行电缆 } 电脑侧 信号 功能

GND 5 5 GND GND 信号线接地

RD 2 3 TD TD 发送数据

TD 3 2 RD RD 接收数据

DTR 4 6 DSR DSR 数据集准备就绪

DSR 6 4 DTR DTR 数据终端准备就绪

投影机侧 电脑侧



受支持的监视器显示一览表受支持的监视器显示一览表受支持的监视器显示一览表受支持的监视器显示一览表
1假想 (窗口 )显示
2 EMP-600 不与 UXGA 兼容
只有使用选购配件中的电脑电缆时 EMP-820/811 才能处理 UXGA 
显示分辨率 本机随附的电脑电缆不能用于处理 UXGA 分辨率
参照 附录 :选购件一览表 (93页 )

3如果本机没有 VGA 输出端口 就不可能连接

信号
刷新率  

(Hz)
分辨率 
(点 )

切换尺寸显示时
(切换尺寸 ON)

采用的分辨率 (点 )

如实显示时
(切换尺寸 OFF)
采用的分辨率

(点 )EMP-820/811 EMP-600

PC98 640x400 1024x640 800x500 640x400

EGA 640x350 1024x560 800x438 640x350

VGA 60 640x480 1024x768 800x600 640x480

VGACGA 640x400 1024x640 800x500 640x400

VGAEGA 640x350 1024x560 800x438 640x350

VGA text
720x400 1024x568 800x444 720x400

720x350 1024x498 800x388 720x350

VESA
72/75/85/
120,iMac*3

640x480 1024x768 800x600 640x480

SVGA
56/60/72/
75/85/
120,iMac*3

800x600 1024x768 800x600 800x600

XGA
43i/60/70/

75/85/
120,iMac*3

1024x768 1024x768 800x600 1024x768

SXGA
70/75/85/
100

1152x864 1024x768 800x600 1152x864*1

SXGA 60/75/85 1280x960 1024x768 800x600 1280x960*1

SXGA
43i/60/75/

85
1280x1024 960x768 750x600 1280x1024*1

SXGA+ 60/75/85 1400x1050 1024x768 800x600 1400x1050*1

UXGA*2
48i/60/65/
70/75/80/85

1600x1200 1024x768 - 1600x1200*1

MAC13" 640x480 1024x768 800x600 640x480

MAC16" 832x624 1024x768 800x600 832x624

MAC19" 1024x768 1024x768 800x600 1024x768

MAC21" 1152x870 1016x768 794x600 1152x870*1

TV(525i) 60 640x480 1024x768 800x600 640x480

TV(625i) 50 720x540 1024x768 800x600 720x540

SDTV(525p) 60 640x480 1024x768 800x600 640x480

HDTV(750p) 60 1280x720 1024x576 800x450

HDTV
(1125i,1125p)

60 1920x1080 1024x576 800x450
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规格规格规格规格
USB 端子不能保证与所有 USB 兼容设备很好工作

产品名 多媒体投影机 EMP-820/811/600

外形尺寸 宽 348  高 104  长 274mm(不包括撑脚 )

面板尺寸 0.9 英寸

显示方式 多晶硅 TFT 有源矩阵

驱动方式 全线 12相位块顺序写人

分辨率 EMP-820/811 : XGA 786,432 个 (横 1024  纵 768点 ) 3
EMP-600 : SVGA 480,000 个 (横 800  纵 600点 ) 3

焦距调整 手动

变焦调整 手动 (约 1:1.35)

主灯 (光源 ) UHE 主灯额定 200W  型号 : ELPLP15

最大音频输出 5W 单声道

扬声器 1 个

电源 100-120 VAC, 3.1A
200-240 VAC, 1.5A
50/60Hz

操作温度范围 +5°C +35°C(不得结露 )

存放温度范围 -10°C +60°C(不得结露 )

重量 约 4.2kg

连接端子 Computer1 端子 : 1 DVI-I

Computer2/Component
Video 端子 : 

1
微型 D-Sub 15针
(凹 )

Audio1 端子 : 1 立体声微型插座

Audio Out 端子 : 1 立体声微型插座

Video 端子 : 1 RCA 针状插座

S-Video 端子 : 1 微型 DIN 4针

Audio2 端子 : 1 RCA 针状插座 2(L,R)

Mouse 端子 : 1 DIN 插座 9针

USB 端子 : 2 USB 接插件 (A,B 系列 )

Control(RS-232C)
端子 : 

1 D-Sub9针 (凸 )

Monitor Out 端子 : 1 微型 D-Sub 15针 (凹 )

Remote 端子 : 1 立体声微型插座



外形尺寸图外形尺寸图外形尺寸图外形尺寸图
单位 : mm
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索引索引索引索引
键钮键钮键钮键钮

([Enter]) 键.................12

[ ],[ ] 键 ...............12,26

[1]/[2]/[3] (效果 ) 键 .......12,56

[A/V Mute] 键 ..............9,12,52

[Auto] 键 ..................9,12,46

[Comp1] 键 ...................12,38

[Comp2/YCbCr] 键 .............12,38

[Computer/YCbCr] 键 ...........9,38

[E-Zoom] 键 ..................12,55

[Esc] 键 ......................9,12

[Freeze] 键 ..................12,53

[Help] 键 ..................9,12,74

[Keystone] 键 .................9,44

[Left] 键 ....................12,27

[Menu] 键 ..................9,12,71

[P in P] 键 ..................12,58

[Power] 键 .................9,12,37

[Preset] 键 .....................12

[Resize] 键 .............9,12,41,54

[Right]/[ESC] 键 .............12,27

[S-Video] 键 .................12,38

[Shift] 键 ..............9,47,48,54

[Source] 键 .....................12

[Sync] 键 ...............9,48,70,74

[Tracking] 键 .................9,71

[Video] 键 ....................9,38

[Volume] 键 ................9,12,49

一般术语一般术语一般术语一般术语

13w3 电缆....................... 23

13w3 端子....................... 23

5BNC 端子....................... 22

    

A/V 电缆.......... 1,24,29,30,31,32

A/V 无声功能.............. 52,66,94

Analog-RGB................ 38,61,69

Audio Out 端子........ 10,29,34,100

Audio1 端子........... 10,24,29,100

Audio2 端子........... 10,24,29,100

安全使用须知..................附册

帮助功能........................ 74

背面放映........................ 68

本机的设置...................... 16

变焦环........................ 8,41

    

COM 接口........................ 68

Comp1 输入...................... 66

Comp2/YCbCr 输入................ 67

Computer1 端子...... 10,20,21,32,38

Computer2/Component Video 端子
........................ 10,32,38

Control(RS-232C) 端子....... 10,100

DFP.......................... 21,94

Digital-RGB .............. 38,61,69

Digital Video cable ............ 93

DVI.......................... 21,94

DVI 模拟电缆................. 20,32

菜单............................ 60

菜单的功能...................... 60

菜单的操作...................... 71

操作面板......................... 9

A B

C D



操作温度 .......................100

操作指示灯 ....................8,76

撑脚调节 ........................42

撑脚调节键 .......................8

重设主灯 ..................69,70,89

窗口显示 ........................41

垂直梯形失真 .................44,66

存放温度 .......................100

低音 ............................64

电池仓盖 ........................13

电池的安装 ......................13

电源线 ........................2,36

电源端子 .....................10,36

吊顶托架固定点 ..................11

冻结功能 ........................53

端子 ........................38,100

对比度 ....................61,62,94

        

E 变焦功能 ......................55

高级 菜单 ....................68

关于 菜单 ....................69

防盗锁 ........................8,94

分辨率 ....................61,69,99

分量视频 .....................31,95

复合视频 .....................29,95

高音 ............................64

各部的名称和作用 .................8

跟踪 ......................47,61,95

功能一览表 ...................52,60

工作站 .......................23,93

故障检查表 ....................附册

故障排除 ........................74

关闭电源 ........................39

规格 ...........................100

国际保修制度 ..................附册

过热 ............................77

            

HDTV .........................54,94

合格的电脑 ......................19

后撑脚 .......................10,11

画面的调整 ......................46

画中画 .......................58,66

降低干扰 ........................63

校正梯形 ........................44

焦距 ............................46

进风口 ..........................11

镜头的清洁 ......................85

镜头盖 ...........................8

聚光灯 .......................56,65

空气过滤器 ......................11

空气过滤器的更换方法 ............90

空气过滤器的清洁 ................86

宽屏 ............................54

        

Monitor Out 端子 .........10,28,100

Mouse 端子 ...............10,26,100

冷却期间 ..................39,77,95

亮度 .........................61,62

        

P in P 功能 ..................58,65

PS/2 鼠标 .......................26

PS/2 鼠标电缆 .................1,26

全部重设 菜单 ................70

排风口 ...........................8

频率 ............................69

启动屏幕 ........................68

前撑脚 .....................8,11,42

切换尺寸显示 .................41,99

E F G

H I J K

L M N

O P Q
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索引索引索引索引
清洁 ............................85

清晰度 .......................61,62

全球保修条款 ..................附册

        

R/C 开关 .....................12,14

Remote 端子 ..............10,94,100

RGB-视频 ...........32,33,38,62,68

RGB 设定 ........................68

sRGB .........................61,63

S-视频 ................30,62,70,94

S-Video 端子 ..........10,30,38,100

SDTV ............................54

Sync .........................48,61

设定 菜单 ....................65

视频 菜单 ....................60

认为出了故障时 ..................76

色度 ............................62

色温度 .......................68,95

视频信号 .....................63,70

视频源 .......................69,70

受支持的显示 ....................99

鼠标的连接 ......................26

鼠标指针 ........................26

输入信号 ........................69

刷新率 ..........................69

睡眠模式 ........................67

水平梯形失真 .................44,65

十字丝 ..........................55

提示 ............................66

提手 .............................8

天花板 ....................16,17,68

条 ...........................56,65

调焦环 ........................8,46

同步 ......................48,61,95

同步极性 ........................69

同步模式........................ 69

投影......................... 16,37

投影角度........................ 42

投影距离........................ 18

投影屏尺寸...................... 18

图章......................... 56,64

        

USB 电缆...................... 1,25

USB 端子.............. 10,25,26,100

USB 鼠标........................ 26

Video 端子............... 10,29,100

Video........................ 62,69

外部监视器...................... 28

外部扬声器................... 34,49

微型 D-Sub 15 针端子............ 20

位置......................... 54,61

温度指示灯.................... 8,76

无绳鼠标........................ 26

无信号.......................... 66

    

YCbCr.................. 38,62,69,94

YPbPr.................. 38,62,69,94

效果 菜单.................... 65

音频 菜单.................... 64

用户标识 菜单................ 67

效果............................ 56

选购件.......................... 93

颜色............................ 62

颜色模式..................... 61,63

颜色调节........................ 68

扬声器.................... 10,24,34

遥控操作范围.................... 14

遥控操作距离.................... 14

遥控发光部................... 12,14

R S T

U V W

X Y



遥控器 .................12,13,14,26

遥控受光部 .................8,10,14

音量 .........................49,64

音频输入 ........................64

映像尺寸 ........................41

用户标识的保存 ..................92

用户标识的登记 ..................91

用语解说 ........................94

与电脑的连接 ....................19

与视频源的连接 ..................29

语言 ............................68

预设 ............................61

指示灯 .......................12,76

指针 .........................56,65

指针速度 ........................65

主菜单 ..........................60

主灯 .........................69,70

主灯的更换方法 ..................88

主灯的更换期 ....................87

主灯盖 ........................8,88

主灯盖开启开关 ................8,88

主灯指示灯 ....................8,76

子菜单 ..........................60

自动调整 ........................46

纵横尺寸比 ...................54,95
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