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TWAIN 對話框對話框對話框對話框對話框

TWAIN為掃描儀軟件介面的標準。TWAIN提供一種介於應用軟件
及掃描儀之間的溝通管道。經由T W A I N ，您可進行硬件及軟件間
的通訊，例如在使用應用軟件(Photo Express或FINEREADER等)
來掃描圖像或文件時，您可透過T W A I N 叫出掃描儀，並運行掃
描。掃描后的圖像或文件則會自動出現在應用軟件的主要屏幕
上。此時，您便可開始進行圖像或文字編輯。

預 覽預 覽預 覽預 覽預 覽

窗 口窗 口窗 口窗 口窗 口

批處理掃描鍵批處理掃描鍵批處理掃描鍵批處理掃描鍵批處理掃描鍵

最多可建立十個

掃描區以供掃描

顯 示顯 示顯 示顯 示顯 示

縮 放縮 放縮 放縮 放縮 放

比 例比 例比 例比 例比 例

掃描框選區掃描框選區掃描框選區掃描框選區掃描框選區

可檢視預掃的圖像及選擇最后的掃描範圍

掃掃掃掃掃

描描描描描

設設設設設

定定定定定

預掃鍵預掃鍵預掃鍵預掃鍵預掃鍵 掃描鍵掃描鍵掃描鍵掃描鍵掃描鍵

離 開離 開離 開離 開離 開

說 明說 明說 明說 明說 明

語言鍵語言鍵語言鍵語言鍵語言鍵

可選擇

使用的

語言

掃描框選工具鍵掃描框選工具鍵掃描框選工具鍵掃描框選工具鍵掃描框選工具鍵

可框選一掃描區域

放大縮小鍵放大縮小鍵放大縮小鍵放大縮小鍵放大縮小鍵

在預覽窗口中可

放大或縮小圖像
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批處理掃描鍵批處理掃描鍵批處理掃描鍵批處理掃描鍵批處理掃描鍵

此功能可讓您在不同的掃描控制之下多次掃

描文件的任何部份。

離開離開離開離開離開

離開此程序。

掃描框選工具鍵掃描框選工具鍵掃描框選工具鍵掃描框選工具鍵掃描框選工具鍵

可在預覽窗口中框選一個掃描區域。利用鼠

標移動此框線的任何一邊或是四個角落並拖

曳出您想要的長度及寬度。若想移動整個框

線，只要將鼠標的光標定位在框內，再按住

鼠標左鍵來拖曳到想要的位置即可。

放大縮小鍵放大縮小鍵放大縮小鍵放大縮小鍵放大縮小鍵

使用此放大工具可將預掃圖像放大或縮小。

您可從放大或縮小之后的圖像正確的框選想

要掃描的範圍。

預覽窗口及控制設定鍵預覽窗口及控制設定鍵預覽窗口及控制設定鍵預覽窗口及控制設定鍵預覽窗口及控制設定鍵

預覽窗口可供顯示預掃圖像。在第一次掃
描前最好能先預掃一次，如此可利用預掃
后圖像，正確的框選出欲掃描的範圍，並
可藉以觀察各項調整圖像功能對圖像的影
響效果。

幫助幫助幫助幫助幫助

在線上提供有關掃描儀及軟件的輔助幫助。

語言語言語言語言語言

選擇在屏幕上所顯示的語言。
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掃描設定鍵及掃描／預掃鍵掃描設定鍵及掃描／預掃鍵掃描設定鍵及掃描／預掃鍵掃描設定鍵及掃描／預掃鍵掃描設定鍵及掃描／預掃鍵

先 前 鍵先 前 鍵先 前 鍵先 前 鍵先 前 鍵
將最后一組儲存的掃描設定值重新載入。

還 原 鍵還 原 鍵還 原 鍵還 原 鍵還 原 鍵
將圖像設定還原成原始的內定值。

設定值鍵設定值鍵設定值鍵設定值鍵設定值鍵
將所有的控制設定值同時顯現出來。

使用掃描設定鍵可自行增加一組掃描設定值，如將此組掃描設定值儲存

后，即可重複使用相同的設定值。

載 入 鍵載 入 鍵載 入 鍵載 入 鍵載 入 鍵
將先前已儲存的掃描設定值載入。

儲 存 鍵儲 存 鍵儲 存 鍵儲 存 鍵儲 存 鍵
將目前之掃描設定值存入一文件。

預掃圖像預掃圖像預掃圖像預掃圖像預掃圖像
預掃時，使用較低的分辨率將您的原稿快
速的掃描，以便在您按『掃描掃描掃描掃描掃描』鍵之前能
從這個預掃圖像中清楚的將您所要掃描的
區域框選出來。

掃 描掃 描掃 描掃 描掃 描
當您選定『掃描掃描掃描掃描掃描』鍵后，您可在掃描儀對
話框中看到掃描圖像的過程。掃描完成
后，圖像將會出現在應用軟件的主畫面
上。使用此方式可在多次掃描時，無須重
複叫出掃描對話框。
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掃描模式掃描模式掃描模式掃描模式掃描模式
掃描模式的選項有:彩色、灰度及黑白。使用

者可根據用途來設定適合的掃描模式。

主要設定頁主要設定頁主要設定頁主要設定頁主要設定頁

主要設定頁包括了掃描的控制設定，如掃描
模式、掃描來源、分辨率等。這些設定將會
決定圖像掃描的顯示及列印出來的效果。如
想使用此頁，請選擇主要設定主要設定主要設定主要設定主要設定。

彩色彩色彩色彩色彩色
彩色掃描共有色階24-bit與48-bit兩種全彩模
式。48-bit可較24-bit呈現更飽和豐富的圖像
色彩，但其對於系統之需求亦較大。請視您
的需要選擇適合之掃描模式。

請注意請注意請注意請注意請注意：欲使用4 8 - b i t彩色模式時，請先確
認您所使用之圖像處理軟件有否支援此種功
能，否則將會出現無法支援此格式之對話
框，請點選確定離開，並重新選擇掃描模
式。

灰度灰度灰度灰度灰度
選擇灰度灰度灰度灰度灰度模式掃描，所掃描出來的圖像會呈
現不同層次的灰色。

黑白黑白黑白黑白黑白
此模式適用於做文字識別系統時的掃描，或
所要掃描的圖像為黑白圖案。

掃描來源掃描來源掃描來源掃描來源掃描來源
您可使用掃描來源掃描來源掃描來源掃描來源掃描來源來選擇被掃描文件的性
質。
反射稿：反射稿：反射稿：反射稿：反射稿：如果您要掃描的圖像是不透明如
照片、書本等，請選擇反射稿。
正片：正片：正片：正片：正片：如果您要掃描的圖像是幻燈片，請
選擇正片。
負片：負片：負片：負片：負片：如果您要掃描的圖像是底片，請選
擇負片。
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分辨率分辨率分辨率分辨率分辨率

分辨率以 dpi 為單位(每一英吋中的點數)。分辨率的

高低可決定畫面顯示或列印的效果。在高分辨率下

所掃描出的圖案，由於掃描儀所讀取的資料較多，

其畫質會較清晰，但是相對的，所需記憶體容量也

較大。如果您想選用的分辨率未在選表上，可使用

『使用者自定使用者自定使用者自定使用者自定使用者自定』的方式來設定。

75 dpi 300 dpi

選擇掃描尺寸選擇掃描尺寸選擇掃描尺寸選擇掃描尺寸選擇掃描尺寸
可從內建的尺寸菜單上選取適當的尺寸，或者選
擇『使用者自定使用者自定使用者自定使用者自定使用者自定』設定掃描文件的大小。

請注意請注意請注意請注意請注意：需先選購光罩后才可使用『正片正片正片正片正片』或

『負片負片負片負片負片』功能。

當您使用特定機種而選擇負片選項時，此時若出現

「負片對話框」，則您可在對話框中選擇您所使用

負片之品牌（富士、柯達、柯尼卡）、感光值

（ASA/ISO 100、 200、 400）與該負片之沖洗輸出

店（富士、柯達、柯尼卡）。若您所使用之負片品

牌並未出現在列示表中，則請選擇「反相」選項。

當您使用反相選項掃描后，請至您慣用之圖像處理

軟件中，將所呈現之圖像調整至最佳品質之狀態。

去網花去網花去網花去網花去網花

印刷品因網版印刷而產生細小網點，去網花的功能

可有效地降低網點的干擾，使掃描后的圖像呈現更

細緻的畫質。
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色彩校正色彩校正色彩校正色彩校正色彩校正
色彩校正可幫助您調整掃描的色彩效果，使掃描
后的結果和原稿的色差減至最少，盡可能地呈現
原始圖像的風貌。

使用色彩對應使用色彩對應使用色彩對應使用色彩對應使用色彩對應

輸出對應會自動以預設值自動運行色彩對應的功

能。以鼠標鍵勾選輸出對應的方框，可開啟或關閉

輸出對應的功能。

請注意請注意請注意請注意請注意：當您在掃描模式中選擇黑白或 48-bit 模式

時，色彩校正功能將自動關閉。

色彩平衡控制色彩平衡控制色彩平衡控制色彩平衡控制色彩平衡控制
色彩平衡控制可自動平衡圖像中最亮和最暗的部
份，使明暗的部份平衡分佈。
當使用此功能時，色彩的平衡控制將以預設值自
動平衡圖像中的色彩．以鼠標鍵按色彩平衡控制
的圖標，可開啟或關閉色彩平衡的功能。

請注意請注意請注意請注意請注意：當您在掃描模式中選擇黑白或 48-bit 模式

時，色彩平衡控制功能將自動關閉。

未使用色彩平衡控制 使用色彩平衡控制

輸出比例輸出比例輸出比例輸出比例輸出比例
掃描圖像可按一定的比例放大輸出；例如：設定
輸出比例為2 0 0 %時，會將原圖像放大四倍。

圖圖圖圖圖像輸出設定像輸出設定像輸出設定像輸出設定像輸出設定

寬度及高度寬度及高度寬度及高度寬度及高度寬度及高度
此寬度及高度之值代表在預覽窗口中框線內圖像
的尺寸大小，其測量單位以公分、英吋或像素來
表示。
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圖像調整頁圖像調整頁圖像調整頁圖像調整頁圖像調整頁

此頁包含了圖像調整的控制設置，使用者可在圖
像最后掃描輸出前先行應用，使用這些控制設定
可改變最后的輸出圖像效果。欲使用此頁時，請
選擇圖像調整圖像調整圖像調整圖像調整圖像調整。

此圖像調整頁包含兩個預掃的縮圖，及一些控制
設定功能。左邊的預掃縮圖為原始圖像。右邊的
預掃縮圖為調整后圖像，任何設定的改變均會在
此縮圖中顯示出來。若使用者想要掃描部分區
域，則可在預覽窗口中框選掃描區域。如欲檢視
設定改變后的效果，則可選擇預覽鍵。

圖像大小圖像大小圖像大小圖像大小圖像大小
表示預覽窗口中所框選出將要掃描的圖像在電腦
內存或儲存時所佔的容量大小。其值會隨著每一
次掃描設定值的改變或掃描範圍的重新選定而自
動更新。

主色主色主色主色主色

此色域是依照紅色、綠色及藍色各色域來組合彩
色圖像。您可分別選擇色域，來調整色彩。

亮度-50 亮度0 亮度 50

明亮度控制明亮度控制明亮度控制明亮度控制明亮度控制
此控制可對圖像的亮度做調整。
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對比度-50 對比度 0 對比度 50

對比度控制對比度控制對比度控制對比度控制對比度控制
此控制提供使用者調整圖像的對比度。高對比度
使圖像呈現較佳的立體感（適合工業設計或機械
物品的圖像），低對比度使圖像呈現較佳的柔和
感（適合人物或花草等自然物圖像) 。

預覽鍵預覽鍵預覽鍵預覽鍵預覽鍵

可選取此鍵來查看圖像所做的任何設定的變化，此

變化會顯示在預覽窗口中。

滴管工具滴管工具滴管工具滴管工具滴管工具

滴管工具共有兩種，黑色的滴管用以定義圖像中的
暗部而白色的滴管用以定義圖像中的亮部 。當您
使用黑色的滴管來截取圖像時，被選取的點會被視
為圖像中陰暗區域的基準值，因此圖像中所有小於
此值的部分都會被視作黑色；同樣地，當您使用白
色的滴管來截取圖像時，被選取的點將被視為圖像
中明亮區域的基準值，而圖像中所有大於此值的部
分將被視為白色。以上為調整整體圖像色調的第一
步。

色階調整色階調整色階調整色階調整色階調整

你可以使用色階調整桿來調整圖像的對比和亮度。
在您以滴管工具設定了對比值與亮度值后，您可以
使用白色與黑色的三角形分別控制圖像中明亮部分
與陰暗部份所佔整體的總量。而中央部分的灰色三
角形則是用以控制圖像的中間色調。當最亮值與最
暗值已設定后，只要移動灰色的三角形便可以粗略
地調整圖像的對比。

當您以全彩掃描時，您可針對RGB作個別的色階調
整。
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曲線曲線曲線曲線曲線

如果你所掃描的原圖太暗或太亮，以至於某些細微
處的圖像無法呈現出來，那麼你可以使用曲線工具
來改善這種情形。
曲線工具適用於灰階和24或48-bit的彩圖。以下我
們將簡介曲線工具的使用方式，如果您相當熟悉
Photoshop或其他類似的繪圖軟件中的這項功能，
您可以跳過這個說明的部分。

圖像曲線圖的調整方式是利用亮度重新分配的方式
來控制。當您調高陰影區域的亮度時，原來圖像中
的明亮部分以及中間色調的部份都會相對地受到影
響(亮度變低)。如果曲線圖調整得宜的話可以使得
原本呆板的圖像變得生動而圖像品質也能提昇。曲
線的調整方式如下：

1.點選曲線圖右方的增加錨點圖示
2.將錨點放置在曲線圖的對角線上任意位置
3.以鼠標拖曳錨點調整位置
4.增減所需的錨點

一般而言如果增加的錨點數量越多，所繪製出的曲
線圖就越複雜。

如果您要調高陰影區域的亮度，請將錨點向上方拖
曳；反之，如果您要降低明亮區域的亮度，請將錨
點向下方拖曳；如果您要調整中間色調，將曲線拉
成S型即可；如果您要減少對比；請將曲線圖拉成
倒S型。

由於專業上CMYK圖像輸出的需求，通常熟悉此項
功能的使用者會特別針對RGB作個別的色彩校正。

增加/減少錨點
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當您調整飽和度時色彩的純度會跟著改變。將調整
桿向左邊移動，圖像會變得陰暗模糊，就像黑白相
片的效果。相反地，當調整桿向右移時，圖像中的
色彩會變得更加鮮艷生動。

當您掃描灰階圖像或48-bit的彩圖時，色調與飽和
度這兩項功能便無法使用。

色調／飽和度色調／飽和度色調／飽和度色調／飽和度色調／飽和度

一般而言色調通常指得是紅色、黃色、綠色、藍色
和紫色這些色彩；而飽和度指得是色彩的純度。我
們可以從以下的例子中得知色調與飽和度的含義。
當楓樹的葉子轉紅的時候，便意味著它的色調有了
改變。如果你將深藍色的色紙放到室外的空間使它
經過陽光的曝曬，那麼你會發現它的顏色會逐漸地
變淡褪色，也就是它的色彩飽和度降低了。

色調調整桿實際上分為上下兩個部分。上方的色盤
是固定不動的，而下方的色盤則是隨著指標的調整
而變動的。當您調整圓形的部分時，整個圖像的色
調都會跟著改變。此項功能對于圖像中較鮮豔的色
彩的改變較明顯，而柔和的色彩則較輕微。此外它
並不會更改圖像中的黑色、白色和灰色。

圖像處理頁圖像處理頁圖像處理頁圖像處理頁圖像處理頁

此功能頁中包含了圖像處理所需的控制設定，
在正式掃描前可先行使用這些控制設定。如想
使用此頁，請選擇圖像處理圖像處理圖像處理圖像處理圖像處理。

此圖像調整頁包含兩個預掃的縮圖及一些控制
設定功能。左邊為原始圖像。右邊為調整圖
像，任何設定的改變均會在此圖例中顯示出
來。
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不設定不設定不設定不設定不設定

不使用任何圖像編輯功能，此為初始值。

模糊效果模糊效果模糊效果模糊效果模糊效果

使掃描后的圖像產生暈開糢糊的效果。

銳利效果銳利效果銳利效果銳利效果銳利效果

此功能加強不同色階對比，使圖像的顏色更清晰。

反相效果反相效果反相效果反相效果反相效果

此功能可將圖像轉換成明暗相反的效果，如正片轉

換成負片效果，反之亦同。

鏡像效果鏡像效果鏡像效果鏡像效果鏡像效果

此功能有如鏡射圖像功能，可產生與原圖像相同的

左右反像。

運用高反差及特殊的顏色取代方式來呈現類似雕塑

物的質感。

強調邊緣強調邊緣強調邊緣強調邊緣強調邊緣

此功能可加強不同色階邊緣的反差對比，使輪廓邊

緣的線條更清晰，以表現更富立體感的圖像。

浮雕效果浮雕效果浮雕效果浮雕效果浮雕效果

關於驅動程序關於驅動程序關於驅動程序關於驅動程序關於驅動程序

此頁包含目前驅動程序的版本號碼及版權的聲
明，可利用鼠標點選的方式檢視此功能頁的內
容。
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批處理掃描控制鍵批處理掃描控制鍵批處理掃描控制鍵批處理掃描控制鍵批處理掃描控制鍵

重新設定鍵重新設定鍵重新設定鍵重新設定鍵重新設定鍵
可重新選擇掃描區域及掃描設定。

複製鍵複製鍵複製鍵複製鍵複製鍵
複製上一個掃描設定。

使用批處理掃描可讓您以不同的掃描模式
和分辨率做多次的圖片或文件掃描。您可
選取最多十個不同的掃描區域，或者使用
不同的掃描模式和分辨率來掃描同一個區
域的圖像。

使用批處理掃描使用批處理掃描使用批處理掃描使用批處理掃描使用批處理掃描

刪除鍵刪除鍵刪除鍵刪除鍵刪除鍵

刪除掃描設定。

離開離開離開離開離開

結束批處理掃描。

批處理掃描目錄箭頭批處理掃描目錄箭頭批處理掃描目錄箭頭批處理掃描目錄箭頭批處理掃描目錄箭頭

此前后箭頭可供瀏覽已設定的批處理掃描

選區及掃描設定。
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批處理掃描步驟如下：批處理掃描步驟如下：批處理掃描步驟如下：批處理掃描步驟如下：批處理掃描步驟如下：
1. 選擇批處理掃描鍵，此時批處理掃描

對話框即會出現。

2. 設定一個掃描區域

(a) 將光標移至預覽窗口內。

(b) 一手按住『Shift』』』』』鍵，另一手按住

鼠標左鍵。移動鼠標將掃描範圍框選

出。

(c) 如有必要，請重新設定掃描範圍的位

置或大小。

3. 在 TWAIN 對話框中設定掃描模式及

解析度。

4. 如欲再新增掃描範圍，則請重覆上述

之 2 至 3 步驟，但最多不可超過十個

範圍。

5. 選擇『掃描掃描掃描掃描掃描』后，掃描儀將會開始

一個區域接著一個區域來掃描。

批處理掃描窗口顯示您

選取的圖像或文字掃描

區域、分辨率、掃描模

式及此次掃描所需容

量。在此窗口的左上角

會顯示您目前設定批處

理掃描的排列順序(從 1/
10 至 10/10)。

分辨率分辨率分辨率分辨率分辨率

掃描模式掃描模式掃描模式掃描模式掃描模式

所需硬碟空間所需硬碟空間所需硬碟空間所需硬碟空間所需硬碟空間

掃描範圍的縮圖掃描範圍的縮圖掃描範圍的縮圖掃描範圍的縮圖掃描範圍的縮圖

批處理掃描順序批處理掃描順序批處理掃描順序批處理掃描順序批處理掃描順序
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疑難排除疑難排除疑難排除疑難排除疑難排除
請注意：

! 當您在打印的同時無法使用掃描功能。

! 當掃描儀發生故障時，請勿自行拆卸試圖修復。

! 長時間不使用掃描儀時，請拔掉電源插頭。

1. 電腦無法識別掃描儀電腦無法識別掃描儀電腦無法識別掃描儀電腦無法識別掃描儀電腦無法識別掃描儀

請先確認掃描儀已確實連上電腦。如果您的掃描儀未安裝妥
當，請先將電腦和掃描儀關機后重新安裝（請參閱使用手冊) 。

2. 掃描指令無效掃描指令無效掃描指令無效掃描指令無效掃描指令無效

掃描儀的連接線可能鬆了，請確認掃描儀已確實連上電腦。

3. 掃描后的圖像看起來有污點而且很模糊掃描后的圖像看起來有污點而且很模糊掃描后的圖像看起來有污點而且很模糊掃描后的圖像看起來有污點而且很模糊掃描后的圖像看起來有污點而且很模糊

如果掃描后的圖像在屏幕上看起來畫質很差，但是打印出來的
結果還不錯，那麼表示您的顯示卡驅動程序出了問題。請到
「控制面板」裡選擇「顯示器」，然后到「設定」中更改屏幕
分辨率和色彩設定值（請先準備好驅動程序安裝軟盤片或光
盤，以便能隨時回復原來的設定) 。我們建議您將屏幕分辨率設
定為800 X 600，並將色彩設為16位元(高彩)。

4. 如何設定適當的掃描設定值？如何設定適當的掃描設定值？如何設定適當的掃描設定值？如何設定適當的掃描設定值？如何設定適當的掃描設定值？

a 以輸出裝置的分辨率為參考值。

b 如果掃描后的圖像是以屏幕觀賞為主(在Internet上使用)，那
麼我們建議您將分辨率設定為屏幕的分辨率，也就是72 dpi  就
可以了。

c 如果您要將掃描后的圖像輸出至噴墨式打印機請參考以下的
說明。

彩色圖像設定值：設定為打印機最高分辨率的1 / 3 即可。

灰度或黑白圖像設定值：設定為打印機的最高分辨率。

5. 掃描后的圖像不夠清晰掃描后的圖像不夠清晰掃描后的圖像不夠清晰掃描后的圖像不夠清晰掃描后的圖像不夠清晰

這種情形發生的原因很有可能是因為掃描儀的玻璃面板或文件
蓋不清潔所致。我們建議您根據我們所提供的清潔方式來保養
您的掃描儀，步驟如下：

 1 將掃描儀關機並拔除電源插頭。

 2 將文件蓋掀起以濕布沾酒精分別擦拭玻璃面板及文件蓋。

 3 以柔軟的乾布擦拭玻璃面板及文件蓋。


